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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

Построение технологических процессов охраны водных объектов при 
разработке планов ликвидации аварийных разливов нефти 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р1 

Таблица данных о  количестве разработанных ПЛВА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование ПЛВА 
Протяженность 

участка, км 

Количество авто-
номных участков 

1. План ликвидации возможных аварий линейной 
части МНПП «Унеча–Вентспилс» («Участок № 

41») на объекте 53–143 км в зоне ответственно-
сти ПС «Сенно» 

90 11 

2. План ликвидации возможных аварий линейной 
части МНПП «Унеча-Вентспилс» («Участок № 

41») на объекте 143–244 км в зоне ответствен-
ности ПС «Сенно» 

101 15 

3. План ликвидации возможных аварий линейной 
части МНПП «Унеча-Вентспилс» («Участок № 

41») на объекте 244–363 км в зоне ответствен-
ности ПС «Сенно» 

119 14 

4. План ликвидации возможных аварий линейной 
части МНПП «Унеча-Вентспилс» («Участок № 
41») на объекте 363–455км в зоне ответствен-
ности ЛПДС «Дисна» 

92 25 

5. План ликвидации возможных аварий линейной 
части МНПП «Унеча-Вентспилс» («Дисна-

Илуксте») на объекте 0–90,5 км в зоне ответ-
ственности ЛПДС «Дисна» 

90,5 21 

6. План ликвидации возможных аварий линейной 
части МНПП «Унеча-Ровно» («Участок № 42») 
на объекте 345-473 км в зоне ответственности 
ПС «2М» 

128 13 

7. План ликвидации возможных аварий линейной 
части МНПП «Унеча-Ровно» («Участок № 42») 
на объекте 473–559 км в зоне ответственности 
Мозырской ПС 

86 10 

8. План ликвидации возможных аварий на на объ-
екте отвод № 3 от МНПП на НП «Гомель–3» 
(0–30 км) в зоне ответственности ПС - «2М» 

30 5 
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максимальная глу-
бина воды 
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скорость в створе 
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Автономный  
участок № 1 

59–61,1 км 

р. Друйка 

Средняя река. При-
ток I порядка р. За-
падная Двина 

Река Западная Двина 

–
 

+
 

–
 

–
 

1
5
 

3
 

0
,2

/1
 

5 



П
Р

О
Д

О
Л

Ж
. П

Р
И

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я
 Р

2
 

 

 

Номер атономного 

 участка и его границы 

Название ВО, примыкающего 
к автономному участку 

Н
аим

енование признаков водны
х объектов

 

Г
идрограф

ическаяхарактеристики
 

К
атегория водного объекта 

М
орф

ологическая
 характеристика В

О
 и 

геоландш
аф

тны
е условия его располо-
ж

ения 

гидрологический 
тип 

характеристика 

устья 

трансграничный 
водоток 

Водохозяйст- 

венные и рыбохо-
зяйст- 

венные  

особоохраняемые  

другие  

размеры зеркала 
водной поверхно-
сти в межень, м 

максимальная глу-
бина воды 

поверхностная 
скорость в створе 

(меженная/ max) 

м/сек 

Автономный уча-
сток №2 

61,1-62,7 км 

Ручей 

Ручей 

Приток I порядка р. 
Друйка 

Р. Друйка 

_
 

_
 

_
 

+
 

1
 

0
,5

 
0

,1
/0

,3
 

Автономный уча-
сток №3 
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Река Западная Двина 
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68,4-69,2 км 
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Ручей 

Впадает в ручей, вытека-
ющий из оз. Никульск  

Латвия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р3 
 

Сегментация фрагмента трассы МНПП «Дисна-Илуксте» (59-69 км) на локальные участки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р4 
 

Технологические операции по охране ВО от загрязнения нефтепродук-
тами при аварии на 362 км МНПП «Унеча-Вентспилс» 

 

Код 
Объект окружающей 

среды 
Технологическая операция 

Z5 Земля 

1. Соорудить земляной защитный вал по 
ходу движения нефтепрдукта. 
2. Обработать сорбентам загрязненный 
грунт. 
3. Срезать загрязненный грунт и утилизи-
ровать. 

W2B.P Канал 

1. Закрыть шлюз ниже по ходу движения 

нефтяного пятна. 
2. При необходимости возвести земляную 
дамбу с переливной трубой ниже по ходу 
движения нефтяного пятна. 
3. Вырыть амбар, обеспечить его герме-
тичность или развернуть резинотканевые 
резервуары для складирования собранного 
нефтепродукта. 
4. Уст ановить нефтесборные устройства и 
производить откачку собранной нефти в 
подготовленный амбар или в резино-

тканевые резервуары. 
5. Оставшуюся на поверхности воды 
нефть обработать сорбентом и биогентом. 
Срезать и утилизировать загрязненную 
растительность. 

W2C.P Ручей 

1. При необходимости возвести земляную 
дамбу с переливной трубой ниже по ходу 
движения нефтяного пятна. 
2. Вырыть амбар, обеспечить его герме-
тичность или развернуть резинотканевые 
резервуары для складирования собранного 
нефтепродукта. 
3. Установить нефтесборные устройства и 
производить откачку собранной нефти в 
подготовленный амбар или в резино-

тканевые резервуары. 
4. Оставшуюся на поверхности воды 
нефть обработать сорбентом и биогентом. 
Срезать и утилизировать загрязненную 
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растительность. 
W2A.P Река Улла 1. Выбрать место установки боновых за-

граждений с учетом скорости и времени 
подхода пятна загрязнения.  
2. Вырыть амбар, обеспечить его герме-
тичность или развернуть резинотканевые 
резервуары для складирования собранного 
нефтепродукта. 
3. Установить нефтесборные устройства 
и производить откачку собранной нефти в 
подготовленный амбар или в резино-

тканевые резервуары. 
4. Вдоль берегов реки развернуть боны 
для предотвращения загрязнения при-
брежной полосы.  
5. Оставшуюся на поверхности реки 
нефть обработать сорбентом и биогентом.  
6. По берегу реки и мелководью срезать и 
утилизировать загрязненную раститель-
ность.  
7. Загрязненный грунт срезать и утилизи-
ровать.  
8. Произвести рекультивацию загрязнен-
ной поверхности почвы. Для рекультива-
ции привлечь аттестованные профессио-
нальные формирования, организации, 
имеющие соответствующие лицензии на 
природоохранную деятельность (ликвида-
цию экологических последствий чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера). 

  

W2A.P Река Западная Двина 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 Метод расчета удерживающей способности бонового заграждения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С1

 
 

1
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методические рекомендации по расчёту боновых заграждений (далее – 

Методические рекомендации) предназначены для расчета технических и эксплуатационных 
характеристик боновых заграждений, применяемых для улавливания и удержания слоя 
нефти на поверхности водотока.  

1.2. Областью использования методических рекомендаций является охрана вод-
ных объектов от загрязнения нефтью при авариях на магистральных и промысловых 
нефтепроводах.  

Методические рекомендации могут применяться: 
- при конструировании бонового заграждения; 
– при разработке Планов ликвидации возможных аварий на магистральных 

нефтепроводах; 
– для обоснования технических характеристик боновых заграждений при 

комплектовании аварийно-восстановительных служб нефтесборным оборудованием; 
– при локализации аварии с использованием боновых заграждений; 
– при проектировании, строительстве и эксплуатации стационарных пунктов 

удержания нефти. 
1.3. Методические рекомендации предназначены для использования в организациях, 

входящих в состав концерна «Белнефтехим», эксплуатирующих магистральные и 
промысловые нефтепроводы, а также занимающихся ликвидацией последствий аварийного 
загрязнения нефтью водотоков. 
 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

2.1. Термины и определения 

 

Аварии, сопровождающиеся 

утечкой нефти 

– внезапный разлив или истечение нефти в резуль-
тате полного или частичного разрушения нефте-
провода, его элементов, резервуаров, оборудо-
вания и устройств, сопровождающиеся загряз-
нением водных объектов и (или) земли  

 

Боновые заграждения (боны) – устройства, предназначенные для локализации 
нефти, находящейся на поверхности водных 
объектов  

 

Водоток – водный объект, характеризующийся движением 
воды в направлении склона в углублении земной 
поверхности. 

Нефтесборные устройства – устройства, предназначенные для сбора нефти с 
поверхности водных объектов  
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Локализация нефти – ограничение перемещения нефти по поверхности 
водного объекта и удержание её на рубеже, где 
было остановлено перемещение нефти  

 

Удерживающая способность 

бонового заграждения 

– способность бонового заграждения удерживать 

определенный объем нефти без ее уноса при 
данной скорости течения воды в реке.  

 

2.2. Основные условные обозначения 

 

В – ширина водотока, м; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

hбз – глубина погружения бонового заграждения, м; 

hкр – критическая глубина погружения бонового заграждения, м; 

Vн – объем нефти, удерживаемый боновым заграждением, м3; 

u – скорость течения реки, м/с; 

u  – скорость, при которой происходит смена режима: поверхностно-гладкий 
режим (ПГР) или поверхностно-волновой режим (ПВР), м/с; 

a – угол установки бонового заграждения; 
sн-в – коэффициент поверхностного натяжения на границе контакта «нефть – во 

да», кг/с2;  

rв – плотность воды, кг/м3; 

rн – плотность нефти, кг/м3; 

в нDr =r -r  – разность плотностей воды и нефти, кг/м3; 

nн – кинематическая вязкость нефти, м2/с. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке настоящих методических рекомендаций использовались следую-
щие нормативные документы: 

СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы. 
ИНСТРУКЦИЯ по защите окружающей среды при авариях на нефтепроводах: Утвер-

ждена приказом концерна «Белнефтехим» от 3.10.2002 № 480. 
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4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ  
БОНОВОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ 

 

К основным элементам конструкции бонового заграждений относятся:  
– надводный борт; 
– юбка; 
– поплавки и балласт; 
– элементы, воспринимающие натяжение. 
Принципиальная схема бонового заграждения представлена на рисунке 4.1. 

 

2

3 4

1

7

u

5
6

8

 
 

1 – надводный борт; 2 – поплавок; 3 – юбка; 
4 – карман для балластной цепи; 5 – балласт; 

6 – якорный трос; 7 – слой нефти; 8 – русловой якорь 

 

Рисунок 4.1. Принципиальная схема бонового заграждения: 
 

Н а д в о д н ы й  б о р т  расположен выше ватерлинии и служит в качестве пре-
грады свободному перемещению плавающей нефти. Он предотвращает перехлестывание 
нефти через заграждение при взволнованной поверхности воды. Часто в качестве надвод-
ного борта выступает верхняя часть поплавка. 

П о п л а в о к  предназначен для обеспечения плавучести и осадки бонового за-
граждения. Поплавок может т быть выполнены как в виде жестких блоков постоянной 
формы, так и надувным [1]. Объем поплавка должен быть достаточным во избежание за-
топления бонов под действием вертикальных составляющих усилий от заякоривания. По-
плавки не должны вызывать турбулизацию гладкой поверхности нефти. 

Б а л л а с т  предназначен для удержания юбки бона в вертикальном положении. 
Обычно выполняется в виде металлической цепи. 

Ю б к а – часть бона, расположенная ниже ватерлинии, служит для удержания 
нефти. Перед юбкой происходит накопление нефти и увеличение толщины ее слоя.  

Конструкция бонового заграждения должна удовлетворять следующим общим тре-
бованиям [1, 3]: 

– обеспечивать максимальную удерживающую способность; 
– обладать достаточной прочностью для восприятия любых возможных нагрузок; 
– иметь малую массу; 
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– занимать малый погрузочный объем для упрощения хранения и транспортиров-
ки; 

– обладать гибкостью, чтобы хорошо отслеживать изменения формы водной по-
верхности под влиянием волн. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛОЯ НЕФТИ  

НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДОТОКА С БОНОВЫМ ЗАГРАЖДЕНИЕМ 

 

В реальных условиях процесс взаимодействия слоя нефти с боновым заграждением 
представляет собой достаточно сложное гидродинамическое явление. Схематично его 
можно представить как процесс обтекания потоком воды плоской пластины, 
установленной поперек течения и пересекающей свободную поверхность воды, на 
которой находится слой нефти, задерживаемый пластиной. 

На водотоках боновое заграждение устанавливают стационарно. Нефть, 
перемещаясь течением воды, задерживается боновым заграждением, накапливается и 
перемещается вдоль бонового заграждения к месту ее сбора и удаления.  

Основная проблема использования боновых заграждений на водотоке заключается в 
том, что при определенных условиях происходит унос нефти под боновое заграждение. Это 
явление объясняется сложными гидродинамическими процессами, которые происходят на 
границе раздела двух сред «нефть – вода». Для изучения этого явления в Полоцком 
государственном университете проведена серия модельных экспериментов [4 – 8]. 

Как показали проведенные исследования, существуют два режима взаимодействия слоя 
нефти на поверхности водотока с боновым заграждением [7]. 

Первый режим (ПГР) относится к случаю, когда слой нефти, удерживаемый боном, 
принимает форму «клина» (рисунок 5.1, а). Унос нефти наступает, когда толщина слоя 
нефти (d) у поверхности бона становится больше глубины погружения бонового заграж-
дения (d > hбз), происходит перетекание нефти через нижнюю кромку бонового загражде-
ния (рисунок 5.1, б). 

 

 
а – без уноса нефти; б – унос нефти 

Рисунок 5.1. Профиль нефтяного слоя в форме «клина»:  
 

υ б) 

а) 

hбз 

υ 

d 
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Второй режим (ПВР) относится к случаю, когда слой нефти принимает волнообраз-
ную форму (рис. 5.2, а). На внутренней поверхности пятна возникают межфазные волны. 
При приближении к боновому заграждению высота волны увеличивается, и волны начина-
ют перехлестывать через нижнюю кромку бонового заграждения, происходит унос нефти 
(рис. 5.2, б). 

 

Выпуклая областьМежфазные волны
υ

 

υ  

 

Рис. 5.2. Волнообразная форма слоя нефти: 
а – без уноса нефти; б – унос нефти 

При поверхностно-волновом режиме и скорости потока более 0,3 м/с происходит 
отрыв нефтяных шариков с поверхности выпуклой области слоя нефти, которые уносятся 
потоком за боновое заграждение (рис. 5.3). 

 

Выпуклая область

υ
 

 

Рис. 5.3. Унос нефтяных шариков 

 

Наступление поверхностно-волнового режима определяется физическими свой-
ствами нефти и скоростью потока воды. Так, для более вязкой нефти наступление ПВР 
произойдет при большей скорости потока воды, чем для нефти с меньшей вязкостью. 

Скорость u , при которой наступает ПВР, можно определить по следующей фор-
муле: 

 

1 1
3 33,6 0,0001 ,н в

н

н

g -s
u = n -

Drn
 (5.1) 

а) 

б) 
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где sн–в – коэффициент поверхностного натяжения на границе контакта «нефть – вода», 
кг/с2; rв – плотность воды, кг/м3; rн – плотность нефти, кг/м3; 

в нDr =r -r  – разность 

плотностей воды и нефти, кг/м3; nн – кинематическая вязкость нефти, м2/с; g – ускорение 
свободного падения, м/с2. 

Если скорость реки u будет меньше скорости u  (u < u ), то наблюдается ПГР; если 
u ³ u  – ПВР.  

В таблице 5.1 приведены значения скорости u  смены режима для нефти различной 
вязкости и плотности. 

Таблица 5.1 

Скорость смены режима для нефти различной вязкости и плотности 

 

Вязкость нефти, м2/с Плотность нефти, кг/м3 
Скорость u  

смены режима по (5.1), м/с 

0,00001 850 0,16 

0,000025 870 0,22 

0,00003 860 0,24 

0,000045 880 0,27 

0,000072 890 0,32 

0,000137 895 0,40 

Способность бонового заграждения удерживать определенный объем нефти без ее 
уноса при данной скорости течения воды в реке определяет его удерживающую способ-

ность. 

Важным параметром является глубина погружения бонового заграждения hбз. Для 
объема нефти Vн и скорости потока воды u унос происходит, когда глубина бонового 
заграждения меньше некоторого критического значения hкр, являющегося минимально 
необходимой глубиной, обеспечивающей полное удержание нефти. 

Однако при больших скоростях потока (по разным источникам от 0,75 м/с до 1 м/с 

и более) независимо от глубины погружения бонового заграждения (или длины юбки) 
будет происходить унос нефти [3, 9, 11, 14]. В этих условиях унос нефти не может быть 
предотвращен, какова бы ни была конструкция бонового заграждения. Для уменьшения 
уноса нефти применяют разные схемы постановок боновых заграждений и используют 
нефтесборные устройства большой производительности. 

 

6. МЕТОД РАСЧЕТА УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

БОНОВОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ 

 

6 . 1 .  П о в е р х н о с т н о - г л а д к и й  р е ж и м  

 

Метод расчета удерживающей способности основывается на результатах, получен-
ных в ходе экспериментальных и теоретических исследований, проведенных в Полоцком 
государственном университете и Российском государственном университете нефти и газа 

им. И. М. Губкина [7, 8, 10]. 
Метод расчета предусматривает решение трех задач. 
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Первая задача расчёта бонового заграждения: Определить объем нефти Vн, 

удерживаемый боновым заграждением с глубиной погружения hбз на водотоке со скоро-
стью течения u. 

Вторая задача расчёта бонового заграждения: Определить, какую глубину погру-
жения hбз должно иметь боновое заграждение, чтобы удерживать заданный объем нефти Vн на 
водотоке с известной скоростью потока u. 

Третья задача расчёта бонового заграждения: Определить, до какого значения 
скорости потока u в водотоке боновое заграждение с глубиной погружения hбз будет 
удерживать заданный объём нефти Vн. 

Первая задача возникает в случае, когда необходимо определить, какой объем нефти 
удержит боновое заграждение. К примеру, на предприятии трубопроводного транспорта 
имеется боновое заграждение с глубиной погружения hбз. Из планов ликвидации возможных 
аварий (ПЛВА) известно, что при аварии на конкретном подводном переходе объем вылив-
шейся нефти составит Vн, а скорость течения воды в реке равна υ. Требуется узнать, сможет 
ли имеющееся боновое заграждение удержать весь объем вылившейся нефти. 

Вторая задача возникает на стадии разработки ПЛВА при подборе бонового за-
граждения, когда необходимо определить, какой глубиной погружения hбз должен обла-
дать бон, чтобы он мог удержать известный объём нефти Vн на реке со скоростью потока 
u.  

Вторая задача возникает также тогда, когда нужно разработать новую конструкцию 
бонового заграждения для данных условий (скорость течения реки υ и объем вылившейся 
нефти V), определив для этого глубину погружения бона hбз. 

При решении второй задачи следует учитывать, что глубина бонового заграждения 
ограничена процессами турбулентного уноса нефти. Эти процессы заключаются в том, 
что при большой глубине погружения бона увеличивается турбулизация потока, что спо-
собствует уносу нефти и снижает удерживающую способность бонового заграждения. 

Третья задача носит ограниченный характер применения, так как в реальных 
условиях скорость потока всегда известна и требуется определить либо объем нефти, 
удерживаемой боновым заграждением, при известной глубине погружения бона hбз (пер-
вая задача), либо найти глубину погружения бона hбз для известного объема вылившейся 
нефти V (вторая задача). Однако несмотря на это теоретически третья задача допустима и 
может быть рассмотрена для случая, когда требуется определить, при каких значениях 
скорости течения реки u боновое заграждение с глубиной погружения hбз будет удержи-
вать известный объём нефти Vн. 

При решении каждой из указанных задач прежде всего необходимо по формуле (5.1) 
определить скорость, при которой происходит смена режима: 

 

1 1
3 33,6 0,0001 .н в

н

н

g -s
u = n -

Drn
 

 

Если скорость реки u будет меньше скорости u  (u < u ), то наблюдается ПГР; если u 

³ u  – ПВР. 
Представленный метод расчёта боновых заграждений предназначен для случаев, 

при которых слой нефти взаимодействует с боновым заграждением при ПГР. 
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Для решения первой задачи объем нефти Vн, удерживаемый боновым заграждени-
ем, определяют по формуле: 

                                                                   

4

12

бз
н

н

Вh g
V =

n u
                                                           (6.1) 

Для решения второй задачи глубину бонового заграждения находят по формуле: 
 

                                                  

4
12 н н

бз

V
h

Вg

n u
= .                                                    (6.2) 

 

Для решения третьей задачи скорость течения реки u, при которой боновое за-
граждение с глубиной погружения hбз удержит объем нефти Vн, определяют по формуле:  

 

                                                   

4

12

бз

н н

Вh g

V
u =

n
                                                             (6.3) 

При решении третьей задачи следует иметь в виду, что скорость u (6.3) должна быть 
меньше скорости u  (5.1), так как формула (6.3) справедлива только для ПГР. 

 

6.2. Поверхностно-волновой режим 

 

Для случая ПВР, когда скорость потока воды больше скорости потока  при по-
верхностно-гладком режиме, на внутренней поверхности слоя нефти возникают меж-
фазные волны, и унос нефти связан с отрывом порций нефти с выпуклой области 
нефтяного пятна и их переносом течением за боновое заграждение (см. рис. 5.3).  

Следует отметить, что при ПВР унос нефти неизбежен, но его можно уменьшить, 
используя следующие методы: 

1) установку боновых заграждений под углом к потоку воды; 
2) установку нескольких линий боновых заграждений; 
3) интенсивный сбор удерживаемой бонами нефти нефтесборными устрой-

ствами. 
При установке бонового заграждения под углом a к потоку воды уменьшается 

значение скорости потока воды, направленной перпендикулярно к боновому загражде-
нию, что увеличивает его удерживающую способность. 

Угол a рассчитывают по формуле (6.4) [11 – 15] либо принимают по таблице 6.1. 
 

                                                 

0,3
sin допu

a = =
u u

,                                                  (6.4) 

где допu  – допустимая скорость потока, направленная перпендикулярно бону (рис. 6.1), 

принимают 0,3 м/с; u  – скорость течения реки, м/с;  

пu  – скорость перемещения нефтяного пятна вдоль бона, м/с. 
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Угол a установки бонового заграждения 

в зависимости от скорости течения 

Таблица 6.1 

u, м/с 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 

a, град 90 37 25 19 17 14 12 11 

 

u, м/с 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 

a, град 10 9 8 7 7 6 6 

 

 

Если скорость течения более 1 м/с, то неизбежен прорыв части нефти под боновое 
заграждение. В этом случае рекомендуется устанавливать вторую, а при необходимости и 
третью линию боновых заграждений, перекрывающую все русло реки. Линии располага-
ют на расстоянии 20…30 м друг от друга. Всю задерживаемую бонами нефть необходимо 
сразу же откачивать нефтесборными устройствами. 

Для сбора удерживаемой нефти следует использовать нефтесборные устройства 
высокой производительности, которые не позволяют нефти значительно накапливаться 
перед боном. Чтобы уменьшить унос нефти, ее сбор можно производить вместе с водой с 
последующим отстаиванием в резервуарах или амбарах.  

Еще один способ уменьшить унос нефти за боновое заграждение для случая ПВР 
связан с эвакуацией нефти за счет использования нефтесборных устройств и улавливаю-
щих бонов. Способ заключается в следующем. 

Как показали проведенные исследования, при ПВР продольный профиль слоя 
нефти принимает форму, показанную на рисунке 6.2, а унос нефти может происходить за 

a 
Б

ер
ег

ов
ая

 л
ин

ия
 

Секция бона 

пu  
допu  

u  

 

Рисунок 6.1. К определению угла установки бонового заграждения 
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счет отрыва нефтяных шариков от выпуклой области пятна, имеющей максимальную 
толщину слоя нефти.  

Предлагается для уменьшения уноса нефти устанавливать нефтесборные устрой-
ства в месте максимальной толщины слоя нефти на расстоянии (3…5)×hбз от бонового за-
граждения (см. рис. 6.2) либо использовать улавливающие боны, способные вместе с 
удержанием нефтяного пятна собирать нефть за счет установки на них нефтесборных эле-
ментов. Эти элементы могут быть конструктивно вынесены в зону максимальной толщи-
ны слоя нефти. 

 

 

Рисунок 6.2. Установка нефтесборного устройства  
в месте максимальной толщины слоя нефти  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С2 

  

 
Экспертное заключение 

на проект Методических рекомендаций по расчету удерживающей способно-
сти боновых заграждений, предназначенных для улавливания и удержания 

слоя нефти на поверхности водотока 

 

Промышленные аварии на объектах трубопроводного транспорта со-
провождаются разливами нефти в значительных объемах. Основная опас-
ность таких аварий связана с загрязнением водотоков, так как в этом случае 
нефтяное пятно перемещается по течению реки, увеличивая тем самым эко-
логический масштаб загрязнения. 

Основным техническим средством, позволяющим локализовать и удер-

живать пятно разлившейся нефти на водотоке, является боновое загражде-
ние. 

При конструировании боновых заграждений, их эксплуатации и плани-
ровании использования, в частности, при составлении планов ликвидации 
возможных аварий, возникает потребность в расчетных методах, позволяю-
щих определить технические и эксплуатационные характеристики бонового 
заграждения, прежде всего, их удерживающую способность. В настоящее 
время подобные методы отсутствуют. 

Представленные на экспертизу «Методические рекомендации по расчё-
ту удерживающей способности боновых заграждений, предназначенных для 
улавливания и удержания слоя нефти на поверхности водотока» (далее по 
тексту – Методические рекомендации) подготовлены на основании прове-
денных авторами научных исследований и позволяют определить характери-
стики таких заграждений исходя из гидродинамических условий потока и 
свойств нефти. 

В рекомендациях приведена логически завершенная процедура расче-
тов для случаев поверхностно-гладкого режима движения нефти. 

В ходе проведения экспертизы выявлен ряд замечаний, которые были 

авторами. 
Следует отметить, что «Методические рекомендации по расчёту удер-

живающей способности боновых заграждений, предназначенных для улавли-
вания и удержания слоя нефти на поверхности водотока» подготовлены 
впервые и не имеют аналогов. 
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Считаем, что разработанные в Полоцком государственном университе-
те Методические рекомендации могут быть использованы для: 

- расчета удерживающей способности бонового заграждения; 
- конструирования бонового заграждения; 
- обоснования выбора конструкции бона; 
- закупки боновых заграждений и разработки планов их использования. 
В то же время было бы целесообразно расширить Методические реко-

мендации, включив в них рекомендации по использованию боновых заграж-
дений в зимних условиях. 

Авторам рекомендуется продолжить исследования и разработку мето-
дов расчетов для поверхностно-волнового режима движения нефти. 
 

Экспертное заключение подготовили: 
 

Заведующий сектором лаборатории  
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В.Н. Корнеев 
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ского обоснования водохозяйствен-
ных проблем РУП «ЦНИИКИВР»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т  

 

Типоразмерные ряды и отдельные конструкции устройств для ло-
кализации и сбора нефти с поверхности воды 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т1 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Республике Беларусь находятся многочисленные организации или производ-
ственные подразделения, на которых осуществляется добыча, транспорт, переработка, 
хранение, распределение и использование нефти и нефтепродуктов. Они являются потен-
циальными источниками загрязнения нефтью водных объектов. К таким потенциальным 
загрязнителям можно отнести нефтеперерабатывающие заводы, ТЭЦ, разнообразные 
нефтехранилища, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, сеть железных и автомобиль-
ных дорог, по которым осуществляются интенсивные перевозки нефтепродуктов и т. п. 

В то же время многочисленные водные объекты, имеющиеся в республике, обра-
зуют сложную гидролого-геоландшафтную систему, находящуюся в водосборных бассей-
нах Балтийского и Черного морей. Поэтому аварийные разливы нефти, вызывающие за-
грязнения водных объектов, создают серьезную опасность для окружающей среды не 
только в Республике Беларусь, но и, в случае трансграничных переносов, в странах Бал-
тийского и Черноморского регионов. Все это делает проблему защиты водных объектов от 
загрязнения нефтью при авариях весьма актуальной. Борьба с залповыми загрязнениями 
нефтью водных объектов требует подготовки и проведения целого комплекса разнообраз-
ных организационно-технических мероприятий. Важнейшим элементом всей системы 
ликвидации загрязнения водных объектов нефтью являются технические средства для 
сбора нефти с поверхности воды. 

Однако, ни в Республике Беларусь, ни в других странах СНГ, несмотря на суще-
ствующий спрос на такую технику, выпуск оборудования такого назначения, способного 
удовлетворить потребности промышленности, не налажен. В то же время, на мировом 
рынке оборудование для сбора нефти с поверхности воды представлено очень широко и 
активно закупается предприятиями трубопроводного транспорта нефти Беларуси и стран 
СНГ. 

Целью настоящей работы явилось создание, для потребителей и производителей 
республики альбома конструкций нефтеулавливающего и нефтесборного оборудования, 
предназначенного для сбора слоя нефти с поверхности различных водных объектов, 
разрабатываемого в Полоцком государственном университете. Альбом состоит из трех 
разделов. В первом разделе представлен типоразмерный ряд устройств 
гидромеханического типа, предназначенных для сбора нефти и нефтепродуктов с 
поверхности неподвижной воды. Во втором разделе представлен типоразмерный ряд 
устройств, предназначенных для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водотоков. 
В третьем разделе представлен типоразмерный ряд устройств, предназначенных для 
улавливания, локализации и сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водотоков. 

В альбоме приведены основные характеристики оборудования, позволяющего осу-
ществлять выбор типа оборудования в зависимости от конкретных условий эксплуатации. 
Альбом предназначен для предприятий, осуществляющих добычу, транспортировку, хра-
нение и переработку нефти и нефтепродуктов, а также для всех заинтересованных органи-
заций и лиц. 
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1. Устройства для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности неподвижной воды 

 

1.1 Общая характеристика устройств 

 

В Полоцком государственном университете разработан ряд устройств для сбора 
нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов с неподвижной водой (озер, прудов, ре-
зервуаров, внутренних водоемов и т.п.). Они могут быть использованы также для сбора 
слоя нефти и нефтепродуктов, образовавшихв результате гравитационного отстоя, флота-
ции, коалисценции и др. Технология применения данных нефтесборных устройств пред-
полагает улавливание и полный сбор нефти (нефтепродуктов) с поверхности водного объ-
екта. Работа нефтяных устройств основана на использовании сочетания принципов рабо-
ты устройств гидроциклонного, переливного и поплавкового типов. Для тонкого отбора 
нефтяной фазы в устройствах применяются гидромеханические клапаныспециальной кон-
струкции и диафрагмы. 

Устройства в зависимости от модификации могут использоваться как: - мобильные 
автономные аппараты; - стационарно установленные модули очистных сооружений; - 

навесное оборудование, устанавливаемое на плавсредствах. 
Устройства эффективно собирают нефть и нефтепродукты при толщине нефтяной 

пленки (слоя нефтяных загрязнений) от минимальной до 300 мм* в диапазоне температур, 
при которых собираемый нефтепродукт сохраняет текучесть. 

Для эксплуатации на водоемах с неподвижной водой разработаны два основных 
типа нефтесборных устройств различных модификаций, каждая из которых имеет ряд ва-
риантов исполнения в зависимости от конкретных условий эксплуатации: 

- центробежно-переливное (ЦБП) нефтесборное устройство; 
- откачивающее радиально-секционное (ОРС) нефтесборное устройство. 

 
1.2 Принцип работы устройств центробежно-переливного типа (ЦБП) (лист 9-

14) 
 

Устройство для сбора нефтяных загрязнений с поверхности воды включает 
батарею расположенных по окружности модулей 1. Каждый модуль 1 состоит из 
цилиндрического корпуса 2, внутри которого соосно расположен патрубок сбора нефти 3 
и патрубок для отвода воды 4. На патрубке сбора нефти 3 размещена диафрагма 5 с 
возможностью вертикального перемещения, на которой установлен гидромеханический 
клапан 6. В корпусе 2 выполнено ступенчатое входное отверстие 7, к кромкам которого 
примыкают эвольвентная стенка 8 и плоская тангенциальная стенка 9, образующие 
входной канал конфузорного типа. Модули 1 соединены между собой таким образом, что 
их тангенциальные 9 и эвольвентные 8 стенки образуют лепестки 10. Батарея модулей 1 
закреплена на плоском основании 11. Снизу лепестки 10 закрыты расположенной с 
зазором от основания, нижней горизонтальной пластиной 12, при этом образуется полая 
камера 13. Между основанием и нижней горизонтальной пластиной образована также 
полая камера 14. Полая камера 13 обеспечивает плавучесть устройства. Модули 1 
устройства патрубками отвода воды 4, соединены с полой камерой 14, которая с помощью 
коллектора 15 сообщается с приемной камерой для очищенной воды. Кроме того, модули 
1 соединены с коллектором нефти 16, сообщающимся с нефтеприемником. 

Устройство работает следующим образом. Устройство устанавливают в 
неподвижной воде, имеющей на своей поверхности слой нефтяных загрязнений, таким 

                                                
* Устройства типа ОРС (откачивающее радиально-секционное) собирают нефтяные загрязнения любой 
толщины пленки 
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образом, что плоскость свободной поверхности жидкости находится выше нижней кромки 
входного отверстия 7 каждого из модулей 1. Это достигается путем заполнения балластом 
(например, водой) полой камеры 13 устройства. В зависимости от образовавшегося уровня 
жидкости в каждом из модулей 1 устройства, на патрубке сбора нефти 3 настраивают 

диафрагму 5 таким образом, чтобы верхнее входное отверстие патрубка диафрагмы 
находилось ниже уровня свободной поверхности жидкости, находящейся в модуле 1 
(точная регулировка подповерхностного стока). Гидромеханический клапан 6, 
срабатывает при поступлении нефти непосредственно в рабочий объем модуля 1 
устройства, открывая доступ нефти в патрубок сбора нефти 3, а при ее отсутствии 
исключает попадание воды в патрубок сбора нефти 3, закрывая его. После включения 
насоса (или в самотечном режиме) вода из рабочего объема модулей 1 через патрубки 4 и 
водяной коллектор 15 поступает в приемник, откуда удаляется насосом (или в самотечной 
режиме) из устройства. При этом через входной канал 7 и отверстие в корпусе 2 каждого 
из модулей 1 устройства поступает вода, содержащая на свободной поверхности слой 
нефти. При движении по входному каналу жидкость увеличивает свою скорость, при этом 
благодаря ступенчатому выполнению входного отверстия 7 ширина потока нефти на 
свободной поверхности больше, чем потока воды, расположенной под ней. Увеличение 
ширины потока нефти компенсирует замедление скорости ее движения, вызванное 
сопротивлением боковых стенок входного канала. За счет этого увеличивается количество 
нефти, поступающей в рабочий объем модулей 1. Вследствие того, что входные каналы 
располагаются тангенциально по отношению к модулям 1, жидкость, попав в рабочий 
объем, приобретает вращательное движение. Под действием центробежной силы более 
тяжелые частицы (вода) отбрасываются к стенкам корпуса 2 каждого из модулей 1 и, 

пройдя по спиральной траектории вниз, выводятся за их пределы через патрубки в 
коллектор воды 15. Более легкие частицы (нефть, нефтепродукты) концентрируются в 
центре рабочего объема каждого модуля 1 образуя нефтяное скопление, при этом 
срабатывает гидромеханический клапан 6, обеспечивая отвод нефти через патрубок 
диафрагмы, и коллектор сбора нефти 16 в нефтеприемник, откуда нефть удаляется 
насосом (или в самотечном режиме) в нефтяную емкость. 

В зависимости от числа модулей центробежно-переливные нефтесборные устрой-
ства могут изготавливаться двух различных модификаций, маркируемых следующим об-
разом: название устройства (ЦБ – центробежное, П – переливное); 1-я цифра после назва-
ния – число модулей в устройстве; буква после цифры – А (с насосным оборудованием), Б 
(без насосного оборудования); 2-я цифра – вариант исполнения. Так, например, ЦБП-6 – 

имеет 6 секций, а ЦБП-4 – 4 секции. 
В свою очередь, нефтесборное устройство ЦБП-6 имеет две модификации: 
- ЦБП-6А – работает в комплекте с насосным оборудованием (варианты исполне-

ния ЦБП-6А-1(лист 10), ЦБП-6А-2 (лист 11). 
- ЦБП-6Б – работает в самотечном режиме без насосов (варианты исполнения ЦБП-

6Б-1(лист 12), ЦБП-6Б-2(лист 13), ЦБП-6Б-3) (лист 14). Габаритные размеры устройств 
типа ЦБП-6 – диаметр 1,9 м, высота 0,56 м. Нефтесборное устройство ЦБП-4, также мо-
жет быть двух модификаций – без насосного оборудования (ЦБП-4Б-1) и с насосным обо-
рудованием (ЦБП-4А-1) (лист 9). Габаритные размеры устройств типа ЦБП-4 – 

1240х1240х0,56 м. 
 

1.3 Принцип работы устройств откачивающих радиально-секционных (ОРС) 
(лист 15-18) 

 

Для аварийного сбора нефти и нефтепродуктов разработаны устройства типа ОРС.  
Устройство типа ОРС включает в себя корпус 1, состоящий из одной или несколь-

ких секций, имеющих полую воздушную емкость 2, обеспечивающую плавучесть устрой-



 

ПРОДОЛЖ. ПРИЛОЖЕНИЯ Т2 
 

43 

 

ства;% корпус 1 и имеет входные приемные отверстия 3 расположенные по окружности 
корпуса 1 (дуге окружности). Радиальные входные каналы устройства образованы верх-
ней горизонтальной пластиной 4 полой емкости 2, вертикальными радиальными стенками 
5 и верхней крышкой 6 устройства. Устройство также имеет нефтеприемник 7, в котором 
устанавливается погружной самовсасывающий насос (модификация (ОРС-6-1); у модифи-
каций, не имеющих встроенного насосного оборудования (ОРС-1-1, ОРС-1-2, ОРС-6-2) 

нефтеприемник соединен с нефтеотводящим патрубком 8, снабженным приспособлением 
9, позволяющим соединять устройство с насосным оборудованием (вакуум-емкости), рас-
положенным на берегу водоема или плавсредстве. 

Устройство работает следующим образом. Устройство устанавливают на непо-
движной воде таким образом, чтобы оно плавало на воде, а при наличии нефти (нефте-
продуктов) дало осадку ниже ватерлинии корпуса 1;этим обеспечивается откачивание 
нефтяных загрязнений через приемные отверстия 3 и всплытие при отсутствии загрязне-
ний, что уменьшает возможность попадания воды в нефтеприменик 7. При необходимости 

осадка нефтесборного устройства ОРС на воде может регулироваться путем заполнения 
водой полых воздушных емкостей 2 или с помощью балластных пластин (на чертежах не 
показаны). Применение в данном устройстве радиальных входных каналов конфузорного 
типа позволяет обеспечить сплошность подачи нефтяных загрязнений при более высокой 
производительности оборудования по сравнению с аналогами. Производительность 

устройств типа ОРС в основном зависит от производительности насосного оборудования, 
используемого в комплекте с нефтесборным устройством, так как предполагается, что 
данное устройство более целесообразно эксплуатировать при значительной толщине 
пленки нефти или нефтепродуктов. 

Устройства модификаций ОРС-6-1 и ОРС-6-2 снабжены регулировочными клапа-
нами 10. Регулировочные клапаны 10 устанавливают с возможностью вертикального пе-
ремещения в держателях 11, закрепленных на верхней горизонтальной пластине 4 каждой 
из секций устройства. Плавучесть клапанов 10 расчитана таким образом, что они повора-
чиваются на 900 в держателях 11 при наличии нефтяной пленки, в результате чего прием-
ные отверстия 3 открываются и нефть попадает в устройство. При отсутствии нефтяной 
пленки на воде клапаны 10 закрывают приемные отверстия 3.  

Нефтесборные устройства типа ОРС могут изготавливаться различных модифика-
ций, маркируемых следующим образом: название устройства (О – откачивающее, Р – ра-
диальное, С – секционное); 1-я цифра после названия – число секций; 2-я цифра – вариант 
исполнения. Применительно к различным условиям эксплуатации разработаны следую-
щие ОРС: 

- ОРС-1-1 – состоит из секции сектора, длина хорды 870 мм (лист 15); 
- ОРС-1-2 – состоит из одной круговой секции диаметром 705 мм (лист 16); 
- ОРС-6 – включает в себя шесть секций-секторов, расположенных по окружности, 

габаритный диаметр 1500 мм. 
- ОРС-6 может изготавливаться в двух исполнениях: - ОРС-6-1 – с погружным са-

мовсасывающим насосом типа «Гном 16-16», причем каждая секция снабжена регулиро-
вочным клапаном (лист 17); 

- ОРС-6-2 – без насосов, нефтеприемник соединен с трубопроводом отвода нефти 
(нефтепродуктов), снабженным фланцем для соединения с насосным оборудованием 
(лист 18). 
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1.4 Технические характеристики НСУ предназначенных для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности неподвижной воды 

 Модификация устройств 

центробежно-переливные откачивающие радиально-секционные 

ЦБП-4А-1 ЦБП-6А-1 ЦБП-6А-2 ЦБП-6Б-1 ЦБП-6Б-2 ЦБП-6Б-3 ОРС-1-1 ОРС-1-2 ОРС-6-1 ОРС-6-2 

Лист 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Расчетная производи-
тельность по собранно-
му продукту м3/ч (в за-
висимости от толщины 
загрязнений) 

До 16 До 16 До 16 До 2 До 2 До 2 До 100 До 100 До 16 До 20 

Габариты: 

-диаметр, мм 

-высота, мм 

 

1750 

540 

 

1900 

560 

 

1900 

550 

 

1900 

540 

 

1900 

540 

 

1900 

540 

 

630 

150 

 

700 

100 

 
1440х1500

х 0,62 

 
1440х1500

х180 

Режим эксплуатации С насосным оборудованием самотечный С выносным насос-
ным оборудованием 

С встро-
енным  
насос- 

ным  
оборудо-

ванием 

С вынос-
ным 

насосным 
оборудо-
ванием 

Толщина собираемой 
нефти, мм 

 

до 300 

 

Любой толщины 

Материал (покрытие) Устойчивый к воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи) 

 

 
4

4
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Устройство нефтесборное 
ЦБП-4А-1 
(лист 9) 

  

4
5
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Устройство нефтесборное 
ЦБП-6А-1 
(лист 10) 

 
 

4
6
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Устройство нефтесборное 
ЦБП-6А-2 
(лист 11) 

  

4
7
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Устройство нефтесборное 
ЦБП-6Б-1 
(лист 12) 

 

 

4
8
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Устройство нефтесборное 
ЦБП-6А-2 
(лист 13) 

 

 

4
9
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Устройство нефтесборное 
ЦБП-6Б-3 
(лист 14) 

 

 
5

0
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Устройство нефтесборное 
ОРС-1-1 

(лист 15) 
 

 

5
1

 



 

ПРОДОЛЖ. ПРИЛОЖЕНИЯ Т2 
 

 

 

Устройство нефтесборное 
ОРС - 1-2 
(лист 16) 

 

 

5
2
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Устройство нефтесборное 
ОРС-6-1 

(лист 17) 
 

 

5
3
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Устройство нефтесборное 
ОРС-6-2 

(лист 18) 
 

 
5

4
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2. Устройства для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водотоков 

 

2.1. Общая характеристика устройств 

 

В Полоцком государственном университете разработан ряд устройств для улавли-
вания и сбора нефти, нефтепродуктов и нефтяных загрязнений с поверхности водотоков 
(рек, ручьев, каналов, внутренних стоков промышленных предприятий и т.п.). Технология 
применения данных нефтесборных устройств предполагает улавливание и полный сбор 
нефти (нефтяных загрязнений) с поверхности водных объектов. Работа нефтяных 
устройств основана на использовании сочетания принципов работы устройств гидроцик-
лонного, переливного и поплавкового типов.  

Устройства в зависимости от модификации могут использоваться как: 
- мобильные автономные аппараты; - стационарно установленные модули;  

 - навесное оборудование, устанавливаемое на плавсредствах. 
Нефтесборные устройства эффективно собирают нефть и нефтепродукты при тол-

щине нефтяной пленки (слоя нефтяных загрязнений) от минимальной до 300 мм в диапа-
зоне температур, при которых собираемый нефтепродукт сохраняет текучесть. 

Разработаны и предлагаются к применению на водотоках два типа нефтесборных 
устройств различных модификаций: 

для эксплуатации в летних условиях - центробежно-переливное для водотоков 
(ЦБПВ) нефтесборное устройство; 

для эксплуатации в зимних условиях – откачивающее зимнее (ОЗ) нефтесборное 
устройство. 

 

2.2. Принцип работы центробежно-переливных устройств для водотоков 
летнего типа (ЦБПВ) 

 

Устройства для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водотоков летнего 
типа (ЦБПВ) разработаны по модульному принципу. Количество модулей и их 
конструктивная схема компоновки зависят от условий эксплуатации оборудования.  

Устройство для сбора нефти с поверхности воды (ЦБПВ-4) включает батарею рас-
положенных в линию модулей 1 (лист 24). Каждый модуль состоит из цилиндрического 
корпуса 2, внутри которого соосно расположены патрубок сбора нефти 3 и тангенциаль-
ный патрубок 4 для отвода воды. На патрубке сбора нефти 3 размещена диафрагма 5 с 
возможностью вертикального перемещения, над которой установлен гидромеханический 
клапан 6. В корпусе 2 выполнено ступенчатое входное отверстие 7, к кромкам которого 
примыкают эвольвентная стенка 8 и плоская тангенциальная стенка 9, образующие вход-
ной канал конфузорного типа. Модули 1 соединены между собой попарно своими танген-
циальными стенками 9 так, что стенки образуют рассекатель 10, а эвольвентные стенки 8 
смежных модулей 1, соединяясь, образуют лепесток 11, при этом эвольвентные стенки 8 

крайних в линии с обеих сторон модулей 1, соединяясь с боковыми стенками 12 устрой-
ства, образуют полулепесток 13. Батарея модулей 1 закреплена на плоском основании 14. 
Сверху рассекатели 10, лепестки 11 и полулепестки 13 закрыты фигурной верхней, име-
ющей отверстия по числу модулей 1, горизонтальной пластиной 15, а снизу закрыты рас-
положенной с зазором от основания 14 нижней горизонтальной пластиной 16, при этом 
образуется полая камера 17. Между основанием 14 и нижней горизонтальной пластиной 
16 образованы полые камеры 18 и 19, разделенные между собой перемычкой 20 и ограни-
ченные боковыми стенками 12, задней стенкой 21 и передней стенкой 22. Полые воздуш-
ные камеры 17, 18, 19 обеспечивают плавучесть устройства. Модули 1 патрубками отвода 
воды 4 соединены с коллектором 23, размещенным в нижней части устройства вдоль зад-
ней стенки 21, который сообщается с приемной камерой 24, в которой находится погруж-
ной самовсасывающий насос 25 для откачки воды. Кроме того, модули 1 трубопроводами 
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26 соединены с коллектором нефти 27, расположенным внутри полой камеры 19 и сооб-
щающимся с нефтеприемником 28, находящимся внутри лепестка 11; в нефтеприемнике 
28, в свою очередь, находится погружной самовсасывающий насос 29 для откачки нефти. 

 

Устройство работает следующим образом. Устройство устанавливают в водотоке, 
имеющим на своей поверхности нефтяные загрязнения, таким образом, чтобы плоскость 
свободной поверхности жидкости находилась выше нижней кромки входного отверстия 7. 

Это достигается путем заполнения балластом (например, водой) полых камер устройства 
18, 19. В зависимости от образовавшегося уровня жидкости в каждом из модулей 1 
устройства на патрубке сбора нефти 3 настраивают диафрагму 5 таким образом, чтобы 

верхнее входное отверстие патрубка диафрагмы 5, находится ниже уровня свободной по-
верхности жидкости, находящейся в модуле 1 (точная регулировка подповерхностного 
стока). Гидромеханический клапан 6 срабатывает и при поступлении нефти в рабочий 
объем модуля устройства, открывает доступ нефти в патрубок сбора нефти 3, а при ее от-
сутствии исключает попадание воды в патрубок сбора нефти 3, закрывая его. После вклю-
чения насоса 25 вода из рабочего объема модулей 1 через патрубки 4 и коллектор 23 по-
ступает в приемник 24, откуда откачивается насосом 25 из устройства. При этом через 
входной канал и отверстие 7 в корпусе 2 каждого из модулей 1 устройства поступает вода, 
которая содержит на свободной поверхности слой нефти. Попав непосредственно во 
входной канал, жидкость увеличивает свою скорость, при этом благодаря ступенчатому 
выполнению входного отверстия 7 ширина потока нефти на свободной поверхности 
больше, чем потока воды, расположенной под ней. Увеличение ширины потока нефти 
компенсирует замедление скорости ее движения, вызванное сопротивлением боковых 
стенок входного канала. За счет этого увеличивается количество нефти, поступающей в 
рабочий объем модулей 1. Вследствие того, что входные каналы располагаются тангенци-
ально по отношению к модулям 1, жидкость, попав в рабочий объем, приобретает враща-
тельное движение. Под действием центробежной силы более тяжелые частицы (вода) от-
брасываются к стенкам корпуса каждого из модулей 1 и, пройдя по спиральной траекто-
рии вниз, выводятся за их пределы через патрубки 4 в коллектор воды 23. Более легкие 
частицы (нефть, нефтепродукты) концентрируются в центре рабочего объема каждого мо-
дуля 1, образуя нефтяное скопление, при этом срабатывает гидромеханический клапан 6, 
обеспечивая отвод нефти через патрубок диафрагмы 5 и далее через патрубок 3, трубо-
провод 26 и коллектор 27 – в нефтеприемник 28, откуда нефть откачивается насосом 29 в 
нефтесборную емкость (не показана на рисунке). При этом диафрагма 5, установленная на 
патрубке нефти 3, улучшает формирование нефтяного скопления в центре рабочего объе-
ма модуля 1 и обеспечивает его отсечение от водяного потока. 

Работа данного технического устройства является эффективной, когда разлив 
нефти на поверхности водного объекта является значительным (при толщине пленки 
b>1мм), однако, устройство не способно полностью собрать нефть с поверхности воды, 
т.к. по окончании его работы на воде остается тонкая радужная пленка нефти. Поэтому 
для случая, когда требуется полная и качественная ликвидация нефти (нефтепродуктов) с 
поверхности водотоков, нами разработана модификация центробежно-переливного 
устройства для водотоков, которая снабжена распылительным узлом, наносящим нефте-
поглощающий сорбент (ЦБПВ-4р). Распылительный узел (лист 25) устанавливают на ра-
ме, размещаемой на верхней горизонтальной пластине 15 в районе приемной камеры 24 
нефтесборного устройства (см. лист 24).  

Распылительный узел (лист 25) состоит из рабочей камеры 1, закрепленной на ра-
ме 2, размещенной на верхней горизонтальной пластине нефтесборного устройства, и 
имеет щелевой насадок 3, конический насадок 4, снабжен механизмом изменения угла 
наклона рабочей камеры 5 и гибко соединен с помощью резиновой муфты 6 с закреплен-
ным также на раме 2 бункером 7, снабженным приспособлением для дозировки подачи 
сорбента (шибером) 8. 

Принцип работы устройства ЦБПВ-4Р аналогичен принципу работы устройства 
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ЦБПВ-4, при этом распыление сорбента происходит следующим образом. Струя воды из 
напорной магистрали насоса для откачки воды поступает в рабочую камеру распылитель-
ного узла. Конический насадок напорной магистрали позволяет сформировать струю в 
требуемом направлении, причем фокус (точка раскрытия струи) может изменяться за счет 
глубины ввинчивания конического насадка. В рабочей камере распылительного узла про-
исходит захват струей воды частиц сорбента, которые поступают туда из бункера, дозиру-
емые шибером, через соединительную муфту, и за счет энергии струи воды сорбент нано-
сится на водную поверхность через щелевой насадок. С помощью механизма изменения 
угла наклона, изменяющего угол атаки рабочей камеры, а также варьируя расходом сор-
бента (дозируя его поступление в рабочую камеру распылительного узла с помощью ши-
бера, позволяющего изменять площадь выходного сечения бункера) и скоростью истече-
ния струи воды из напорной магистрали, можно изменять расход сорбента на единицу об-
рабатываемой площади и размеры обрабатываемой площади поверхности воды. 

Наличие в данном устройстве распылительного узла для нанесения нефтепогло-
щающего сорбента позволяет собирать тонкую (радужную) пленку нефтяных загрязнений, 
оставшуюся на поверхности воды после работы оборудования для сбора нефти и нефте-
продуктов, что улучшает качество сбора нефтяных загрязнений. Последующий сбор 
нефтенасыщенного сорбента, плавающего на поверхности воды, может производиться 
этим же устройством. Техническое решение, реализуемое данным устройством, позволяет 

не совокупно использовать два типа оборудования, предназначенного для ликвидации 
нефтяных загрязнений с поверхности водных объектов механическим и физико-

химическим способом, а сочетать преимущества каждого из способов в одном устройстве. 
Маркировка центробежно-переливных устройств для водотоков летнего типа сле-

дующая: название устройства (ЦБ – центробежное, П – переливное, В – для водотоков); 1-

я цифра после названия – число модулей в устройстве; буква после цифры – Р – снабжено 
распылителем сорбента. Так, например, ЦБПВ-4 – имеет 4 модуля, а ЦБПВ-4Р – модифи-
кация устройства, снабженного распылителем сорбента. 

 

2.3. Принцип работы откачивающих устройств зимнего типа (ОЗ)   

    

Для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водотоков, в зимних условиях 

разработаны нефтесборные устройства зимнего типа ОЗ. Конструкция нефтесборных 
устройств данного типа учитывает специфику их работы в ледовой обстановке. 

На листе 26 показано устройство для сбора нефти с поверхности водных объектов, 
покрытых льдом ОЗ-1-1, на листе 27 – устройство ОЗ-2, на листе 28 – съемная теплоизо-
лирующая крышка устройства ОЗ-1-2, на листе 29 – устройство ОЗ-1-3. Устройство типа 
ОЗ включает трапециевидный в плане корпус 1 с нефтеприемником 2, внутри которого с 
зазором от дна закрепляется съемная перфорированная пластина 3, на которую устанавли-
вается самовсасывающий насос 4 (в устройстве ОЗ-2 – два насоса). В верхней выступаю-
щей передней части корпуса 1 расположены два входных отверстия 5 с нефтеприемными 
трубами 6, на которые навинчиваются регулировочные муфты 7, имеющие ручки 8 для 
удобства завинчивания. В передней и задней части устройства расположены по две 
направляющих гребенки 9, которые служат для вертикального перемещения и закрепле-
ния двух опорных элементов 10, представляющих собой рамную конструкцию с передним 
армированным прутом 11, имеющим длину большую, чем расстояние между гребенками 
9, по которым он перемещается. Задний армированный прут 12, с приваренными к нему 
петлями 13 служит для придания жесткости конструкции опорного элемента и удобства 
переноски. 

Устройство работает следующим образом. Устройство опускают на освобожден-
ную ото льда, по размерам устройства, водную поверхность (в лунку) на такую глубину, 
чтобы разность высот между верхними отверстиями входных нефтеприемных труб 6 и по-
верхностью льда обеспечивала такой напор нефтяного загрязнения вытекающего из 
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нефтеприемных труб 6, при котором скорость его истечения обеспечивала бы непрерыв-
ное поступление нефтяной пленки к устройству. Заданную глубину погружения устрой-
ства в воду обеспечивают опорные элементы 10, закрепленные горизонтально в направ-
ляющих гребенках 9 и опирающиеся на лед на требуемой высоте. Более точную регули-
ровку напора истекающих из нефтеприемных труб 6 нефтяных загрязнений производят 

навинчиванием регулировочных муфт 6. За петли 13 опорных элементов закрепляют стра-
ховочные тросы, другие концы которых закрепляются на берегу или на растяжках вбитых 
в лед, после чего устанавливают насосы 4, гибкие шланги напорной магистрали которых 
выводят в нефтесборную емкость, при малой толщине льда она может устанавливаться на 
берегу. Включают насосы 4, и на напорной магистрали, с помощью задвижек устанавли-
вают расход, при котором скорость откачивания нефтяных загрязнений из нефтеприемни-
ка 2 равна или незначительно меньше скорости истечения нефтяных загрязнений из 
нефтеприемных труб 6 устройства. 

Нефтеприемник 2 играет также роль нефтеотстойника за счет разности высот от 
дна нефтеприемника до всасывающих отверстий насосов, которые размещаются на 
перфорированной пластине 3. Перфорированную пластину 3 изготовливают съемной для 
удобства очистки нефтеприемника 2 от мусора и грязи. При заполнении нефтеприемника 
2 водой насосы 4 отключают, а муфты 7 на нефтеприемных трубах 6 устройства 
вывинчивают настолько, чтобы прекратилось истечение жидкости. Шланги напорной 
магистрали насосов вытаскивают из нефтесборной емкости, включают один из насосов 4 и 
вода откачивается из нефтеприемника 2. При накоплении нефтяной пленки в месте сбора 
нефти муфты 7 вкручивают на нужную глубину, и работа устройства возобновляется. По 
окончании сбора нефти (нефтепродуктов) устройство, при необходимости, переносят на 
другое место, предварительно очищенное ото льда, где производят сбор нефти 
(нефтепродуктов), описанным выше способом. 

Устройство ОЗ-2 (лист 27) имеет ограниченную плавучесть, зависящую от уровня 
наполнения нефтеприемника нефтью. Для повышения надежности и безопасности исполь-
зования устройства в ледовой обстановке устройство ОЗ-1-1 (лист 26) снабжено полыми 
герметичными емкостями 14, расположенными по бокам корпуса, и полой герметичной 
емкостью 15, расположенной в выступающей передней части корпуса снизу. Наличие по-
лых воздушных герметичных емкостей позволяет поддерживать устройство на плаву даже 
без опорных рам. Для повышения качества сбора нефти из-под ледяного покрова в 
устройстве ОЗ-1-1 регулировочные муфты размещены внутри нефтеприемных труб с воз-
можностью вертикального перемещения, которое обеспечивается ввинчиванием. Кроме 
того, внутреннюю поверхность каждой из регулировочных муфт покрывают противооб-
леденительным тефлоновым покрытием.  

При низких отрицательных температурах окружающего воздуха устройства ОЗ-2 и 
ОЗ-1-1 быстро обмерзают, а также снижается температура поступающей в нефтеприемник 
нефти, что ухудшает работу насосного оборудования. Для длительной работы при низких 
отрицательных температурах и поддержания лунки во льду в незамерзающем состоянии 

разработано устройство модификации ОЗ-1-2, которое отличается от ОЗ-1-1 тем, что его 
корпус снабжен съемной теплоизолирующей крышкой (лист 28), закрепленной в петлях 1, 
со встроенным нагревательным элементом 2 (U=220 или 12 в) и покрытой с внутренней 
стороны теплоизоляцией 3. Кроме того, внутри нефтеприемника устройства ОЗ-1-2 может 
устанавливаться терморегулятор, обеспечивающий поддержание заданного температурно-
го диапазона внутри нефтеприемника. Положительная температура стенок корпуса 
устройства исключает его обмерзание и обеспечивает поддержание лунки во льду в неза-
мерзающем состоянии. Работа устройства ОЗ-1-2 аналогична работе устройств типа ОЗ 
других модификаций.  

Для локализации нефтяных загрязнений с целью предотвращения их распростране-
ния по верхней поверхности льда при откачивании разработано устройство модификации 
ОЗ-1-3 (лист 29). Устройство эксплуатируют в сочетании с самостоятельной сборочной 
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единицей – противообледенителем, имеющим опорные рамы. В этом случае внутри 
нефтеприемника может устанавливаться терморегулятор, обеспечивающий поддержание 
внутри него заданного температурного диапазона. 

 Для маркировки откачивающих нефтесборных устройств зимнего типа применя-
ются следующие обозначения: название устройства (О – откачивающее, З – зимнее); 1-я 
цифра после названия – число единиц насосного оборудования; 2-я цифра после названия 
– модификация (вариант исполнения).  
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2.4 Технические характеристики НСУ предназначенных для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности водотоков 

 

 Модификация устройств 

нефтесборные устройства 

центробежно-переливные откачивающие зимние 

ЦБПВ-4 ЦБПВ-4Р1* ОЗ-1-1 ОЗ-2 

 

ОЗ-1-22* ОЗ-1-3 

Лист 24 25 26 27 28 29 

Расчетная производитель-
ность по собранному про-

дукту м3/ч  
(в зависимости от толщи-

ны загрязнений) 

До 16 
До 16 

До 16 До 32 До 16 До 16 

Габариты 

-длина, -ширина, 
-высота, мм 

 

2500х 1722х 524 

 

255х1800х 1600 880х 500х 480 800х500х480 880х 500х 480  
1090х 900х 

600 

Режим эксплуатации С насосным 
оборудованием. 

С насосным 

оборудованием, 
распылитель 

Со встроенным насосным оборудованием 

Толщина собираемой 
нефти, мм 

 

до 300  
 

до 250  

Материал (покрытие) Устойчивый к воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи) 

 

*Примечание: 1*.В альбоме на листе 25 представлена одна сборочная единица устройства ЦБПВ-4Р «Распылительный узел», т.к. 
в остальном конструкция устройства ЦБПВ-4Р аналогична конструкции устройства ЦБПВ-4 (лист 24). 

2*.В альбоме на листе 28 представлена одна сборочная единица устройства ОЗ-1-2 «Съемная теплоизолирующая крышка», т.к. в ос- 

тальном конструкция устройства ОЗ-1-2 аналогична конструкции устройства ОЗ-1-1 (лист 26). 
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ЦБПВ-4Р 
(лист 25) 
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Устройство нефтесборное 
ОЗ-1-1 

(лист 26) 
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Устройство нефтесборное 
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(лист 27) 
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Устройство нефтесборное 
УН ОЗ-1-2 
(лист 28) 
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Устройство нефтесборное 
ОЗ-1-3 

(лист 29) 
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3. Устройства для локализации и сбора нефти и нефтепродуктов с поверхно-
сти водотоков 

 

3.1. Общая характеристика устройств 

Осуществляя мероприятия, направленные на ликвидацию аварийных разливов 
нефти на водотоках, необходимо учитывать имеющиеся возможности по локализации 
аварийных разливов, для чего применяется различное боновое оборудование. Далее при-
меняют нефтесборное оборудование, для сбора уловленных и локализованных нефтяных 
загрязнений. 

Для повышения эффективности сбора нефти и нефтепродуктов в Полоцком госу-
дарственном университете разработаны устройства, в которых реализовано техническое 
решение, конструктивные особенности которого обеспечивают совмещение функций 
улавливания, локализации и сбора нефти и нефтепродуктов одним устройством. Устрой-
ства эффективно улавливают и собирают нефть и нефтепродукты при толщине нефтяной 
пленки (слоя нефтяных загрязнений) от минимальной до 300 мм* в диапазоне температур, 
при которых собираемый нефтепродукт сохраняет текучесть. Разработаны и предлагаются 
к применению на водотоках различные типы устройств для улавливания локализации и 
сбора нефтяных загрязнений: 

– механические улавливающие боны: - МУБ - для эксплуатации в летних условиях; 
-МУБЗ - для эксплуатации в зимних условиях; 

– боновые заграждения: БЗЛ -1 – для эксплуатации в летних условиях; МУБЗ-1-1 – 

для эксплуатации в зимних условиях. 
 

3.2. Принцип работы механического улавливающего бона летнего типа (МУБ) 
Устройства для локализации и сбора нефти и нефтепродуктов изготавливают сек-

циями, которые при установке на водоток механически соединяются между собой. Необ-
ходимое количество секций определяется шириной водотока. По конструкции секции 
одинаковы. Для уменьшения требуемого количества секций устройства могут применять-
ся в сочетании с обычным боновым оборудованием, в этом случае возможны различные 
варианты стыковки. Каждая из секций устройства для локализации и сбора нефтяных за-
грязнений включает поплавок, к которому прикреплен верхний и нижний фартук (МУБ-1-

1 – лист 36, МУБ-2-1 – лист 37) или нижний фартук (МУБ-2-2 – лист 38). Кроме того, 
предлагается к эксплуатации комбинированный механический улавливающий бон МУБ-2-

3 (лист 39), конструктивные особенности которого позволяют варьировать количеством 
улавливающих секций в зависимости от условий эксплуатации и возможных схем приме-
нения. При использовании комбинированного бона МУБ-2-3 сочетание основной и лока-
лизующей частей определяется конкретными условиями эксплуатации. 

Механический улавливающий бон типа МУБ (листы 36-39) включает поплавок 1, в 
который встроен цилиндрический модуль 2, имеющий входной канал конфузорного типа 
3 и снабженный гидромеханическим клапаном 4, патрубками отвода нефти 5 и воды 6. 
Патрубок отвода нефти 5 соединяется с общим коллектором нефти 7, который, в свою 
очередь, соединяется с нефтесборной емкостью (не входит в состав устройства). В состав 
каждой секции устройства входит верхний 8 и нижний фартук 9. В состав МУБ-2-3 (лист 
39) дополнительно входит локализующая часть. Локализующая часть снабжена стыковоч-
ным узлом 10 и состоит из нижнего 11 и верхнего фартука 12 и имеет ручки 13. 

Механический улавливающий бон работает следующим образом. Его устанавли-
вают в водоток так, чтобы входной канал 3 модуля 2 располагался навстречу направлению 

                                                
* Устройства типа ОЗ (откачивающие зимнее) улавливают и собирают нефтяные загрязнения любой 
толщины      
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распространения нефтяного загрязнения, а фартуки 8,9 устройства были расположены под 
углом к направлению течения водотока, определяемым в зависимости от скорости течения 
водотока. Нефть и нефтепродукты, попавшие в водоток, задерживаются фартуком 9. Гид-
ромеханический клапан 4 имеет плотность большую, чем плотность нефти, поэтому он 
срабатывает при наличии нефти (нефтепродуктов) в водотоке и, опускаясь, обеспечивает 
попадание нефти в патрубок отвода нефти 5 через его верхний открытый торец. Из па-
трубка отвода нефти 5 нефть поступает в коллектор 7, а из него – в нефтесборную ем-
кость, откуда откачивается насосом. 

В зависимости от числа модулей и конструктивного исполнения фартука, устрой-
ства могут изготавливаться различных модификаций, маркируемых следующим образом: 
название устройства (М – механический, У – улавливающий, Б – бон); 1-я цифра после 
названия – число модулей в устройстве; 2-я цифра – вариант исполнения.  

Так, например, каждая секция МУБ-1-1 имеет один модуль (лист 36). В свою оче-
редь каждая секция МУБ-2 имеет два модуля, варианты исполнения: 
- МУБ-2-1 (лист 37)– имеет верхний и нижний фартук. 
- МУБ-2-2 (лист 38) – имеет только нижний фартук, роль верхнего фартука играет увели-
ченный в высоту поплавок. 
МУБ 2-3 (лист 39) – комбинированный, дополнительно к основной части 1, имеющий пе-
реходной узел 2 и локализующую часть 3.  

 

3.3. Конструкция бонового заграждения (БЗЛ-1)  

Для эксплуатации в летних условиях на водотоках разработано боновое загражде-
ние летнее (БЗЛ-1) с применением свободно висящего гибкого полотна (рисунок 1). 

1 – поплавок; 2 – юбка; 3 – гибкое полотно; 

 4 – воздушный клапан; 5 – внутренняя перегородка 

 

Рисунок 1. БЗЛ-1  
1 – гибкое полотно; 2 – за-

мкнутая водоворотная область; 3 
– линии тока основного потока 

Рисунок 2. Структура течения 
воды под скоплением нефти 

 

Каждая секция бонового заграждения включает поплавок 1, юбку 2, выполненную 
из нефтестойкого материала, свободно висящее гибкое полотно 3, присоединенное к юбке 
снизу, и воздушный клапан 4 для наполнения поплавка воздухом. Боновое заграждение 
состоит из описанных выше секций, разделенных между собой внутренними герметичными 
перегородками 5. Применение свободно висящего гибкого полотна позволяет изменить 
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характер течения воды под скоплением нефти и, прежде всего, характер обтекания острой 
кромки бонового заграждения (рисунок 2). 

При обтекании острой кромки бонового заграждения с установленным на заграж-
дении полотном 1 (рисунок 2) возникает замкнутая водоворотная область 2, а линии тока 
3 основного потока отклоняются от внутренней поверхности пятна, уменьшая воздействие 
на него. Циркуляционное течение в водоворотной области вдоль поверхности бонового 
заграждения и на границе «нефть-вода» направленно таким образом, что препятствует 
накоплению нефти и оттесняет её в противоположную сторону от бонового заграждения, 
уменьшая тем самым вероятность уноса нефти. Свободно висящее гибкое полотно обес-
печивает плавное обтекание бонового заграждения, что снижает сопротивление бона по-
току воды. 

Устройство работает следующим образом. Боновое заграждение к месту установки 
доставляют намотанным на специальную катушку. Постепенно разматывая, при помощи 
компрессора каждую секцию заграждения наполняют воздухом через воздушный клапан 4 
(рисунок 1). Боновое заграждение устанавливают либо поперек русла реки, либо под уг-
лом к течению, перекрывая верхнюю часть водотока, и закрепляют при помощи тросов и 
якорей.  

Нефть, перемещаясь по поверхности водотока, задерживается и накапливается у 
поверхности юбки 2. Собранную нефть удаляют нефтесборными устройствами в емкости 
для дальнейшего использования. По окончанию работы воздух выпускают из каждой сек-
ции через клапан 4 и заграждение наматывают на катушку. 

Гибкое полотно также можно использовать на существующих боновых загражде-
ниях для увеличения их удерживающей способности, прикрепляя его каким-либо спосо-
бом к нижней кромке юбки.     

 

3.4. Принцип работы механического улавливающего бона зимнего типа 
(МУБЗ) 

Для локализации и сбора нефти и нефтепродуктов в зимних условиях разработан 
механический улавливающий бон зимнего типа (МУБЗ). МУБЗ изготавливают секциями, 
которые при установке на водоток механически соединяют между собой. Необходимое 
количество секций определяется шириной водотока, по конструкции секции одинаковы. 
Для уменьшения требуемого количества секций устройства могут применяться в сочета-
нии с обычным боновым оборудованием, в этом случае возможны различные варианты 
стыковки. 

Каждая из секций механического улавливающего бона зимнего МУБЗ-3-1 (лист 40) 

включает верхний 1 и нижний 2 фартуки. Верхний фартук 1 снабжен нефтеприемником 3, 
имеющим три входных отверстия 4, в которые вварены нефтеприемные трубы 5. На трубы 
5 навинчивают регулировочные муфты 6, имеющие ручки 7 для удобства завинчивания. В 
торцевых частях нефтеприемника расположены внутренний 8 и внешний 9 соединитель-
ные патрубки для соединения нефтеприемников соседних секций. Спереди нефтеприем-
ника 3 и сзади верхнего фартука 1 расположены по две направляющих гребенки 10, кото-
рые служат для вертикального перемещения и закрепления двух опорных элементов 11, 
представляющих собой рамную конструкцию с передним армированным прутом 12, име-
ющим длину большую, чем расстояние между гребенками 10, по которым он перемещает-
ся. Задний армированный прут 13 с приваренными к нему петлями 14 служит для прида-
ния жесткости конструкции опорного элемента и крепления страховочных приспособле-
ний. Для удобства переноски секция снабжена петлями 15. 

МУБЗ-3-1 работает следующим образом. По всей ширине водотока 
изготавливается траншею во льду с шириной, равной ширине устройства. Требуемое 
количество секций МУБЗ-3-1 соединяют между собой, при этом, соединяют и 
нефтеприемники 3 секций; нефтеприемник 3 последней секции соединяется с насосным 
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оборудованием или непосредственно с нефтесборной емкостью, в которой устанавливают 

откачивающий насос. За петли 14 опорных элементов 11 закрепляют страховочные тросы, 
другие концы которых закрепляют на берегу или на растяжках, вбитых в лед. Собранное 
устройство опускают в траншею во льду на водную поверхность на такую глубину, чтобы 
разность высот между верхними отверстиями входных нефтеприемных труб 5 и 
поверхностью льда обеспечивала такой напор нефтяного загрязнения, улавливаемого 
общим сборным нижним фартуком 2 устройства, вытекающего из нефтеприемных труб 5, 
при котором скорость его истечения обеспечивала бы непрерывное поступление нефтяной 
пленки к устройству. Заданную глубину погружения устройства в воду обеспечивают 
опорные элементы 11, закрепленные горизонтально в направляющих гребенках 10 и 
опирающиеся на лед на требуемой высоте. Более точную регулировку напора истекающих 
из нефтеприемных труб 5 нефтяных загрязнений, производят навинчиванием 
регулировочных муфт 6. Включают насосное оборудование и нефть откачивают из всех 

соединенных между собой нефтеприемников 3 каждой из секций.  
При заполнении нефтеприемников 3 водой насосное оборудование отключают, а 

муфты 6 на нефтеприемных трубах 5 устройства вывинчивают настолько, чтобы 
прекратилось истечение жидкости. Шланги напорной магистрали насосного оборудования 
вытаскивают из нефтесборной емкости, включают насос и воду откачивают из 
нефтеприемников 3. При накоплении нефтяной пленки возле нижнего улавливающего 
фартука 2 муфты 6 вкручивают на нужную глубину, и работа зимнего механического 
улавливающего бона возобновляется. В случае значительного аварийного нефтеразлива, 
создающего на водном объекте сплошную пленку нефтяных загрязнений, допускается 
использование устройства без регулировочных муфт. При эксплуатации устройства 

нефтесборная емкость и насосное оборудование могут располагаться на берегу водного 
объекта. Достоинством данного устройства является также то, что увеличение площади 
локализации нефтяных загрязнений существенно не снижает качество их сбора. 

Для улавливания, локализации и сбора нефти и нефтепродуктов как в летних, так и 
в зимних условиях разработан комбинированный механический улавливающий бон 
МУБЗ-3-2. МУБЗ-3-2 разработан на основе зимнего бона МУБЗ-3-1. МУБЗ-3-2 (Прил.5) 
изготавливают секциями длиной 2500 мм каждая, которые при установке на водоток ме-
ханически соединяются между собой. Необходимое количество секций определяется ши-
риной водотока, по конструкции секции одинаковы. 

Каждая из секций МУБЗ-3-2 (лист 41) включает задний фартук 1, в верхней части 
которого закреплен поплавок 2, снабженный ручками 3, в центре которого встроены сим-
метрично два цилиндрических модуля 4, внутри каждого из которых на патрубке отвода 
нефти 5 размещены гидромеханические клапаны 6. Модули своими патрубками отвода 
нефти 5 соединяются с общим коллектором 7, имеющим в торцах – с одной стороны 
внутренний соединительный патрубок 8, а с другой – внешний соединительный патрубок 
9. Патрубки 8, 9 предназначены для соединения коллекторов каждой из секций в общий, 
который, в свою очередь, соединяется с нефтесборной емкостью (не входит в состав 
устройства). На уровне нижней кромки входных каналов 10 модулей 4 находится зимний 
нефтеприемник 11, представляющий собой сборно-разборную конструкцию, состоящую 
из горизонтальной пластины 12 и прикрепленных к ней на петлях 13 двух боковых 14,15 и 
передней 16 стенок. В горизонтальную пластину вварены три нефтеприемные трубы 17, в 
каждую из которых ввинчивенарегулировочная муфта 18. Нефтеприемник 11 имет рези-
новый уплотнитель 19, расположенный по его периметру. 

В зимних условиях (при наличии сплошного ледяного покрова по всей ширине во-
дотока) подготовка устройства к работе и работа устройства МУБЗ-3-2 аналогичны работе 
МУБЗ-3-1, однако имеет ряд особенностей. Поступающая в нефтеприемник 11 через 
нефтеприемные трубы 17 с регулировочными муфтами 18 нефть попадает через два вход-
ных канала в модули 4 и далее – в общий коллектор 7, откуда откачивается с помощью 
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насосного оборудования. При отсутствии сплошного ледяного покрова на водотоке 
МУБЗ-3-2 может работать как летний бон. Для этого нефтеприемник 11 раскладывают 

вниз: его горизонтальная пластина 12, передняя 16 и боковые 14,15 стенки образуют ниж-
ний передний фартук 20. Для придания жесткости конструкции нижний задний 1 и перед-
ний 20 фартуки скрепляют винтами с помощью стяжки 21, прикрепленной к коллектору 7. 
Муфты 18 из нефтеприемных труб 17 выкручивают и на их место ввинчивают заглушки. 
Далее, МУБЗ-3-2 устанавливают в водоток так, чтобы входные каналы 10 каждого из мо-
дулей 4 располагались навстречу направлению распространения нефтяного загрязнения, а 
фартуки 1, 20 устройства были расположены под углом к направлению течения водотока, 
определяемым в зависимости от скорости течения водотока. Нефть и нефтепродукты, по-
павшие в водоток, задерживают фартуком 20. Гидромеханический клапан 6 каждого из 
модулей имеет плотность большую, чем плотность нефти, поэтому он срабатывает при 
наличии нефти (нефтепродуктов) в водотоке и, опускаясь, обеспечивает попадание нефти 
в патрубок отвода нефти 5 через его верхний открытый торец. Из патрубка отвода нефти 5 

нефть поступает в коллектор 7, а из него – в нефтесборную емкость, откуда откачивается 
насосом. 

Изготовление механического улавливающего бона зимнего типа предусматривает 
несколько модификаций, маркируемых следующим образом: Название устройства (М – 

механический, У – улавливающий, Б – бон, З – зимний); 1-я цифра после названия – число 
регулировочных муфт в устройстве; 2-я цифра после названия – вариант исполнения. 

 

 Зимнее боновое заграждение 

 

Для заранее оборудованной стационарной площадки, используемой в качестве по-
стоянного рубежа улавливания, локализации и сбора аварийных разливов нефти и распо-
лагаемой на водотоках вблизи крупных предприятий добычи, транспортировки и перера-
ботки нефти, разработан механический улавливающий бон зимний шнекороторного типа 
– МУБЗ-1-1. 

МУБЗ-1-1 (лист 42) изготавливают секциями, которые при установке на водоток 
механически соединяют между собой. Необходимое количество секций определяется ши-
риной водотока. 

Каждая из секций МУБЗ-1-1 включает корпус 1, на котором имеется два нефтепри-
емных окна 2. Внутри корпуса располагается шнек 3 (изготавливается из трубы dy=32мм), 
на обоих концах которого расположены полумуфты 4 с крестовинами 5. В корпус 1 с обо-
их концов вварены штуцеры 6, вокруг которых оборачивается резиновый соединительный 
лист 7, закрепляемый хомутами 8, затягиваемые болтами 9. В центральной части корпуса 
1 симметрично закрепленыдва поплавка 10, соединенные между собой стяжкой 11. 

МУБЗ-1-1 работает следующим образом. Необходимое число секций стыкуют 

между собой и перед ледоставом устанавливают в водоток, причем каждая из секций со-
единена тросом, прикрепленным к донным якорям. При внезапном намерзании ледяного 
покрова на водотоке для установки бона вырубают траншею по ширине водотока. В этом 
случае, каждую из секций крепят с помощью регулируемой цепи к тросу, закрепленному с 
обеих сторон водотока на берегу над поверхностью льда и имеющим якоря. При намерза-
нии ледяного покрова на водотоке поплавки 10 обеспечивают плавучесть бона и соприка-
саются с нижней поверхностью льда, а их сферическая конструкция обеспечивает непри-
мерзание корпуса 1 бона ко льду. При установке бона его крайняя секция (ближайшая к 
берегу сбора) сообщается с нефтесборной емкостью, устанавливаемой у берега в майне. 
На полумуфте 4 шнека 3 крайней секции закреплен шкив, который соединяют с помощью 
цепной передачи с двигателем, расположенным на берегу. 

Нефть, поступающая к рубежу задержания, улавливается корпусом 1 и через два 
нефтеприемных окна 2 поступает внутрь бона. Включают двигатель, приводящий во вра-
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щение шнек 3, с помощью которого нефть перемещается внутри бона к нефтесборной ем-
кости, откуда затем откачивается насосным оборудованием. 

Гибкое соединение секций бона между собой с помощью крестовин и резинового 
соединительного листа обеспечивает плотное прилегание бона к нижней поверхности 
льда с требуемой ориентировкой приемных окон даже при неравномерной толщине льда 
по ширине водотока. 
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3.6 Технические характеристики оборудования предназначенного для улавливания и сбора нефти и нефтепродуктов с 

поверхности водотоков 

 

 
Модификация устройств 

улавливающие боны 

летний тип  зимний тип 

МУБ-1-1 МУБ-2-1 МУБ 2-2 МУБ-2-3 БЗЛ-1 МУБЗ-3-1 МУБЗ-3-2 МУБЗ-1-1 

Лист 36 

 

37 38 39 31 40 41 42 

Расчетная производитель-
ность по собранному про-
дукту м3/ч (в зависимости от 
толщины загрязнений) 

 

 

До 

100 

 

 

До 

100 

 

 

До 

100 

 

 

До 

100 

 

 

-- 

 

 

До 

100 

 

 

До 

100 

 

 

До 

40 

Габариты: 

- длина, мм 

- ширина,мм 

- высота, мм 

 

3000 

360 

675 

 

3000 

360 

675 

 

2500 

300 

600 

 

3800 

300 

600 

 

3000 

120 

600 

 

3000 

200 

570 

 

3000 

500 

620 

 

3000 

114(520) 

155 

Режим эксплуатации С выносным насосным  
 оборудованием 

Комбини-
рованный 

Автоном-
ный 

С выносным насосным  

оборудованием 

Толщина собираемой нефти, 
улавливание, мм 

сбор, мм 

 

до 500  
до 300  

 

до 500  
Любой 

толщины 

 

до 500  
нет 

 

до 500  
Любой 

толщины 

 

до 500  
до 300  

 

до 110  
до 100  

Материал (покрытие) Устойчивый к воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи) 
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Бон механический улавлива-
ющий МУБ-1 

(лист 36) 
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Бон механический улавлива-
ющий МУБ-2-1 

(лист 37) 
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Бон механический улавлива-
ющий МУБ-2-2 

(лист 38) 
 

7
6

 



 

ПРОДОЛЖ. ПРИЛОЖЕНИЯ Т2 
 

 

 

Бон механический улавлива-
ющий МУБ-2-3 

(лист 39) 
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Бон механический улавлива-
ющий МУБЗ-3-1 

(лист 40) 
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Бон механический улавлива-
ющий МУБЗ-3-2 

(лист 41) 
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Бон механический улавлива-
ющий МУБЗ-1-1 

(лист 42) 
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 Оборудование Патентозащищенность 
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1, ЦБП-6А-1, ЦБП-6А-2 

Патент 2953 С1 BY, Е02В 15/10. Устройство для сбора нефти с поверхности воды/ Коваленко П.В., Липский В.К. – 

970094; заявл. 24.02.1997;опубл. 30.09.1998//Официальный Бюллетень Белгоспатента. – 1999. - №3. 

2. Нефтесборные устройства ОРС-1-1, 

ОРС-1-2 

Патент 5791 С1 BY, МПК Е02В 15/04. Устройство для сбора нефтепродуктов с поверхности водных объектов/ Лип-
ский В.К., Савенок В.Е., Коваленко П.В. – а20000710; заявл. 26.07.2000; опубл. 30.03.2002//Официальный Бюллетень 
Национального центра интеллектуальной собственности. - 2003.-№4. - с.190 

3. Нефтесборное устройство ЦБПВ-4 Патент 3946 С1 BY, МПК Е02В 15/10. Устройство для сбора нефти с поверхности воды/ Липский В.К., Савенок В.Е., 
Коваленко П.В. . – а19980154; заявл. 17.02.1998; опубл. 30.09.1999//Официальный Бюллетень Белгоспатента. – 2001. 

- №2. - с.133-134 

4. Нефтесборное устройство ЦБПВ-4Р Патент 4684 С1 BY, МПК Е02В 15/04. Устройство для сбора нефти с поверхности воды/ Липский В.К., Савенок В.Е., 
Коваленко П.В. – а19980754; заявл. 12.08.1998; опубл. 30.03.2000//Официальный Бюллетень Национального центра 
интеллектуальной собственности. - 2002.-№3. - с.159-160 

5. Нефтесборное устройство ОЗ-2 Патент 3447 С1 BY, Е02В 15/04. Устройство для сбора нефти с поверхности водных объектов, покрытых льдом/ 
Липский В.К., Савенок В.Е., Коваленко П.В. – 970307; заявл. 09.06.1997;опубл. 30.12.1998//Официальный Бюллетень 
Белгоспатента. – 2000. - №2. – с.124 

6. Нефтесборное устройство ОЗ-1-1  Патент 6212 С1 BY, Е02В 15/04. Устройство для удаления нефтяных загрязнений из под ледяного покрова водоема/ 
Липский В.К., Савенок В.Е., Коваленко П.В., – а20000403; заявл. 18.04.2000; опубл. 30.12.2001// Официальный Бюл-
летень Национального центра интеллектуальной собственности. - 2004.-№2 - с.197-198. 

7. Нефтесборные устройства ОЗ-1-2, 

ОЗ-1-3 

Заявка на изобретение а20011128, МПК Е02В 15/04. Зимнее нефтесборное устройство/ Савенок В.Е., Липский В.К., 
Коваленко П.В. заявл. 28.12.2001 //Официальный Бюллетень Национального центра интеллектуальной собственно-
сти.- 2003.-№2 - с.50 

8. Механические улавливающие боны 
МУБ-1-1, МУБ-2-1, МУБ-2-2 

Патент 4112 С1 BY, МПК Е02В 15/04. Устройство для локализации и сбора нефтяных загрязнений / Липский В.К., 
Коваленко П.В., Савенок В.Е., Кузьмина В.Э. – 970363; заявл.08.07.1997; опубл. 30.03.1999//Официальный Бюлле-
тень Белгоспатента. – 2001. - №3. – с.141 

9. Боновое заграждение БЗЛ-1 Патент7457 С1 BY, МПК Е 02В 15/04. Боновое заграждение / Лурье М. В., Липский В. К., Комаровский Д. П. – 

а20010994; заявл. 26.11.2001; опубл. 30.06.2003 // Официальный Бюллетень Национального центра интеллектуальной 
собственности . – 2005. – № 4. – С. 30 

10. Механический улавливающий бон 
МУБЗ-3-1 

Патент 8168 С1 BY, МПКЕ02В 15/04. Механический улавливающий бон/ Савенок В.Е., Липский В.К., Коваленко 
П.В. -а20030085; заявл. 04.02.2003; опубл. 30.09.2004 //Официальный Бюллетень Национального центра интеллекту-
альной собственности. - 2006.-№3  

11. Механический улавливающий бон 
МУБЗ-1-1 

Патент 8170 С1 BY, МПКЕ02В 15/00, 3/00. Защитное боновое заграждение/ Савенок В.Е., Липский В.К., Коваленко 
П.В., Жук В.Л.- а20030431; заявл. 15.05.2003; опубл. 30.12.2004//Официальный Бюллетень Национального центра 
интеллектуальной собственности. - 2006.-№3 

12. Механический улавливающий бон 
МУБЗ-3-2 

Заявка на изобретение а20050790, МПК Е02В 15/04. Комбинированный механический бон/ Савенок В.Е., Воронович 
П.В. заявл. 02.08.2005 //Официальный Бюллетень Национального центра интеллектуальной собственности. - 2007.-
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш2 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 11 апреля 1998 г. №584  

"Об утверждении Правил охраны магистральных трубопроводов" 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 11 апреля 1998 г. N 584 г.Минск 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

 В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации магистральных тру-
бопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, 
нефтяной и попутный газы, и предотвращения аварий на этих трубопроводах 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемые Правила охраны магистральных трубопроводов. 
 2. Министерствам, другим республиканским органам государственного 
управления, облисполкомам, Минскому горисполкому принять меры по вы-
полнению Правил охраны магистральных трубопроводов юридическими и 
физическими лицами, производящими работы в районе прохождения маги-
стральных трубопроводов. 
 3. Комитету по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 
атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям разрабо-
тать и утвердить Инструкцию по производству работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов. 
 4. Настоящее постановление ввести в действие со дня его опубликования. 
 

 Премьер-министр 

 Республики Беларусь С.Линг 
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 УТВЕРЖДЕНО 

 Постановление Совета Министров 

 Республики Беларусь 

 11.04.1998 N 584 

 

ПРАВИЛА 

охраны магистральных трубопроводов 

 

Общие положения 

 

1. Настоящие Правила вводятся в целях обеспечения нормальных условий эксплуа-
тации магистральных трубопроводов (далее - магистральные трубопроводы, трубопрово-
ды), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусствен-
ный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и кон-
денсат (далее - продукция). 

2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения предприятиями 
трубопроводного транспорта, местными исполнительными и распорядительными органа-
ми, землевладельцами и землепользователями, предприятиями, организациями и гражда-
нами, в том числе иностранными и лицами без гражданства, производящими работы или 

какие-либо действия в районе прохождения трубопроводов на расстояниях, установлен-
ных строительными нормами и правилами по проектированию магистральных трубопро-
водов и настоящими Правилами. 

Местные исполнительные и распорядительные органы обязаны информировать 

население о правилах охраны магистральных трубопроводов. 
3. В состав трубопроводов, на которые распространяется действие настоящих Пра-

вил, входят следующие объекты: 
трубопровод (от места выхода с промысла подготовленной к дальнему транспорту 

товарной продукции) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами че-
рез естественные и искусственные препятствия, узлами подключения нефтеперекачиваю-
щих станций (НПС), компрессорных станций (КС), узлами замера расхода газа (УЗРГ), 
пунктами редуцирования газа (ПРГ), узлами пуска и приема очистных устройств, конден-
сатосборниками и устройствами для ввода метанола; 

установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, одно- и двухка-
бельные линии технологической связи с необслуживаемыми усилительными пунктами и 
мачтами радиокабельных систем связи; 

радиорелейные станции с башнями, антенными сооружениями, шельтерами с обо-
рудованием, ограждением; 

линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопровода, 
устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и уста-
новками электрохимической защиты трубопровода; 

противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения трубо-
провода; 

емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для аварий-
ного выпуска продукции; 
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сооружения линейной службы эксплуатации и систем линейной телемеханики тру-
бопровода; 

вдольтрассовые проезды и переезды через трубопровод, постоянные дороги, верто-
летные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и подъезды к ним, опозна-
вательные и сигнальные знаки местонахождения трубопровода и кабелей технологиче-
ской связи, информационные знаки при пересечении трубопроводом и кабелями техноло-
гической связи внутренних судоходных путей; 

головные и промежуточные перекачивающие, наливные, насосные и напоропони-
жающие станции, резервуарные парки, очистные сооружения; 

компрессорные и газораспределительные станции; 
станции подземного хранения газа, нефти и нефтепродуктов; 
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС); 
резервуарные установки сжиженных углеводородных газов; 
наливные и сливные эстакады и причалы; 
пункты подогрева нефти и нефтепродуктов. 
4. Материалы, содержащие данные о фактическом положении трубопровода и ка-

белей технологической связи (исполнительная съемка), привязке зон минимальных рас-
стояний и входящих в их состав коммуникаций и объектов, передаются предприятиями 

трубопроводного транспорта в соответствующие местные исполнительные и распоряди-
тельные органы для нанесения их на районные карты землепользования. 

Предприятия трубопроводного транспорта выдают сведения о местонахождении 

трубопровода и кабелей технологической связи заинтересованным предприятиям, органи-
зациям, учреждениям по их просьбам. 

5. При рассмотрении местными исполнительными и распорядительными органами 

ходатайств о предоставлении земельных участков в районе прохождения трубопроводов и 

кабелей технологической связи места расположения объектов строительства должны 

предварительно согласовываться с предприятиями трубопроводного транспорта. 
6. Юридические и физические лица, не выполняющие требований настоящих Пра-

вил, а также допустившие нарушения нормальной работы объектов трубопроводного 
транспорта, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь. 

7. Ущерб, причиненный вследствие нарушения требований настоящих Правил, 
возмещается юридическими и физическими лицами в размерах и порядке, устанавливае-
мых законодательством Республики Беларусь. 

8. При прохождении трубопроводов и кабелей технологической связи в одном тех-
ническом коридоре с инженерными коммуникациями или их взаимном пересечении осно-
вы взаимоотношений предприятий, эксплуатирующих эти трубопроводы и коммуникации, 
определяются совместно разработанным Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре. 

 

Охранные зоны 

 

9. Трубопроводы, на которые распространяется действие настоящих Правил, отно-
сятся к производствам повышенного риска. Их опасность определяется совокупностью 

опасных производственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачива-
емой продукции. 
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10. Опасными производственными факторами трубопроводов являются: 
взрыв; 
разлет осколков грунта и разрушившегося трубопровода; 
обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; 
искры, открытый огонь и пожар; 
повышенная температура воздуха, предметов и т.п.; 
пониженная концентрация кислорода; 
дым и продукты сгорания; 
токсичность продукции и применяемых в производстве реагентов 

(метанол, одорант и др.); 
повышение уровня звукового давления; 
повышенная вибрация, ионизирующие излучения, пары ртути и др.; 
экологическое загрязнение окружающей среды. 
11. Для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов и кабелей техноло-

гической связи (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: 
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепро-

дукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны; 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, 
нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних тру-
бопроводов; 

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 

крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; 
вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для 

аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, 
отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны; 

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных 

и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, 
компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных 
и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефте-
продуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны. 

12. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, 
кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, выполняются в соот-
ветствии с требованиями Инструкции по производству работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов, утверждаемой Комитетом по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь (далее - Проматомнадзор). 

13. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у 
землевладельцев и землепользователей и используются ими для проведения сельскохо-
зяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил. 
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14. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов про-
изводятся землевладельцами и землепользователями с предварительным уведомлением 

предприятий трубопроводного транспорта об их начале. 
15. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубопроводов, работы, 

связанные с временным затоплением земель, производятся по согласованию между земле-
владельцем, землепользователем и предприятием трубопроводного транспорта. 

16. В охранных зонах трубопроводов запрещается: 
16.1. перемещать, засыпать, повреждать опознавательные и сигнальные знаки, кон-

трольно-измерительные пункты; возводить любые постройки и сооружения; 
6.2. проникать на территорию или открывать люки, калитки и двери необслужива-

емых усилительных пунктов кабельной связи, блок-боксов систем телемеханики, ограж-
дений узлов линейной арматуры, радиорелейных станций, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, зданий и соору-
жений трубопроводов, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать 

средства энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 
16.3. устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 
16.4. разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива 
транспортируемой продукции; 

16.5. бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 

и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 
16.6. разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники 

огня; 
16.7. производить самовольные, не согласованные с предприятиями трубопровод-

ного транспорта раскопки и земляные работы, а также осуществлять всякого рода дей-
ствия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, средств тех-
нологической связи и телемеханики, либо привести к их повреждению. 

17. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта запрещается: 

17.1. высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромыс-
ловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и заготовку льда; 

17.2. сооружать и совершать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать ого-
роды; 

17.3. производить мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы; 

17.4. производить горные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта (письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах 
трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти 
работы, соответствующих материалов, предусмотренных Едиными правилами безопасно-
сти привзрывных работах, утвержденными Проматомнадзором); 
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17.5. производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие изыска-
тельские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в 
охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность трубопроводов, средств технологической связи и опознава-
тельных знаков, и несут ответственность, установленную законодательством. 

18. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: 
18.1. подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землевладель-

цем, землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и 

его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ; 
18.2. устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоля-

ции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и 
производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплу-
атации трубопроводов, с предварительным уведомлением об этом землевладельца, земле-
пользователя; 

18.3. при авариях производить все виды работ, связанные с их ликвидацией (про-
езд, рубку и валку леса, пересыпку мелиоративных каналов, устройство проездов через 

мелиоративные каналы, сброс загрязненной воды, разгрузку техники, потраву сельскохо-
зяйственных угодий, устройство межевых дорог и т.д.). 

19. Предприятия трубопроводного транспорта и Проматомнадзор в соответствии с 
их компетенцией имеют право останавливать работы, выполняемые с нарушением требо-
ваний настоящих Правил, в охранной зоне трубопровода и в пределах расстояний, равных 

минимальным расстояниям от оси трубопровода (от его объектов) до городов и других 
населенных пунктов, установленным строительными нормами и правилами по проектиро-
ванию и строительству магистральных трубопроводов. 

20. Для производства работ по капитальному ремонту и реконструкции трубопро-
водов, устройству переездов через них предприятиям трубопроводного транспорта долж-
ны предоставляться во временное пользование в установленном порядке земельные 
участки. 

Ремонтные работы на трубопроводах, проходящих в пределах рыбохозяйственных 
водоемов, производятся по согласованию с местными органами рыбоохраны. 

Если трубопроводы и линии технологической связи проходят по территории за-
претных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать 

работникам, обслуживающим эти трубопроводы и линии технологической связи, пропус-
ка для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток. 

21. Предприятия трубопроводного транспорта после окончания плановых или ава-
рийных ремонтно-восстановительных работ на трубопроводах обязаны возместить земле-
владельцам, землепользователям убытки, причиненные при производстве указанных ра-
бот, и привести нарушенные земли в районе производства работ в состояние, пригодное 
для дальнейшего использования по назначению. 

Определение убытков землевладельцев, землепользователей производится в поряд-
ке, предусмотренном актами законодательства. 

22. Производственный персонал, осуществляющий осмотр или обслуживание ин-
женерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения трубопровода, а 

также граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход (утечку) транспор-
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тируемой продукции, обязаны немедленно сообщить об этом диспетчерской или аварий-
ной службе предприятия трубопроводного транспорта и местным исполнительным и рас-
порядительным органам, органам милиции или пожарной охраны. 

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки продукции, угрожающих 

объектам, зданиям и сооружениям предприятий трубопроводного транспорта, других ве-
домств и окружающей среде, информация о возможном развитии опасных производствен-
ных факторов должна быть передана диспетчерской службой предприятия трубопровод-
ного транспорта предприятиям - владельцам этих объектов, а также местным исполни-
тельным и распорядительным органам. 

23. Наибольшая вероятность воздействия опасных производственных факторов, 
возникающих при аварии трубопровода, ограничивается зоной минимальных расстояний. 

Зоной минимальных расстояний считается участок местности, ограниченный за-
мкнутой линией, отстоящей от оси и концов участка трубопровода на расстояниях, рав-
ных минимальным расстояниям от оси трубопровода и его объектов до городов и других 
населенных пунктов, зданий и иных сооружений, установленным строительными норма-
ми и правилами по проектированию магистральных трубопроводов и утвержденными в 
установленном порядке. 

 На многониточных трубопроводах границы зоны минимальных расстояний привя-
зываются к осям крайних ниток трубопровода. 

При наличии сопутствующих факторов (погодные и климатические условия, гео-
графическое положение, инженерно-геологические и другие условия) имеется вероят-
ность воздействия опасных производственных факторов и за пределами зоны минималь-
ных расстояний. 

24. В пределах зоны минимальных расстояний трубопровода и его объектов запре-
щается проводить любые мероприятия, связанные со скоплением людей, сосредоточивать 
персонал, транспортные средства, оборудование, материалы и другие ценности, непосред-
ственно не занятые и не используемые при выполнении разрешенных в установленном 
порядке работ, а также размещать места отдыха, обогрева, приема пищи, передвижные 
вагончики, палатки и т.п. 

25. Строительство жилых массивов (населенных пунктов), промышленных и дру-
гих объектов, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) и сооружений может про-
изводиться в районе нахождения действующих, строящихся и проектируемых трубопро-
водов при строгом соблюдении минимальных расстояний от оси трубопровода (от его 
объектов) до строений и сооружений, предусмотренных строительными нормами и прави-
лами по проектированию магистральных трубопроводов. 26. Местные исполнительные и 

распорядительные органы, предприятия трубопроводного транспорта обязаны принимать 
необходимые меры для обеспечения минимальных расстояний от трубопроводов до стро-
ений и сооружений, предусмотренных строительными нормами и правилами по проекти-
рованию магистральных трубопроводов. 

 

Обустройство трасс трубопроводов 

 

27. Трассы трубопроводов обозначаются опознавательными столбами высотой 1,5-

2 метра от поверхности земли с информационной табличкой. 
Опознавательные столбы с информационной табличкой устанавливаются на 

оси трубопровода: 
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на прямых участках трассы в пределах видимости, но не реже чем через 500 мет-
ров; 

 на углах поворота трубопровода (три столба); 
 в местах пересечения трубопровода с другими надземными и подземными комму-

никациями; 
 в местах перехода трубопровода через судоходные и несудоходные преграды, 

овраги, каналы; 
 в местах производства ремонтно-восстановительных работ; 
 для обозначения мест шурфования, размывов, всплытий трубопровода. 
На многониточных системах трубопровода должна быть обозначена каждая нитка. 
28. Для обозначения трасс подземных кабелей технологической связи на местности 

используются: 
28.1. замерные столбики высотой 0,5 метра от поверхности земли, которые уста-

навливаются: 
против каждой муфты и на прямых участках трассы кабеля через 250-300 метров 

один от другого в пределах прямой видимости; 
на криволинейных участках трассы в местах максимального (более 2 метров) от-

клонения трассы от прямой линии между муфтами; 
на переходах через водные преграды; 
на пересечениях с подземными коммуникациями различного назначения; 
на пересечениях с воздушными линиями связи, проводного вещания и электропе-

редачи; 
в точках подключения шин рабочих, защитных и линейно-защитных заземлений и 

протекторов; 
на линиях грозозащитных проводов; 

в местах установки блоков термодатчиков НУП; 
28.2. железобетонные столбики высотой 1,7 метра над поверхностью земли с соот-

ветствующими таблицами. 
Замерные столбики устанавливаются на расстоянии 0,1 метра от крайнего кабеля в 

сторону поля, а при отсутствии дороги - со стороны выкладки по муфте кабеля N 1. 
Для исключения неразрешенных проездов и пересечений трасс кабельных линий 

технологической связи транспортными средствами устанавливается шлагбаум с информа-
ционной табличкой 400х300 мм. 

29. Установка опознавательных знаков трубопровода оформляется совместным ак-
том предприятия трубопроводного транспорта и землевладельца, землепользователя. 

На информационной табличке должны быть указаны: 
размеры охранной зоны трубопровода; 
привязка знака (километр, пикет) к трассе трубопровода; 
телефоны и адреса диспетчерской и аварийной служб 

производственного подразделения предприятия трубопроводного 

транспорта, эксплуатирующего данный участок трубопровода. 
30. Места пересечения трубопровода и кабелей технологической связи с судоход-

ными и сплавными реками, а также каналами обозначаются на берегах сигнальными зна-
ками согласно Уставу внутреннего водного транспорта Республики Беларусь. 

Сигнальные знаки устанавливают и обслуживают бассейновые управления водного 

пути и вносятся ими в перечень судоходной обстановки и в лоцманские карты. 



ПРОДОЛЖ. ПРИЛОЖЕНИЯ Ш2 

 

141 

 

 31. В местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами всех катего-
рий по требованию предприятий трубопроводного транспорта владелец дороги с разреше-
ния Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел устанав-
ливает и эксплуатирует дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта в пределах 
зоны минимальных расстояний от оси крайнего трубопровода в обе стороны дороги. 

32. Предупредительными знаками должны быть также обозначены линейные со-
оружения и другие элементы трубопровода, выступающие над поверхностью земли. 

33. В местах пересечения трубопровода и кабелей технологической связи с автомо-
бильными и железными дорогами обозначение трубопровода и кабелей технологической 

связи должно быть выполнено с обеих сторон. 
34. Предприятия трубопроводного транспорта совместно с заинтересованными ор-

ганизациями устанавливают и оборудуют места организованного проезда через трубопро-
воды. 

35. Предприятия трубопроводного транспорта обязаны периодически расчищать 

трассу трубопровода от кустарниковой, древесной растительности, древесных остатков и 

других легковоспламеняющихся материалов. 
36. Все надземные переходы балочного типа должны быть оборудованы огражде-

ниями, исключающими возможность перехода посторонних лиц по трубопроводу, и иметь 
надписи и обозначения в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил, а также дополни-
тельную табличку с надписью "Проход запрещен".
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш3 

 

 СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Министра труда 

 Республики Беларусь 

И.И.Селедевский  

12 мая 1997 г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановление Проматомнадзора 

 Республики Беларусь  

от 29 мая 998 г. N 6 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ОХРАННЫХ 

ЗОНАХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

 Настоящая Инструкция обязательна для всех министерств, других 

республиканских органов государственного управления, объединений, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных органов 

исполнительной власти, юридических лиц и предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, а 
также физических лиц. 

 Настоящая Инструкция разработана по заданию Комитета по надзору 

за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике 

Полоцким государственным университетом, создавшим для этой цели 

временный творческий коллектив при кафедре трубопроводного транспорта с 

привлечением высококвалифицированных специалистов Проматомнадзора, 
концерна "Белнефтехим", государственных предприятий по транспорту 

нефти и газа, других организаций. Текст Инструкции согласуется с 
соответствующими положениями нормативных документов Российской 

Федерации, регламентирующими производство работ в охранных зонах 
магистральных трубопроводов. 

 При разработке учитывались опыт белорусских и российских 

предприятий и организаций, занимающихся эксплуатацией объектов 

магистральных трубопроводов, результаты расследования причин аварий на 
таких объектах, сложившаяся в Республике Беларусь структура управления 

народным хозяйством. Учтены рекомендации Международной организации 
труда по предупреждению крупных промышленных аварий, а также 

предложения предприятий и организаций, связанных с ведением 
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ремонтно-восстановительных, строительных и других работ на сооружениях 

и коммуникациях, расположенных в охранных зонах магистральных 
трубопроводов. 

 1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со статьями 33 и 

34 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. "О магистральном 

трубопроводном транспорте" и устанавливает порядок производства работ в 

охранных зонах магистральных трубопроводов юридическими и 

физическими лицами.  
 2. Производство работ в охранных зонах, входящих в состав 

магистральных трубопроводов, должны выполняться с соблюдением Правил 

охраны линий, сооружений связи и радиофикации в Республике Беларусь, 
утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь 

от 16 апреля 1996 г. N 262. 
 3. Выбор и отвод земельных участков под строительство зданий и 

сооружений и прокладку инженерных сетей в пределах охранных зон 

производится в соответствии с земельным законодательством Республики 

Беларусь и Правилами охраны магистральных трубопроводов.  
 4. Перед началом работ юридические и физические лица, 

производящие работы в охранной зоне, обязаны получить у оператора 

трубопроводного транспорта (далее - оператор) разрешение на производство 

работ в охранной зоне магистрального трубопровода согласно приложению 

1, а при производстве работ в охранной зоне линий, сооружений связи и 
радиофикации получить разрешения на право производства работ в охранной 

зоне линий, сооружений связи и радиофикации согласно приложению 2. 
 Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия 
которого истек, запрещается.  

 5. Юридические и физические лица, получающие разрешение на 

производство работ в охранной зоне трубопровода от оператора 

трубопроводного транспорта, должны быть информированы в этом 

разрешении о наличии или возможном возникновении и характере опасных 

производственных факторов, границах зоны минимальных расстояний, 
условиях, в которых будет производиться работа, конкретных мерах 

предосторожности, наличии и содержании инструкций, которыми 

необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ, а 
также оговариваются этапы работ, выполняемые в присутствии и под 

наблюдением представ ителя оператора трубопроводного транспорта.  
 6. Юридические и физические лица, получившие разрешение на 

производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода, обязаны 

до начала работ вызвать представителя оператора трубопроводного 
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транспорта для установления по технической документации, приборами-

искателями и шурфованием точного местонахождения трубопровода, 
определения его технического состояния и взаиморасположения с 

сооружениями проектируемого (строящегося) объекта. 
 В случае, когда установлено, что техническое состояние участка 

трубопровода требует выполнения ремонтных работ для предотвращения 

возможного его разрушения или утечки транспортируемой продукции, 
предприятие трубопроводного транспорта, имеет право временно (до 

окончания ремонта трубопровода) запретить проведение любых, в том числе 
сельскохозяйственных, работ в пределах его охранной зоны. 

 7. Юридические и физические лица, производящие работы в охранных 

зонах, которые требуют присутствия представителя оператора 

трубопроводного транспорта, обязаны письменно, не позднее чем за 5 суток 
до начала работ, вызвать этого представителя на место. 
 Оператор трубопроводного транспорта обязан обеспечить современную явку 
ответственного представителя к месту работ для осуществления контроля за 
соблюдением мер по обеспечению сохранности трубопровода.  

 8. При обнаружении на месте производства работ подземных 

коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, 
работы должны быть приостановлены, приняты меры по обеспечению 

сохранности этих коммуникаций и сооружений, выявлению 

эксплуатирующей их организации и вызову ее представителя на место работ. 
 9. Трассы трубопровода и его сооружений в границах зоны 

производства работ должны быть закреплены знаками высотой 1,5-2,0 метра 

с указанием фактической глубины заложения, установленными на прямых 
участках трассы - в пределах видимости, но не более чем через 25,0 метра, на 

всех углах поворота, в местах пересечения со строящимися коммуникациями, 
а также на границах разработки грунта вручную. 

 Работы по установке знаков и отрытию шурфов выполняются силами, 

средствами и материалами производителя работ в присутствии 

представителя оператора трубопроводного транспорта. 
 В границах зоны производства работ на трассе кабеля, входящего в 

состав магистральных трубопроводов, устанавливаются предупредительные 
знаки, представляющие собой прямоугольник размером 400х300 мм, 
окрашенный в светлый тон с нанесением на нем изображением молнии 

красного цвета и слов: "Копать запрещается, охранная зона кабеля", а также 
размеров охранной зоны, адреса и номера телефона (черным цветом) 
оператора, эксплуатирующего линии, сооружения связи и радиофикации. 
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Знак устанавливается на столбе высотой 1,7 м над поверхностью земли.  До 
закрепления трасс знаками ведение работ не допускается.   

 10. По результатам проведенной работы по уточнению 

местоположения магистрального трубопровода и его сооружений 

составляется акт с участием физических и представителей юридических лиц, 
производящих работы и оператора трубопроводного транспорта согласно 
приложению 3. К акту прилагается ситуационный план (схема) трассы с 
указанием местонахождения и глубины заложения действующего 
трубопровода, сооружений и строящегося объекта, их необходимых 
характеристик, привязок трубопровода, сооружений, вырытых шурфов и 
установленных закрепительных знаков.  

 11. До начала работ в охранной зоне физическое лицо или 

организация, производящие работы, должны разработать и согласовать с 

оператором трубопроводного транспорта проект производства работ, в 

котором должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие безопасное 

ведение работ и сохранность действующего трубопровода и его сооружений, 
включающий: 

- порядок производства работ в данной зоне; 
 - места переездов техники и оборудование переездов через 

действующий трубопровод; 
 - ме ры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в 

непосредственной близости от действующего трубопровода и при 

заглублении ниже уровня его заложения; 
 - меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение 

работ (снижение давления в действующем трубопроводе или др.); 
 - обеспечение надежной двухсторонней связи с диспетчерской 

службой предприятия трубопроводного транспорта.  
 12. Перед началом работ приказом по организации, производящей 

работы, из числа специалистов должно быть назначено лицо, ответственное 
за производство работ (руководитель работ). 

 13. Физическое лицо или персонал организации, выполняющий 
работы, занятый на производстве работ в охранных зонах, в соответствии с 

планом производства работ, должны быть обучены методам безопасного 

ведения работ и проинструктированы о последовательности безопасного 

ведения работ, ознакомлены с местонахождением трубопроводов и их 
сооружений, их обозначением на местности, возможными аварийными 

ситуациями и действиями при их возникновении. 
 Обучение и инструктаж оформляются в установленном порядке 

организацией, производящей работы. 
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 14. Для выполнения земляных работ механизмами в охранных зонах 

магистральных трубопроводов руководитель работ обязан выдать машинисту 
механизма наряд-допуск, определяющий безопасные условия выполнения 
этих работ и сроки их выполнения. 

 15. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 метра по 
обе стороны от трубопровода, должны производиться только в ручную в 
присутствии представителя оператора трубопроводного транспорта.  

 16. При проведении работ в охранных зонах (в том числе при 

строительстве коммуникаций параллельно действующим трубопроводам) 
отвал грунта из траншеи на действующий трубопровод и кабели связи 

запрещается. 
 17. Валка леса в охранных зонах должна производиться с 

обеспечением сохранности надземных сооружений трубопровода, 
свободного вдоль трассового проезда и подъезда к нему на любом участке 

подъезда к техническим объектам и сооружениям и исключать 

загромождение трассы трубопровода поваленными деревьями, кустарниками 
и порубочными остатками. 

 Трелевку деревьев через действующий трубопровод следует 

производить по оборудованным переездам, конструкция и 

месторасположение которых согласуются с оператором трубопроводного 

транспорта.  
 18. В аварийных случаях, требующих безотлагательных ремонтно-

восстановительных работ на сооружениях и коммуникациях, расположенных 

в охранных зонах магистральных трубопроводов, допускается производить 

работы по ранее согласованным планам локализации и ликвидации аварий. 
 19. В случае повреждения трубопровода или обнаружения утечки 

продукта из него в процессе производства работ весь персонал и технические 
средства должны быть немедленно отведены за пределы зоны минимальных 
расстояний, указанных в СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы", 
а оператор трубопроводного транспорта извещен о повреждении (утечке).  

 До прибытия аварийной ремонтно-восстановительной бригады 

оператора трубопроводного транспорта руководитель работ должен принять 

меры по обеспечению охраны аварийного участка для предупреждения 

доступа в охранную зону посторонних лиц и транспортных средств, а по ее 

прибытии - принять участие в быстрейшей ликвидации аварии, включая 

выделение рабочей силы и механизмов.  
 В случае повреждения линий связи при производстве работ в охранной 

зоне, организация, производящая работы, обязана немедленно прекратить 
земляные работы, сообщить о повреждении предприятию, 
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эксплуатирующему линии, сооружения связи и радиофикации и оказать 

помощь в быстрейшей ликвидации аварии, включая выделение рабочей 

силы, инструментов и механизмов.   
 20. При производстве работ в охранных зонах механизированные 

колонны, трубосварочные и другие базы, стеллажи, стоянки механизмов и 

машин, склады горюче-смазочных материалов, стройматериалов, 
оборудования и др., жилые городки и т.п. должны размещаться за пределами 
зон минимальных расстояний, установленных действующим СНиП 02.05.06-

85* "Магистральные трубопроводы".   
 21. Представители оператора трубопроводного транспорта и органов 

департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 

атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь имеют право приостанавливать работы, выполняемые с 

нарушением требований Правил охраны магистральных трубопроводов и 
настоящей Инструкции. При остановке производства работ составляется 

предписание на приостановку работ (объекта) согласно приложению 4 и, акт 
о нарушении Инструкции по производству работ в охранных зонах 

магистральных трубопроводов согласно приложению 5.   
 22. Юридические и физические лица, не выполняющие требования 

настоящей Инструкции, а также допустившие нарушения нормальной работы 

объектов трубопроводного транспорта, привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. Ущерб, 
причиненный вследствие нарушения настоящей Инструкции, возмещается 
юридическими и физическими лицами в размерах и порядке, 
устанавливаемых законодательством Республики Беларусь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Использование норматив-табеля аварийно-восстановительных пунктов (АВС) направ-
лено на усовершенствование деятельности аварийно-восстановительной службы (АВС) маги-
стральных нефтепроводов РУП «Гомельтранснефть «Дружба» на основе современных дости-
жений науки, техники и передовых технологий для обеспечения высококачественного техниче-
ского обслуживания и всех видов ремонта, своевременного предупреждения и ликвидации ава-
рийных ситуаций и их последствий, что значительно снижает потери от простоя перекачки и от 
загрязнения окружающей среды. 

В ходе разработки норматив-табеля технического оснащения аварийно-

восстановительных пунктов магистральных нефтепроводов РУП «Гомельтранснефть «Дружба»   
проведён анализ всех основных существующих нормативных источников. 

В результате анализа  определены функции, задачи АВС, а также номенклатура и коли-
чество плановой (техника, используемая при плановых работах по обслуживанию магистраль-
ных нефтепроводов) и аварийной техники. 

При составлении норматив-табеля технического оснащения аварийно-

восстановительных пунктов магистральных нефтепроводов РУП «Гомельтранснефть «Дружба» 
также  учтены техническое состояние магистральных нефтепроводов, геоландшафтная ситуа-
ция и протяженность обслуживаемых участков линейной части магистральных нефтепроводов 
РУП «Гомельтранснефть «Дружба». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Норматив-табель технического оснащения аварийно-восстановительных пунктов 
магистральных нефтепроводов РУП «Гомельтранснефть «Дружба» является нормативом, поз-
воляющий определить количество и виды технических средств, необходимых для выполнения 
всех видов работ по обеспечению безопасной эксплуатации (плановые мероприятия) и по лик-
видации аварий (внештатные ситуации) на магистральных нефтепроводах РУП «Гомельтранс-
нефть «Дружба». 

1.2. Табель является обязательным руководящим документом РУП «Гомельтранснефть 
«Дружба». 

1.3. Номенклатура и количество технических средств, приведенные в Табеле, предна-
значены для выполнения планово-предупредительнных и аварийно-восстановительных работ 
по существующим технологиям. При внедрении новых технологий РУП «Гомельтранснефть 
«Дружба» может заменить табельные средства новыми, в соответствии со своими потребностя-
ми и финансовыми ресурсами. 

1.4. Аварийная техника должна быть в работоспособном состоянии и использоваться 
только для выполнения планово-предупредительнных и аварийно-восстановительных работ, а 
также при проведении учебно-тренировочных занятий АВС. Все остальное время она должна 
находиться в состоянии оперативной готовности. 

1.5. Срок службы аварийной техники назначается согласно «Временному республикан-
скому классификатору основных средств и нормативных сроков их службы» с учетом аморти-
зационной политики предприятия. 

1.6. Количество труб аварийного запаса по каждому нефтепроводу должно быть не менее 
0,1% от протяженности участка по каждому диаметру нефтепровода. 

1.7. Персонал АВС обеспечивается спецодеждой, средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты, пожаротушения, а также спецпитанием в соответствии с действующими 
нормами и указаниями. 

1.8. На предприятии должен быть создан резерв финансовых и материальных ресурсов 
для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опас-
ном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Боновые заграждения (боны) – устройства, предназначенные для локализации нефти, 
находящейся в водных объектах. 

Внутритрубный инспекционный снаряд (ВИС) – устройство, перемещаемое внутри 
трубы потоком перекачиваемого продукта, снабженное средствами контроля и регистрации 
данных о дефектах и особенностях стенки трубопровода и сварных швов. 

Вывод магистрального нефтепровода из эксплуатации – временное или постоянное 
прекращение эксплуатации магистрального нефтепровода. 

Дефекты трубопровода – потенциально опасные отклонения геометрического или кон-
структивного параметра, толщины стенки или показателя качества метала трубы (или сварного 
шва), выходящие за рамки требований действующих нормативных документов, возникшие при 
изготовлении трубы, строительстве или эксплуатации нефтепровода. 

Инцидент на магистральном нефтепроводе – отказ или повреждение технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима техно-
логического процесса, нарушение положений настоящего Закона и иных актов законодатель-
ства Республики Беларусь, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавли-
вающих правила ведения работ на опасном производственном объекте. 

Линейная часть магистрального нефтепровода – совокупность участков трубопрово-
да, соединяющих нефтеперекачивающие станции между собой либо с приемо-сдаточными 
пунктами и сооружений, входящих в состав нефтепровода. 

Примечание: К сооружениям линейной части магистрального нефтепровода относятся: 
собственно трубопровод, переходы через естественные и искусственные препятствия, линии 
электропередач и технологической связи, электроустановки на трассе, установки электрохими-
ческой защиты трубопровода от коррозии, устройства энергоснабжения и дистанционного 
управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты, лупинги, узлы пус-
ка и приема очистных и диагностических устройств, вертолетные площадки, опознавательные и 
сигнальные знаки, площадки для локализации и сбора нефти, противопожарные средства, про-
тивоэрозионные и защитные сооружения, вдольтрассовые проезды и переезды через нефтепро-
вод, и подъезды к ним, постоянные дороги. 

Локализация нефти – ограничение перемещения нефти по поверхности земли или вод-
ного объекта и удержание ее на рубеже, где было остановлено ее перемещение. 

Магистральный нефтепровод (МН) – единый имущественный, неделимый производ-
ственно-технологический комплекс, состоящий из подземных, подводных, наземных и надзем-
ных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку нефти от 
пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта 
или хранение. 

Надежность МН – свойство МН выполнять заданные функции, сохраняя во времени 
значения установленных эксплутационных показателей в заданных пределах, соответствующих 
заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хране-
ния и транспортирования. 

Нефтеперекачивающая станция магистрального нефтепровода – комплекс сооруже-
ний и устройств для приема и перекачки нефти по одному магистральному нефтепроводу.  

Объекты магистрального нефтепровода – трубопроводы, здания, сооружения, устрой-
ства и оборудование в составе магистрального трубопровода, выполняющие определенные 
функции в процессе транспортировки продукции. 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния. 
Охранная зона магистрального нефтепровода – территория с особыми условиями 

землепользования, прилегающая к магистральному трубопроводу, необходимая для обеспече-
ния безопасной эксплуатации магистрального нефтепровода. 

Очистное устройство – внутритрубный снаряд, предназначенный для очистки внутрен-
ней полости и стенок трубопровода от отложений, загрязнения и посторонних предметов. 
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Ремонт (оборудования) – комплекс операций по восстановлению исправности, работо-
способности и эксплуатационного ресурса оборудования и сооружений магистрального нефте-
провода. 

Ремонтная муфта – полноокружной накладной усилительный элемент, предназначен-
ный для ремонта дефекта трубы. 

Технический коридор – территория, в границах которой параллельно проложены по 
одной трассе магистральные трубопроводы или магистральный трубопровод с другими комму-
никациями. 

Техническое обслуживание МН – комплекс операций по поддержанию работоспособ-
ности, исправности и сохранности объектов магистрального нефтепровода. 
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3. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, МЕХАНИЗМЫ И АГРЕГАТЫ 

 

№
№

 

Наименование технических средств 

Е
ди

ни
ца

 и
зм

е-
ре

ни
я 

А
В

П
 «

Г
ом

ел
ь»

 

А
В

П
 М

оз
ы

рь
» 

А
В

П
 «

Т
ур

ов
» 

 

А
В

П
 «

П
ин

ск
» 

 

Примечание 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Средства для производства земляных работ 

1 Бульдозер типа Т-170 шт. 1 1 1 1  

2 Бульдозер на болотном ходу шт. 1 1 1 1  

3 Экскаватор с емкостью ковша до 
0,275 м3 

шт. 1 1 1 1  

4 Экскаватор с емкостью ковша 0,5-

1 м3 

шт. 1 1 1 1  

5 Экскаватор с емкостью ковша 0,5-

1 м3 на болотном ходу 

шт. 1 1 1 1  

6 Компрессор типа ПВ 10/8 шт. 1 1 1 1  

2. Средства для производства грузоподъемных операций 

1 Автокран грузоподъемностью до 17т  шт. 1 1 1 1  

2 Автокран до 50 т шт. 1 1    

3 Автокран 150 т шт.  1    

4 Трубоукладчик шт. 1 2 1 1  

5 Погрузчик шт. 1 1 1 1  

6 Тренога с ручной шестереночной 
талью грузоподъемностью 50 кН 

шт. 1 1 1 1  

7 Домкрат гидравлический до 5 т шт. 10 10 10 12  

8 Домкрат гидравлический до 18,6 т шт. 3 3 3 3  

9 Полотенце тросовое соответствую-
щее диаметру трубопровода 

шт. 2 2 2 2  

10 Таль ручная 0,5-1 т шт. 1 1 1 1  

3. Транспортные средства 

1 Тягач типа МАЗ или КАМАЗ шт. 1 2 1 1  

2 Тягач типа К-701 шт. 1 1 1 1  

3 Гусеничный тягач до 4т. Типа ГТ-Т шт.  1 1   

4 Гусеничный транспортер плаваю-
щий грузоподъемностью до 4т.  

шт.  1 1    

5 Трактор МТЗ шт. 1 1 1 1   

6 Трактор гусеничный болотоходный 
типа Т-170 БГ 

шт.   1   

7 Трактор гусеничный болотоходный 
типа ДТ-75БВ-С1  

шт. 1 1 1 1  

8 Автобус вахтовый повышенной про-
ходимости 

шт. 1 1 1 1  

9 Автомобиль грузопассажирский ти-
па УАЗ 

шт. 2 2 2 2  

10 Автомобиль бортовой высокой про-
ходимости 

шт. 1 1 1 1  

 Прицепы:       

11 Полуприцеп трехосный до 25 т. шт. 1 1 1 1  

12 Полуприцеп двухосный до 5 т  шт.  1 1   

13 Полуприцеп бортовой двухосный 
до 20 т. В том числе тентованный 

шт. 1     
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14 Прицеп бортовой двухосный гру-
зоподъемностью 8т типа МАЗ-8926 

к автомобилю МАЗ и КрАЗ 

шт. 1 1 1 1  

15 Прицеп-роспуск двухосный грузо-
подъемностью 8т типа NVP-802 к 
автомобилю Урал  

шт.    1  

16 Прицеп до 40 тонн шт. 1 1    

17 тракторный шт. 2 3 2 3  

18 Прицеп одноосный до 2 т.  шт. 1 1 1 1  

19 Спецмастерская на базе ЗИЛ-131 с 
кузовом КУНГ-1М 

шт. 1 1 1 1  

20 Автомобили типа «Унимог» с кра-
новой установкой, сварочным по-
стом, генератором, приспособлени-
ями. 

шт. 1 1 1 1  

4. Средства водоотлива, водопонижения и обратной закачки в трубопровод 

1 Установки водопонижения шт. 1 1 2 1  

2 Насос погружной типа Гном 10м3 шт. 1 1 1 1  

3 Насос погружной производительно-
стью до 150м3 

шт. 1 1 1 1  

4 Насос погружной производительно-
стью до 100м3 типа гном 100-25 

шт. 1 1 1 1  

5 Насос погружной производительно-
стью до 360м3 

шт. 1 1 1 1  

6 Насос погружной производительно-
стью до 500м3 

шт. 1 1 1 1  

7 Передвижной насосный агрегат типа 
ПНУ  

шт. 1   1  

8 Водоотливная установка ДТ-75 шт. 1 1 1 1  

9 Водоотливная установка АВ-701 шт. 1     

10 Опрессовочный агрегат типа ЦА-320 шт.  1  1  

11 Наполнительный агрегат типа 
«Нюдиг» 

шт.    1  

12 Гибкие рукава для откачки нефти 
высокого давления 

м 1000 1000 1000 1000  

5. Средства перевозки и сбора нефти 

1 Цистерна для перевозки нефти 5-10 

м3 

шт. 1 1 1 1  

2 Цистерна для перевозки нефти 26 м3 шт. 1 1 1 1  

3 Резинотканевые резервуары емко-
стью не менее 150 м3  

шт. 2 3 2 3  

4 Боновые заграждения для задержа-
ния нефти от растекания на поверх-
ности воды 

м 400 400м 400 400  

 Нефтесборные устройства:       

6 С водной поверхности шт. 3 3 2 3  

7 На многоцелевых лодках шт. 1  1   

8 Сорбент кг 3000 3000 3000 3000  

6. Средства освещения, электростанции 

1 Осветительные установки типа «По-
лема» 

шт. 1 1 1 1  

2 Электростанция шт. 2 2 2 2  

3 Электростанция передвижная типа 
АД-30-3Т2, ПЭС-15, ДЭСМ-50 

шт. 2 2 2 2  

4 Взрывобезопасные фонари шт. 6 6 6 6  

5 Силовые кабеля типа ВРГ для под-
ключения электродвигателей насо-
сов 

м 200 200 200 200  
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6 Кабель сечением 30-50 мм2 типа 
ПРГН 

м 120 120 120 120  

7. Средства для производства монтажных и сварочных работ 

1 Труборезные машинки типа Файн, 

Вакс 

шт. 4 4 4 4  

2 Сварочный агрегат шт. 3 3 3 4  

3 Сварочный трансформатор типа ВД-

306 

шт. 1   2  

4 Сварочный агрегат многопостовой шт. 1 1 1 1  

5 Баллон ацетиленовый или пропано-
вый 

шт. 8 8 8 8  

6 Шлифовальная машинка 
большая  
малая  

шт.  
2 

3 

 
2 

3 

 
2 

3 

 
2 

3 

 

7 Баллон кислородный шт. 8 8 8 8  

8 Редукторы для кислорода и ацетиле-
на, набор горелок для сварки и резки 

к-т 2 2 2 2 При длине шлангов 

не менее 100 м 

9 Машинка для резки труб под фаску 
типа РФ до 1200 мм. 

шт. 1 1 1 1  

10 Приспособление для разметки трубы 
до 1020 мм 

шт. 1 1 1 1  

11 Центратор наружный шт. 2 2 2 2 На каждый диаметр 
трубопровода 

12 Приспособления для врезки «под 
давлением» 100-300 мм, Ру 6,4-7,5 

МПа 

шт. 1 1 1 1  

13 Приспособления для врезки «под 
давлением» 32-50 мм, Ру 6,4-7,5 

МПа 

шт. 1 1 1 1  

14 Приспособления для холодной врез-
ки 300-500 мм, Ру 6,4-7,5 МПа 

шт. 1 1 1 1  

15 Приспособление для вырезки «окон» 
до 350 мм с электроприводом 

шт. 1 1 1 1  

16 Шланги для кислорода м 100 100 100 100  

17 Шланги для ацетилена (пропана) м 100 100 100 100  

8. Средства герметизации трубопровода 

1 Тампон-герметизатор  шт. 4 4 4 4 На каждый диаметр 
трубопровода 

2 Тампон-герметизатор разжимаю-
щийся 

шт. 1 1 1 1 На каждый диаметр 
трубопровода 

3 Пневматическое заглушающее 
устройство 400-1020 мм 

шт. 4 4 4 4  

9. Плавсредства 

1 Лодка многоцелевая шт. 1  1  1  1   

2 Моторная лодка шт. 2  2 2  2   

10. Запасные детали трубопровода и арматура 

1 Муфта галтельная шт. 2 2 2 2 На каждый диаметр 
трубопровода 

2 Муфта обжимная шт. 2 2 2 2 На каждый диаметр 
трубопровода 

3 Муфта clock spring шт. 4 4 4 4 На каждый диаметр 
трубопровода 

4 Задвижка 100 мм шт. 2 2 2 2  

5 Задвижка 150 мм шт. 2 2 2 2  
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6 Задвижка линейная шт. 2  2  2  2  На каждый диаметр 
трубопровода 

7 Заглушка сферическая шт. 4 4 4 4 На каждый диаметр 
трубопровода 

8 Отвод 900 шт. 2 2 2 2 На каждый диаметр 
трубопровода 

8 Отвод 450 шт. 2 2 2 2 На каждый диаметр 
трубопровода 

9 Тройник равнопроходной шт. 2 2 2 2 На каждый диаметр 
трубопровода 

10 Тройник переходной шт. 2 2 2 2 На каждый диаметр 
трубопровода 

11 Переходы 530-1020 мм шт. 1 1 1 1 На каждый диаметр 
трубопровода 

12 Трубы ПМТ м 200 200 200 200  

13 Приспособление для устранения 
течи под водой 

шт. 1 1 1 1 На каждый диаметр 
трубопровода 

14 Патрубок приварной с эллиптиче-
ским днищем и накладкой П7 

шт. 2 2 2 2 На каждый диаметр 

11. Средства для усиления несущей способности болот 

1 Сборно-разборное дорожное покры-
тие типа СРДП 1 

к-т 1 1 1 1  

12. Приборы 

1 Амперметр-вольтметр типа Ф432 шт. 1 1 1 1  

2 Манометр 1 класса точности до 
10МПа 

шт. 2 2 2 2  

3 Прибор УКИ для определения ме-
стонахождения трубопровода и ка-
беля 

шт. 2 2 2 2  

4 Газоанализатор типа pacEX II шт. 2 2 2 2  

5 К-т систем обнаружения и сопро-
вождения очистного устройства 

шт. 2 2 2 2  

13. Средства связи 

1 Радиостанция передвижная на базе 
подвижного состава 

шт. 18 22 18 17  

2 Рации переносные шт. 11 11 8 9  

14. Инструменты и инвентарь 

1 Бензопила типа «Дружба» шт. 1 2 1 2  

2 Станок для механических полотен 
по металлу 

шт. 1 1 1 1  

3 Приспособление для донабивки 
сальниковых уплотнений линейных 
задвижек 

шт. 1 1 1 1  

4 Коса ручная шт. 2 2 2 2  

5 Кусторез шт. 11 13 10 15  

6 Лопата штыковая шт. 20 20 20 20  

7 Лопата совковая шт. 20 20 20 20  

8 Лопата деревянная шт. 5 5 5 5  

8 Дрель электрическая типа И-28А шт. 2 2 2 2  

9 Ручная дрель типа Р-4807 ТЦ-2 шт. 2 2 2 2  

10 Кувалда обмедненная весом до 7,8 
кг МН 210-59 

шт. 3 3 3 4  

11 Кувалда стальная весом 8 кг шт. 2 2 2 2  

12 Сверла от 3 до 40 мм к-т 1 1 1 1  

13 Рулетки разные 3-50 м шт. 5 5 5 5  
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14 Клещи с удлиненными ручками шт. 1 1 1 1  

15 Молоток зубило для отбивки шлака 
МН-258-59 

шт. 2 2 2 2  

16 Крейцмессели шт. 1 1 1 1  

17 Секачи шт. 2 2 2 2  

18 Лампа паяльная шт. 5 5 4 6  

19 Струбцины разные шт. 3 3 2 4  

20 Штангенциркуль 0 125 мм 
 0-250 мм 

 0-500 мм 

шт. 2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

 

21 Напильник шт. 8 8 6 10  

22 Пилы по металлу шт. 6 6 4 6  

23 Зубило шт. 7 8 6 10  

24 Гаечные ключи 8-70 мм к-т 3 3 2 3  

25 Скребки для снятия изоляции шт. 4 4 4 4  

26 Щетки стальные шт. 5 5 5 5  

27 Борона дисковая БДТ 2,5 шт. 1 1 1 1  

28 Багры шт. 3 3 3 3  

29 Ножовки по дереву шт. 1 1 1 1  

30 Пилы поперечные шт. 1 1 1 1  

31 Лом  шт. 10 10 10 10  

32 Ведро шт. 8 8 8 8  

33 Топор плотничий шт. 2 2 2 2  

34 Чопы разных диаметров шт. 10 10 10 10  

35 Болты с гайками разные от м6 до 
м30 

кг 30 30 30 30  

36 Шпильки разные от м6 до м30 кг 150 150 150 150  

37 Стропы разной длины до 10 м шт. 2 2 2 2 Каждой длины 

38 Битумоварочный кател шт. 1 1 1 1  

39 Нагревательный агрегат для по-
дачи теплого воздуха в котлован 

шт. 1 1 1 1  

40 Круги отрезные разной толщины 
для малой шлифмашинки 
Ø115х1х22 

 Ø115х1,6х22 

 Ø115х3х22 

шт.  

15 

15 

15 

 

15 

15 

15 

 

15 

15 

15 

 

15 

15 

15 

 

41 Круги шлифовальные для малой 
шлифмашинки Ø115х6 

шт. 10 10 10 10  

42 Круги отрезные разной толщины 
для большой шлифмашинки Ø115-

200 

шт. 15 15 15 15 Каждой толщины 

43 Круги шлифовальные для боль-
шой шлифмашинки Ø125-200 

шт. 10 10 10 10  

44 Сушильный шкаф для электродов шт. 1 1 1 1  

45 Переносные пеналы для электро-
дов 

шт. 2 2 2 2  

46 Несмываемые маркеры (каранда-
ши) 

шт. 10 10 10 10  

15. Материалы 

1 Изоляционная лента с грунтовкой кг 140 140 140 140  

2 Поролоновые поршня шт. 2 2 2 2 На каждый диаметр 
нефтепровода 

3 Набивка сальниковая кг 25 25 25 25  

4 Паронит 1-5 мм. кг 50 50 50 50  
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5 Резина листовая кг 15 15 15 15  

6 Свинец рольный  кг 15 15 15 15  

7 Проволока сварочная кг 15 15 15 15  

8 Мел  пачка 6 6 6 6  

9 Обтирочный материал кг 150 150 150 150  

10 Электроды Ø2,0 Ø3,2 Ø4,0 кг 150 150 150 150  

11 Смазка для кранов и задвижек кг 100 10 100 100  

12 Канат стальной диаметром 16 мм 
ЛК-0 

м 30 30 30 30  

13 Канат стальной диаметром 28 мм 
ЛК-0 

м 30 30 30 30  

14 Канат пеньковый  кг 8 8 8 8  

15 Алебастр цемент кг 100 100 100 100  

16 Кошма войлочная м2 4 4 4 4  

17 Прокладка (для задвижек всех 
диаметров, медные алюминие-
вые) 

шт. 3 3 3 3  

18 Доски разные м2 1,5 1,5 1,5 1,5  

19 Гвозди: 100 мм 

 150 мм 

кг 8 
10 

8 
10 

8 
10 

8 
10 

 

20 Шнур резиновый разного диамет-
ра 2-25 мм 

м 25 25 25 25  

21 ГСМ для механизмов АВП заправ-
ка 

1 1 1 1  
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Список принятых сокращений 

 

АВС – аварийно-восстановительная служба 

АВР – аварийно-восстановительные работы 

ЛЧ – линейная часть 

ЛЭП – линия электропередач (высокого/низкого) напряжения 

ЛЭС – линейная эксплутационная служба 

МН – магистральный нефтепровод 

НПС – насосно-перекачивающая станция 

ПЛВА – план ликвидации возможной аварии  
ППМН – подводный переход магистрального нефтепровода 

ППР – планово-предупредительный ремонт 

ПТЭ – правила технической эксплуатации 

ТОР – техническое обслуживание и ремонт 

ЭХЗ – электрохимическая защита 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

«Табель технического оснащения аварийно-восстановительных пунктов магистральных 
нефтепродуктопроводов» является техническим нормативно-правовым актом, определяющим 
примерный комплекс технических средств, необходимых для выполнения всех видов работ по 
техническому обслуживанию, предупреждению, ликвидации аварий, повреждений и их послед-
ствий на линейной части магистральных нефтепродуктопроводах, в том числе на подводных пере-
ходах МНПП. Стандарт распространяется на деятельность ЧУП «Запад-Транснефтепродукт». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. «Табель технического оснащения аварийно-восстановительных пунктов магистраль-
ных нефтепродуктопроводов» (далее – Табель) является ориентировочным нормативным доку-
ментом, предназначенным для оснащения аварийно-восстановительных пунктов (АВП) необходи-
мой техникой и оборудованием, выполняющих аварийно-восстановительный ремонт линейной 
части МНПП, в т.ч. подводных переходов МНПП, и плановые мероприятия по техническому об-
служиванию магистральных нефтепродуктопроводов с целью повышения их надежности.  

2.2. Табель разработан применительно к существующим технологиям ремонта и ликвида-
ции аварий на МНПП диаметром до 720 мм, в соответствии с номенклатурой серийно выпускае-
мых технических средств. 

2.3. В случае, когда АВП обслуживает несколько параллельных или разветвленных участ-
ков различных МНПП, его техническое оснащение принимается по большему диаметру МНПП, 
но с учетом возможности ремонта всех обслуживаемых трубопроводов. 

2.4. Рекомендуемые виды и типы транспортных средств определены из условия быстрей-
шей доставки ремонтной техники и персонала в районы аварий при любых погодных условиях. 

2.5. При прохождении в одном техническом коридоре двух и более ниток МНПП зона об-
служивания одним АВП сокращается на 25% – для двух ниток и на 50% – для трех и более ниток. 

2.6. Набор технических средств Табеля является типовым и может корректироваться. От-
дельные транспортные средства, механизмы и агрегаты могут быть исключены или заменены дру-
гими, аналогичными по техническим характеристикам. При внедрении новых технологий ЧУП 
«Запад-Транснефтепродукт» может заменить табельные средства новыми, в соответствии со свои-
ми потребностями и финансовыми ресурсами. 

2.7. Примерная численность персонала АВП, обслуживающего МНПП, приведена в при-
ложении А. 

2.8. Персонал АВП обеспечивается спецодеждой, специальной обувью, средствами по 
охране труда, технике безопасности и промсанитарии, а также спецпитанием в соответствии с 
действующими нормами бесплатной выдачи спецодежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 

2.9. При производстве работ, связанных с ликвидацией аварии и ее последствий, персонал 
АВП обеспечивается питанием, удовлетворяющим суточную потребность в энергии занятых ра-
ботников в количестве 3750 килокалорий для одного работника в течение расчетного времени 
ликвидации аварии. Исходя из суточной потребности персонала АВП в продуктах питания. Ми-
нимальный рекомендуемый набор продуктов питания, их химический состав и энергетическая 
ценность приведены в приложении Б. 

2.10. На ЧУП «Запад-Транснефтепродукт» для каждого АВП должен быть разработан 
«Перечень неснижаемого запаса материалов и инструмента». Запасы материалов, инструмента, 
инвентаря, приспособлений и прочих средств должны пополняться до нормы после каждого ава-
рийно-восстановительного ремонта. 

2.11. ЧУП «Запад-Транснефтепродукт» ежегодно в январе должно представлять в Управ-
ление организации эксплуатации Компании «Справку о наличии и потребности в технических 
средствах для АВП» по состоянию на начало года, по форме, приведенной в Приложении В. 

2.12. Аварийная техника должна быть в работоспособном состоянии и использоваться 
только для выполнения планово-предупредительнных и аварийно-восстановительных работ, а 
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также при проведении учебно-тренировочных занятий АВП. Все остальное время она должна 
находиться в состоянии оперативной готовности. 

2.13. Срок службы аварийной техники назначается согласно «Временному республикан-
скому классификатору основных средств и нормативных сроков их службы» с учетом амортиза-
ционной политики предприятия. 

2.14. На предприятии должен быть создан резерв финансовых и материальных ресурсов для 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Боновые заграждения (боны) – устройства, предназначенные для локализации нефтепро-
дукта, находящейся в водных объектах. 

Внутритрубный инспекционный снаряд (ВИС) – устройство, перемещаемое внутри тру-
бы потоком перекачиваемого продукта, снабженное средствами контроля и регистрации данных о 
дефектах и особенностях стенки трубопровода и сварных швов. 

Вывод магистрального нефтепродуктопровода из эксплуатации – временное или по-
стоянное прекращение эксплуатации магистрального нефтепродуктопровода. 

Дефект(ы) трубопровода – потенциально опасные отклонения геометрического или кон-
структивного параметра, толщины стенки или показателя качества метала трубы (или сварного 
шва), выходящие за рамки требований действующих нормативных документов, возникшие при 
изготовлении трубы, строительстве или эксплуатации нефтепродуктопровода. 

Инцидент на магистральном нефтепродуктопроводе – отказ или повреждение техниче-
ских устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима тех-
нологического процесса, нарушение положений настоящего стандарта и иных актов законодатель-
ства Республики Беларусь, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих правила ведения работ на опасном производственном объекте. 

Линейная часть магистрального нефтепродуктопровода – совокупность участков 
трубопровода, соединяющих нефтеперекачивающие станции между собой либо с приемо-

сдаточными пунктами и сооружений, входящих в состав нефтепродуктопровода. 
Локализация нефтепродукта – ограничение перемещения нефтепродукта по поверхности 

земли или водного объекта и удержание ее на рубеже, где было остановлено ее перемещение. 
Магистральный нефтепродуктопровод – единый имущественный, неделимый производ-

ственно-технологический комплекс, состоящий из подземных, подводных, наземных и надземных 
трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку нефтепродукта 
от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта 
или хранение. 

Надежность МНПП – свойство МНПП выполнять заданные функции, сохраняя во време-
ни значения установленных эксплутационных показателей в заданных пределах, соответствующих 
заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и 
транспортирования. 

Перекачивающая станция магистрального нефтепродуктопровода – комплекс соору-
жений и устройств для приема и перекачки нефтепродукта по одному магистральному нефтепро-
дуктопроводу. 

Объекты магистрального нефтепродуктопровода – трубопроводы, здания, сооружения, 
устройства и оборудование в составе магистрального трубопровода, выполняющие определенные 
функции в процессе транспортировки продукции. 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния. 
Охранная зона магистрального нефтепродуктопровода – территория с особыми услови-

ями землепользования, прилегающая к магистральному трубопроводу, необходимая для обеспече-
ния безопасной эксплуатации магистрального нефтепродуктопровода. 
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Очистное устройство – внутритрубный снаряд, предназначенный для очистки внутренней 
полости и стенок трубопровода от отложений, загрязнения и посторонних предметов. 

Ремонт (оборудования) – комплекс операций по восстановлению исправности, работоспо-
собности и эксплуатационного ресурса оборудования и сооружений магистрального нефтепродук-
топровода. 

Ремонтная муфта – полноокружной накладной усилительный элемент, предназначенный 
для ремонта дефекта трубы. 

Технический коридор – территория, в границах которой параллельно проложены по одной 
трассе магистральные трубопроводы или магистральный трубопровод с другими коммуникация-
ми. 

Техническое обслуживание МНПП – комплекс операций по поддержанию работоспособ-
ности, исправности и сохранности объектов магистрального нефтепродуктопровода. 

 
АВБ – аварийно-восстановительная бригада 
АВП – аварийно-восстановительный пункт 

АВС – аварийно-восстановительная служба 

АВР – аварийно-восстановительные работы 
ЛЧ – линейная часть 

ЛЭП – линия электропередач (высокого/низкого) напряжения 

ЛЭС – линейная эксплутационная служба 
МНПП – магистральный нефтепродуктопровод 

НП – нефтепродуктопровод 

НПС – насосно-перекачивающая станция 

ПЛВА – план ликвидации возможных аварий 
ПП – подводный переход магистрального нефтепродуктопровода 

ППР – планово-предупредительный ремонт 

ПТЭ – правила технической эксплуатации 
ТОР – техническое обслуживание и ремонт 

ЭХЗ – электрохимическая защита 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ И МА-
ТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

ПУНКТОВ МНПП 

 

4.1. Транспортные средства, механизмы и агрегаты 

№
№

 

Наименование технических средств 
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Примечание 

I II III IV V VI VII VIII IХ 

4.1.1 Транспортные средства 

1 Седельный тягач на базе автомобиля 
высокой проходимости (6х6). 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

2 Плетевоз на базе автомобиля высокой 
проходимости (6х6) с двухосным прице-
пом-роспуском длиной 12м. 

шт. - 1 - - 1 2 на ЧУП «ЗТНП» 

3 Гусеничный транспортер-тягач. шт. - 1 - - - 1 на ЧУП «ЗТНП» 

4 Трактор МТЗ шт. 1 1 1 1  1 1 на каждый АВП 

5 Автобус вахтовый высокой проходимо-
сти (6х6) с количеством пассажирских 
мест не менее 20. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

6 Автомобиль грузопассажирский высокой 
проходимости (4х4). 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

7 Автомобиль легковой высокой проходи-
мости (4х4). 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

8 Автомобиль бортовой высокой проходи-
мости (6х6) с манипулятором. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

9 Самосвал высокой проходимости (6х6) 
грузоподъемностью 5-10т. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

10 Ремонтная мастерская на базе автомоби-
ля высокой проходимости (6х6). 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

11 Пункт управления ремонтными работами 
на базе автомобиля высокой проходимо-
сти (6х6) с кунгом. 

шт. - 1 - 1 -  

12 Полуприцеп грузоподъемностью не ме-
нее 20т для перевозки гусеничной техни-
ки. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

13 Полуприцеп бортовой грузоподъемность 
до 20т . 

шт. - 1 - - 1 2 на ЧУП «ЗТНП» 

14 Прицеп двухосный грузоподъемностью 
5-10т. 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

15 Прицеп двухосный тракторный грузо-
подъемностью до 5т. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

4.1.2 Средства для производства земляных работ 

16 Бульдозер типа ДТ на гусеничном ходу шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

17 Бульдозер на болотном ходу. шт. - - 1 - 1 2 на ЧУП «ЗТНП» 

18 Экскаватор на пневмоколесном ходу с 
емкостью ковша до 0,3-0,6 м3  

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

19 Экскаватор на пневмоколесном ходу на 
базе автомобиля высокой проходимости 
с емкостью ковша 0,6-1 м3  

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

20 Гусеничный гидравлический экскаватор 
на болотном ходу с емкостью ковша 0,6-
1 м3. 

шт. - - 1 1 - 2 на ЧУП «ЗТНП» 

4.1.3 Средства водоотлива, водопонижения и закачки нефтепродукта в МНПП 

21 Установки водопонижения шт. - - - - 1 1 на ЧУП «ЗТНП» 

22 Насос погружной производительностью 
10-20 м3/час. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

23 Мотопомпа переносная для откачки гря-
зевой пульпы производительностью 60-
100 м3/час. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 
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24 Передвижной насосная установка (ПНУ) 
производительностью 100-300 м3/час 
максимальным давлением не менее 
20бар. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

25 Передвижной насосный агрегат на базе 
автомобиля высокой проходимости (4х6) 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

26 Опрессовочный агрегат с максимальным 
давлением не менее 110 бар 

шт.     1 1 на ЧУП «ЗТНП» 

27 Полевой магистральный трубопровод 
диаметром 100-150 мм 

км 1 1 1 1 1 5км на ЧУП 
 «ЗТНП» 

28 Рукав напорно-всасывающий условным 
давлением не менее 20бар. 

м 300 300 300 300 300 1500м на ЧУП 
«ЗТНП» 

29 Компрессор (производительность-
1200м3/час; давление-25бар). 

шт. - - 1 - - 1 на ЧУП «ЗТНП» 

30 Компрессор (производительность: 300-
500м3/час; давление: 8-12бар). 

шт. - 1 - - 1 2 на ЧУП «ЗТНП» 

4.1.4 Средства для производства грузоподъемных операций 
31 Автокран грузоподъемностью не менее 

16т. на базе автомобиля высокой прохо-
димости.  

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

32 Кран-трубоукладчик грузоподъемностью 
не менее 12т. 

шт. 1 - - - 1 2 на ЧУП «ЗТНП» 

33 Домкрат гидравлический грузоподъемно-
стью не менее 20т. 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

34 Мягкие полотенца грузоподъемностью не 
менее 16т. 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

35 Строп грузовой грузоподъемностью 16т с 
комплектом чалок. 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 
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4.2 Приспособления, инвентарь и материалы 
№

№
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4.2.1 Трубы, запасные детали трубопровода и арматура 

1 Трубы аварийного запаса:  шт. 
 

     0,1% на каждый 
АВП 

2 Муфта галтельная (П3)  шт. 4 4 8 8 4 На каждый диаметр 
трубопровода по 4 

шт. 
3 Муфта галтельная (П4)  шт. 2 2 2 2 2 На каждый диаметр 

трубопровода по 2 
шт. 

4 Муфта обжимная  
 

шт. 2 2 2 2 2 На каждый диаметр 
трубопровода по 2 

шт. 
5 Муфта галтельная (П6) шт. 2 2 2 2 2 На каждый диаметр 

трубопровода по 2 
шт. 

6 Задвижка Ду100 мм, Ру 6,4 МПа в ком-
плекте с фланцами. 

шт. 5 5 5 5 5 5 на каждый АВП 

7 Патрубки под вантуза с пробками Ду100 
мм. 

шт. 5 5 5 5 5 5 на каждый АВП 

8 Задвижка Ду 20мм, Ру10 МПа. шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

9 Задвижка линейная Ду500, Ру80 шт. - - - - - 2 на ЧУП «ЗТНП» 
(центральный склад) 

10 Задвижка линейная Ду300, Ру80 шт. - - - 1 - 1 на ЧУП «ЗТНП» 

11 Задвижка технологическая Ру 16 шт. - - 2 - - 1 на каждый диаметр 

12 Заглушка сферическая шт. 2 2 2 4 2 2 на каждый диа-
метр 

13 Отвод 900 шт. - - - - - 1 на каждый диаметр 
(центральный склад) 

14 Тройник равнопроходной шт. - - - - - 1 на каждый диаметр 
(центральный склад) 

15 Тройник переходной шт. - - - - - 1 на каждый диаметр 
(центральный склад) 

16 Переход диаметров трубопровода шт.      1 на каждый диаметр 
(центральный склад) 

17 Устройство для прижатия латок шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

 

4.2.2 Средства для производства монтажных и сварочных работ 

18 Устройство для вырезки отверстий в 
трубопроводе диаметром 50-150мм. 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

19 Машинка для резки труб под фаску с 
комплектом запасных фрез. 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

 

20 Набор шаблонов из листового материала 
для газорезчика (комплект). 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 
 

21 Комплект для газокислородной резки 
труб. 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 
 

22 Передвижной сварочный агрегат. шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

23 Баллон ацетиленовый или пропановый шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

24 Шлифмашинка с диаметром абразивного 
круга до 150 мм. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

 

25 Шлифмашинка с диаметром абразивного 
круга до 250 мм. 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

26 Машинка углошлифовальная шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 
 

27 Баллон кислородный шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

28 Центратор наружный универсальный 
наружный.  

       

Ø325-377мм шт. - 2 - - 2 4 на ЧУП «ЗТНП» 
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Ø426-530мм шт. 3 3 3 3 3 3 на каждый АВП 

Ø 720мм шт. - - 2 - - 2 на ЧУП «ЗТНП» 

29 Приспособления для вырезки отверстий в 
трубопроводе «под давлением» диамет-
ром до 50мм, давлением 6,4МПа 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

30 Печь для прокалки электродов. шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

31 Термопенал для хранения электродов. шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

32 Термокарандаш. шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

33 Устройство для размагничивания трубо-
провода. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

34 

Лебедка с усилием до 10т. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

 

4.2.3 Средства герметизации трубопровода 
35 Глина  м3 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

36 Пневматические заглушающие устрой-
ства. 

шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

 

4.2.4 Приборы  
37 Мультиметр цифровой шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

38 Манометр 1 класса точности до 10 МПа шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

39 Газоанализатор  шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

40 Трассодефектоискатель наземный с гене-
ратором. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

41 Толщиномер ультразвуковой  шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

42 GPS- приемник (навигатор) шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

43 Компьютер стационарный в комплекте с 
принтером. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

44 Очистное устройство с двумя комплек-
тами запасных дисков и манжет. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

45 Комплект средств обнаружения и сопро-
вождения очистного устройства. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

 

4.2.5 Средства малой механизации 

46 Бензопила  шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

47 Кусторез шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

48 Машинка гидравлическая для разведения 
фланцев (разжим типа РГ-250, РКГ-
250/80 М) 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

49 Дрель электрическая с комплектом сверл. шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

50 Перфоратор электрический с комплектом 
буров 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

51 Гайковерт с набором головок (комплект) шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

 

4.2.6. Инструменты и инвентарь 
52 Тиски слесарные шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

53 Коса ручная шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

54 Лопата штыковая шт. 5 5 5 5 5 5 на каждый АВП 

55 Лопата совковая шт. 5 5 5 5 5 5 на каждый АВП 

56 Лопата деревянная шт. 3 3 3 3 3 3 на каждый АВП 

57 Кувалды обмедненные весом до 8 кг шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 
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58 Кувалда стальная  шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

59 Рулетка длиной 5-10 м шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

60 Рулетка длиной 50 м шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

61 Клещи с удлиненными ручками шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

62 Молоток зубило для отбивки шлака  шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

63 Крейцмессели шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

64 Секачи шт. 5 5 5 5 5 5 на каждый АВП 

65 Лампа паяльная шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

66 Клинья стальные (комплект) шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

67 Струбцина шт. 3 3 3 3 3 3 на каждый АВП 

68 Штангенциркуль 
0-125 мм 
0-250 мм  

0-500 мм 

шт.  
1 
1 

1 

 
1 
1 

1 

 
1 
1 

1 

 
1 
1 

1 

 
1 
1 

1 

На каждый АВП 
1 
1 

1 

69 Комплект напильников шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

70 Ножовки по металлу с ножовочными 
полотнами 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

71 Ключи накидные обмедненные размером 
24-55 мм (комплект) 
Ключи рожковые обмедненные размером 
14-16 мм (комплект) 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

72 Скребки для снятия изоляции шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

73 Щетки стальные шт. 5 5 5 5 5 5 на каждый АВП 

74 Борона дисковая шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

75 Багры шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

76 Ножовки по дереву шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

77 Лом  шт. 5 5 5 5 5 5 на каждый АВП 

78 Ведро шт. 5 5 5 5 5 5 на каждый АВП 

79 Топор плотничий шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

80 Комплект чопов шт. 10 10 10 10 10 10 на каждый АВП 

81 

Битумоварочный котел 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

82 

Круги отрезные для малой шлифма-
шинки  

шт. 10 10 10 10 10 10 на каждый АВП 

83 

Круги шлифовальные для малой 
шлифмашинки  

шт. 15 15 15 15 15 15 на каждый АВП 

84 

Круги отрезные для большой шлиф-
машинки  

шт. 10 10 10 10 10 10 на каждый АВП 

85 

Круги шлифовальные для большой 
шлифмашинки  

шт. 15 15 15 15 15 15 на каждый АВП 

86 

Несмываемые маркеры (карандаши) 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 
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87 

Кирки двусторонние 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

88 

Трамбовки для глины 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

89 

Лыжи (пара) 

шт. 5 5 5 5 5 2 на каждый АВП 

90 

Комплект инструмента водителя 

шт.      1 на водителя 

91 

Комплект слесарного инструмента 

шт. 1 1 1 1 1 2 на каждый АВП 

92 

Комплект сварщика 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

93 

Носилки ручные 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

94 

Палатка монтажника 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

95 

Лестница-стремянка алюминиевая 

шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

96 

Емкость (корыто) не менее 1м3 

шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

97 

Удлинитель электрический 50 м, шт. 

шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

4.2.7. Материалы 

98 Изоляционная липкая лента морозостой-
кая 

кг 50 50 50 50 50 50кг на каждый 
АВП 

99 

Поролоновые поршни 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

100 

Набивка сальниковая 

кг 10 10 10 10 10 10 на каждый АВП 

101 

Паронит толщиной 1-5 мм. 

кг 10 10 10 10 10 10 на каждый АВП 

102 

Резина листовая 4 мм марки "А" мяг-
кая 

кг 5 5 5 5 5 5 на каждый АВП 

103 

Свинец рольный  

кг 5 5 5 5 5 5 на каждый АВП 

104 

Мел  

пачка 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 
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I II III IV V VI VII VIII IХ 

105 

Обтирочный материал 

кг 20 20 20 20 20 20 на каждый АВП 

106 

Электроды  
Ø2,5 мм 
Ø3,2 мм 
Ø4,0 мм 

кг  
10 
15 
5 

 
10 
15 
5 

 
10 
15 
5 

 
10 
15 
5 

 
10 
15 
5 

на каждый АВП 
10 кг 
15 кг 
5 кг 

107 

Смазка для задвижек 

кг 20 20 20 20 20 20 кг на каждый 
АВП 

108 Канат стальной диаметром 15-20 мм  м 100 100 100 100 100 100м на каждый 
АВП 

109 

Канат стальной диаметром 25-30мм  

м 30 30 30 30 30 30м на каждый 
АВП 

110 

Веревка пеньковая  

п.м. 100 100 100 100 100 30п.м. на каждый 
АВП 

111 

Канат капроновый  

п.м. 250 250 250 250 250 250п.м. на каждый 
АВП 

112 

Цемент 

кг 50 50 50 50 50 50кг на каждый 
АВП 

113 

Кошма войлочная 

м2 4 4 4 4 4 4м2 на каждый АВП 

114 

Прокладка для задвижек (комплект) 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

115 

Доски разные 

м3 1 1 1 1 1 1м3 на каждый АВП 

116 

Гвозди:  

100 мм 

150 мм 

кг  
8 
10 

 
8 
10 

 
8 
10 

 
8 
10 

 
8 
10 

На каждый АВП 
8 
10 

 

4.2.8 Средства перевозки и сбора нефтепродукта 
117 Агрегат для сбора нефтепродуктов типа 

АКН-10 на базе автомобиля высокой 
проходимости (6х6).  

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

118 Мягкий резинотканевый резервуар. м3 300 300 300 300 300 1500м3 на ЧУП 
«ЗТНП» 

119 Емкость для сбора нефтепродукта откры-
того типа. 

м3 - 600 - - - 600м3 на ЧУП 
«ЗТНП» 

4.2.9 Средства связи 

120 Сотовый телефон шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

121 Рация переносная шт. 6 6 6 6 6 6 на каждый АВП 

122 Радиостанция автомобильная шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

123 Спутниковый телефон шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 
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I II III IV V VI VII VIII IХ 

124 Факс стационарный шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

125 Мачта телескопическая мобильная шт. - - - - 1 1 на ЧУП «ЗТНП» 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И ПО-
ВРЕЖДЕНИЙ НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ МНПП 

 

5.1. Транспортные средства, механизмы и агрегаты для устранения аварий, по-
вреждений на подводных переходах МНПП и ликвидации их последствий 

 

№
№

 

Наименование технических средств 

Е
ди

ни
ца

 и
зм

е-
ре

ни
я 

А
В

П
 «

К
ри

че
в»

 

А
В

П
 «

С
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» 

А
В

П
 «

Д
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» 

А
В

П
 «

2М
» 

А
В

П
 «

М
о-

зы
рь

» 

Примечание 

I II III IV V VI VII VIII IX 

5.1.1. Технические средства для локализации и сбора нефтепродукта  

в случае его истечения в водоем. 
1. Мобильный комплекс для ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов. 
шт. 1 - - - 1 2 на ЧУП «ЗТНП» 

2. Катер речной буксирный на специальном 
прицепе. 

шт. - - - 1 1 2 на ЧУП «ЗТНП» 

3. Лодка моторная с жестким корпусом, г/п 
500-1000кг. 

шт. 1 1 1 - - 3 на ЧУП «ЗТНП» 

4. Лодка резиновая с твердым дном шести-
местная с мотором. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

5. Тримаран для очистки береговой линии шт. - - 1 - - 1 на ЧУП «ЗТНП» 

6. Лебедка с усилием 5-10т. шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

7. Двухбаровая машина для резки льда и 
мерзлого грунта 

шт. - - 1 - 1 2 на ЧУП «ЗТНП» 

8. Установка для термической обработки 
органических промышленных отходов. 

шт. - - 1 - - 3 на ЧУП «ЗТНП» 

9. Боновые направляющие заграждения  м 300 300 300 300 300 1500м на ЧУП  
«ЗТНП» 

10. Нефтесборщики порогового типа  шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

11. Емкость для сбора нефтепродукта от-
крытого типа, не менее 50 м3. 

шт. 2 2 2 2 2 Не менее 500м3 на 
ЧУП «ЗТНП» 

12. Рукав напорно-всасывающий Ду 100 мм, 
Ру 6,3 МПа. 

м. 100 100 100 100 100 500м на ЧУП  
«ЗТНП» 

13. Канат капроновый с барабаном. п.м. 500 500 500 500 500 500м на каждый АВП 

14. Якоря, комплект для закрепления бонов шт. 10 10 10 10 10 10 на каждый АВП 

15. Распылитель сорбента шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

16. Сорбент тонн 1 1 1 1 1 1т на каждый АВП 

17. Салфетки сорбирующие шт. - - - - - 200 на ЧУП «ЗТНП» 
(центральный склад) 
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6. СРЕДСТВА ОСВЕЩЕНИЯ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕ-
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

6.1. Средства освещения 
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I II III IV V VI VII VIII IХ 

1 Переносные прожекторы во взрывоза-
щищенном исполнении, напряжением 
220 В в комплекте с кабелем длиной не 
менее 100 м на стойках 

шт. 6 6 6 6 6 6 на каждый АВП 

2 Переносная электростанция 220/380В, 
мощностью 6кВт. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

3 Электростанция передвижная 220/380В, 
мощностью не менее 20кВт. 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

4 Взрывобезопасные фонари. шт. 5 5 5 5 5 1 на каждый АВП 

5 Пуско-зарядное устройство (220В, 
12/24В). 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

 

6.2. Средства техники безопасности 
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I II III IV V VI VII VIII IX 

1 Оградительные знаки  шт. 10 10 10 10 10 10 на каждый АВП 

2 Дорожные знаки: "Ремонтные работы", 
"Сужение дороги" 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

3 Сигнальная лента м 200 200 200 200 200 200м на каждый 
АВП 

4 Огнетушитель углекислотный пере-
движной типа ОУ-80 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

5 Огнетушитель порошковый типа ОП-10 шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

6 Огнетушитель углекислотный типа ОУ-5 шт. 3 3 3 3 3 3 на каждый АВП 

7 Пояс страховочный с плечевыми ремня-
ми и стропом 

шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

8 
 

Противогаз:  - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

 Типа БХ с коробкой "А" шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

 Шланговый типа ПШ шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

 Изолирующий типа ИП-4 шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

9 Каска защитная (строительная) шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

10 Подшлемник шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

11 Аптечка автомобильная медицинская шт. - - - - - на каждый автомо-
биль АВП 

12 Аптечка производственная медицин-
ская 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

13 Очки газосварщика шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

14 Очки защитные шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

15 Коврик резиновый для электросвар-
щика размером 2х2 м 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

16 Настил деревянный 0,8х2,0 м шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 
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17 Средство от комаров (литр) шт. 3 3 3 3 3 3 на каждый АВП 

18 Перчатки диэлектрические (прорези-
ненные) с нарукавниками 

шт. 10 10 10 10 10 10 на каждый АВП 

19 Щиток защитный (для работы со 
шлифмашинкой) 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

20 Стойки для ограждения зоны произ-
водства работ (комплект) 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

 

6.3. Средства жизнеобеспечения 
 

№
№

 

Наименование технических средств 
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Примечание 

I II III IV V VI VII VIII IX 

1. Передвижной жилой вагон (восьми-
местный) 

шт. 3 3 3 3 3 3 на каждый АВП 

2. Палатка 8-ми местная шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

3. Холодильник автомобильный шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

4. Плита двухкомфорочная шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

5. Баллон со сжиженным газом. шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

6. Калорифер шт. 4 4 4 4 4 4 на каждый АВП 

7. Костюм летний (комплект) шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

8. Кирзовые сапоги или ботинки (пара) шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

9. Сапоги резиновые (пара) шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

10. Костюм утепленный шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

11. Кирзовые сапоги с меховым чулком 
(пара) 

шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

12. Сапоги резиновые болотные (бензо-
стойкие) 

шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

13. Плащ прорезиненный шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

14. Спасательный жилет для работы на 
воде 

шт. 15 15 15 15 15 15шт. на каждый 
АВП 

15. Рукавицы х/б с брезентовыми нала-
донниками 

шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

16. Мешок спальный с комплектом по-
стельного белья 

шт. 5 5 5 5 5 5 на каждый АВП 

17. Полотенце махровое шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

18. Полотенце вафельное шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

19. Мыло хозяйственное кг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5кг на каждый 
АВП 

20. Бидон для воды 200 литров шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

21. Термос металлический для питьевой 
воды 50 литров 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

22. Термос металлический с широким 
горлом 5 литров 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

23. Ведро 10 литров шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

24. Кружка для воды шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

25. Комплект кастрюль (2, 3, 5, 10 л) шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 
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26. Комплект столовой посуды шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

27. Комплект столовых приборов шт. - - - - - на каждого работ-
ника АВП 

28. Чайники (металлический 3, 5 литров, 
электрический 1,7 литра) 

шт. 2 2 2 2 2 2 на каждый АВП 

29. Моющие средства для мойки посуды литр. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

30. Суточный запас пищевых продуктов в 
соответствии с численностью бригады 
(комплект)* 

шт. 1 1 1 1 1 1 на каждый АВП 

 

*Рекомендуется приготовление на трассе для персонала АВП горячей пищи 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

 
№ 
п/п 

Наименование  
средств 

Основные технические  
характеристики 

1. Средства для производства земляных работ 

1 

Бульдозер типа ДТ на  
гусеничном ходу  
ДЭТ-250 М2Б1Р1. 
ДЭТ-320 Б1Р2 

ДЭТ-250 М2Б1Р1 
http://www.rmash.ru/technica/chtz/buldozers/buldozers_7.html 

Ходовая система - Опорная тележка 6 катков 
Двигатель, мощность - 237(323) кВт/ч (л.с.) 
Тип трансмиссии - ЭМТ  
Объем отвала - 10,5 м3 
Масса - 37500 кг 
ДЭТ-320 Б1Р2 
http://www.rmash.ru/technica/chtz/buldozers/buldozers_8.html 
Ходовая система - Опорная тележка 12 катков 

Двигатель, мощность - 258 (350) кВт/ч (л.с.) 
Тип трансмиссии - ЭМТ 
Объем отвала  - 10,5 м3 
Масса - 40600 кг 
Изготовитель - ООО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак» www.chtz-
uraltrac.ru 

2 

Бульдозер-Болотоход Б10МБ.2121-2В4 http://specpark.ru/product_buldoz_b10mb.html 

http://www.rmash.ru/technica/chtz/buldozers/buldozers_10.html 
Ходовая система - опорная тележка 7 катков 
Двигатель, мощность кВт (л.с.) - 103 (140) /132 (180) 
Тип трансмиссии - Б-10 МБ 
Объем отвала  - 5.3 м3 
Масса - 19560 кг 
Изготовитель - ООО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак» www.chtz-
uraltrac.ru 

3 

Экскаватор на пневмоколесном ходу с 
емкостью ковша до 0,3-0,6 м3 ЭО-33211А. 

http://www.rmash.ru/technica/uvz/uvz_23.html 
Тип движителя - Колесный 
Двигатель, мощность - 110 кВт 
Объем ковша - 0,42; 0,85; 1,05 м3 
Масса - 18 000 кг 
Завод-изготовитель – УП «Производственное объединение Уралвагонзавод» 
http://www.uvz.ru 
http://www.uvz.ru/rus/index_1024.htm 

4 

Экскаватор на пневмоколесном ходу с 
емкостью ковша до 0,6-1 м3 ЕА-17 (5846 
ТМ) на шасси автомобиля Урал. 

http://specpark.ru/product_excavator_ea17.html 
Тип движителя - Колесный 
Двигатель, мощность - 81,5 кВт 
Объем ковша - 0,65 м3 
Масса - 17500кг 
Завод-изготовитель – ОАО «Тверской экскаватор» 
http://www.tvexc.ru 
http://www.tvexc.ru/ea_17.htm 

5 

Гусеничный гидравлический экскаватор 
на болотном ходу с емкостью ковша 0,6-
1м3 ЕТ-16-20 

http://specpark.ru/product_excavator_et16.html 
Двигатель, мощность – 123 л. с. 
Объем ковша - 0,65 м3 
Масса - 16 000 кг 
Завод-изготовитель – ОАО «Тверской экскаватор» 
http://www.tvexc.ru 
http://www.tvexc.ru/et_16.htm 

2. Средства для производства грузоподъемных операций 

1 

Автокран КС-35714-2 http://cranes.ru/cranes.html?id=4 
Грузоподъемностью - 17 т 
Смонтирован на шасси УРАЛ-5557. 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) - 132 (180) 

Завод-изготовитель – ОАО «Автокран» г. Иваново 
http://cranes.ru 

2 

Кран-трубоукладчик ТР12.19.01, 
ТР12.19.02 
 
 
 

http://www.t10.ru/products/characteristics/characteristics_15.html 
Базовый трактор - Т10Б.2121(в спецкомплектции) 
Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 1400 об/мин - 132 (180) 
Грузоподъемность номинальная (на плече 2,5 м), т - 12,5 
Грузоподъемность максимальная (на плече 1,22 м), т - 27 
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Трубоукладчик гусеничный ТГ-124А 

Изготовитель - ООО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак» www.chtz-
uraltrac.ru 
http://chtz-uraltrac.ru/catalog/items/16.php 
 
Базовый трактор - Т-170 М1.01 
Тип привода стрелы и противовеса - гидравлический 
Грузоподъемность, т - 12,5 
Масса, кг – 21800 

Изготовитель – ОАО «Михневский ремонтно-механический завод»  
Телефон: 
(8095) 204-44-00  
(8095) 262-22-88  
(8095) 262-48-24  
Факс:(8095) 204-42-00  
Адрес:Ступинский р-н, п. Михнево,ул. Донбасская, д. 76  
http://15969.ru.all-biz.info/ 

http://15969.ru.all-biz.info/cat.php?oid=3071 

3 

Домкрат гидравлический грузоподъем-
ность не менее 20т 

http://www.crantal.ru/domkrknr.php 
http://www.crantal.ru/gidr.php 
http://www.gidros.ru/dg.php 
http://www.enerpred.com/asp/catalog.aspx?noparma=ziwk&Gid=15.1 

3. Транспортные средства 

1 

Седельный тягач на базе автомобиля вы-
сокой проходимости (6х6) 
МАЗ-642505-220,221  

 
МАЗ-642508-220,221 

МАЗ-642505-220 
Колёсная формула - 6х6  
Двигатель - ЯМЗ-238ДЕ2(E-2) 

Мощность двигателя. кВт (л.с.) - 243(330)  
 
МАЗ-642505-221 
Колёсная формула - 6х6  
Двигатель - ЯМЗ-238ДЕ2(E-2) 
Мощность двигателя. кВт (л.с.) - 243(330).  
 
МАЗ-642508-220 

Колёсная формула - 6х6 
Двигатель - ЯМЗ-7511.10(E-2) 
Мощность двигателя. кВт (л.с.) - 294(400) 
 
МАЗ-642508-221 
Колёсная формула - 6х6 
Двигатель - ЯМЗ-7511.10(E-2) 
Мощность двигателя. кВт (л.с.) - 294(400) http://maz.by/_oid7620.html 

Изготовитель – «Минский автомобильный завод» http://maz.by 

2 

Автомобиль-тягач трубоплетевозный 
4444-00 00 010-08 

http://www.chkpz.ru/products/spec/auto-tr.htm 
Базовое шасси - Урал-43204-1153-41  
Колесная формула - 6х6  
Экологический класс - Евро-2 
Двигатель - ЯМЗ-236НЕ2-3  
максимальная мощность, кВт – 169 
Изготовитель – ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 

http://www.chkpz.ru 
454012, Россия, г. Челябинск, ул. Горелова, 12  
тел.: +7 (351) 259 45 01, 259 46 01, факс: +7 (351) 259 70 65 

3 

Гусеничный транспортер тягач http://www.avtg.ru/index/ 
http://gazgroup.ru/buyers/special/allroad/ 
http://avtograf.nn.ru/chenillette/?Tr_Code=8 
ГАЗ-34039-22 (с гусеницами РМШ) 
*РМШ- резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км 
 
ГАЗ-34039-23 (с гусеницами ОШ) 
**ОШ – открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км 
Грузоподъемность, кг – 1500 
Количество посадочных мест 
в кабине - 2 
в кузове (в т.ч. спальных) – 10 

Изготовитель – ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"  
http://gazgroup.ru/about/factories/zzgt/ 
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4 

Трактор МТЗ http://www.tractors.com.by/mtw/products.htm 
Изготовитель – «Минский тракторный завод» http://www.tractors.com.by 
Республика Беларусь, 220009, г.Минск, ул.Долгобродская, 29  
тел: (375 17) 230 50 01, (375 17) 230 12 68; факс: (375 17) 230 21 11; телекс: 252 166 
NORD SU 

5 

Автобус вахтовый высокой проходимости 
(6х6) с количеством пассажирских мест не 
менее 20. 

Автомобиль УРАЛ-3255-41 
http://www.uralaz.ru/indx/auto/trucks/bus/3255-41/ 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) - 169 (230) 
Тип двигателя - ЯМЗ-236НЕ2 (V6 Д,ТК+ПО) 
Количество мест для перевозки людей - 30 
Колесная формула - 6х6.1 
 
Автомобиль УРАЛ-32551-41 
http://www.uralaz.ru/indx/auto/trucks/bus/32551-41/ 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) - 169 (230) 

Тип двигателя - ЯМЗ-236НЕ2 (V6 Д,ТК+ПО) 
Количество мест для перевозки людей – 22 
Колесная формула - 6х6.1 
Изготовитель – ОАО « Автомобильный завод УРАЛ» 
http://www.uralaz.ru/main.html 

6 

Автомобиль грузопассажирский высокой 
проходимости ВАЗ-21213(4х4) 

ВАЗ-21213(4х4) 
Изготовитель – ОАО «Волжский автомобильный завод» 
http://www.uaz.ru/ 

http://www.lada-auto.ru/ 

7 

Автомобиль легковой высокой проходи-
мости (4х4) 

УАЗ 31519 2.9(4х4) 
http://auto.nnov.ru/cars/uaz/3151_hunter/?id=3434 
http://beluaz.by/models/offroad/hunter/ 
Объем двигателя, куб.см: - 2890 
Мощность (л/с) / при оборотах в минуту: - 84 / 4000 
Количество мест: - 7 

Изготовитель – ОАО «Ульяновский автомобильный завод» 
http://www.uaz.ru/ 
Дилерская сеть: ПК ЗАО «БелУАЗавтосервис» - 220024, г. Минск, ул. Бабушки-
на,(375172) 91-87-07;91-88-60 http://beluaz.by/ 
 

8 

Автомобиль бортовой высокой проходи-
мости (6х6) с манипулятором 

УАЗ 31519 2.9(4х4) 
http://auto.nnov.ru/cars/uaz/3151_hunter/?id=3434 
http://beluaz.by/models/offroad/hunter/ 

Объем двигателя, куб.см: - 2890 
Мощность (л/с) / при оборотах в минуту: - 84 / 4000 
Количество мест: - 7 
Изготовитель – ОАО «Ульяновский автомобильный завод» 
http://www.uaz.ru/ 
Дилерская сеть: ПК ЗАО «БелУАЗавтосервис» - 220024, г. Минск, ул. Бабушки-
на,(375172) 91-87-07;91-88-60 http://beluaz.by/ 

9 

Самосвал высокой УРАЛ-5557-30 Автомобиль УРАЛ-5557-30 
http://www.uralaz.ru/indx/auto/trucks/dump/5557-30/ 
Грузоподъемность - 10000/7000 кг 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) - 176 (240) 
Тип двигателя - ЯМЗ-238М2 (V8 Д) 
Колесная формула - 6х6.1 
Изготовитель – ОАО « Автомобильный завод УРАЛ» 
http://www.uralaz.ru/main.html 

10 

Ремонтная мастерская АНВР-1У на шасси 
автомобиля повышенной проходимости 
УРАЛ-5557-10 

АНВР-1У 
www.old.uralspecmash.ru/gallery/1_3.html 
Полная масса, кг - 20535  
Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси, кг - 12000  
Максимальная скорость, км/ч – 75 
Автомобиль УРАЛ-5557-10 
http://www.uralaz.ru/indx/auto/trucks/chassis/5557-10/ 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) - 132 (180) 

Тип дигателя - ЯМЗ-236М2 (V6 Д) 
Колесная формула - 6х6.1 
Изготовитель – ОАО « Автомобильный завод УРАЛ» 
http://www.uralaz.ru/main.html 
Поставщик: ООО «Уралспецмаш» 
http://www.old.uralspecmash.ru/ 
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11 
Пункт управления ремонтными работами 
на базе автомобиля высокой проходимо-
сти (6х6) с кунгом 

ЗИЛ-131 фургон грузопассажирский КУНГ 

12 

Полуприцеп  
МАЗ-937900-010 
 
«9433-00 00 010» 

МАЗ-937900-010 
http://maz.by/_oid7569.html 
Допустимая масса перевозимого груза, кг - 30000(42000), (45000) 
Подвеска - рессорно-балансирная 

Количество колес - 12+2 
Изготовитель – «Минский автомобильный завод» http://maz.by 
 
Полуприцеп-тяжеловоз низкорамный «9433-00 00 010» 
http://www.chkpz.ru/products/spec/pp-t.htm 
Масса перевозимого груза – 39000 кг 
Подвеска - зависимая рессорная или пневматическая  
Колеса - дисковые, обод 7,0-15  

Количество колес - 12+2 запасных 
Изготовитель – ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 
http://www.chkpz.ru 
454012, Россия, г. Челябинск, ул. Горелова, 12  
тел.: +7 (351) 259 45 01, 259 46 01, факс: +7 (351) 259 70 65 

13 

Полуприцеп бортовой грузоподъемностью 
до 20т. 

МАЗ-950600-010 http://maz.by/_oid7581.html 
Допустимая масса перевозимого груза, кг - 26000(30500) 
Подвеска - рессорно-балансирная 

Количество колес - 8+1 
Изготовитель – «Минский автомобильный завод» http://maz.by 

14 

Прицеп двухосный  
МАЗ-892600-017 

МАЗ-892600-017  
http://maz.by/_oid7567.html 
Допустимая масса перевозимого груза, кг - 8240(11240) 
Подвеска – рессорная 
Изготовитель – «Минский автомобильный завод» http://maz.by 

15 

Прицеп двухосный МАЗ-857100. МАЗ-857100 
http://maz.by/_oid7562.html 
Допустимая масса перевозимого груза, кг - 10000 
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг - 5000 
Изготовитель – «Минский автомобильный завод» http://maz.by 

4. Средства водоотлива, водопонижения и обратной закачки втрубопровод 

1 

Установки вакуумного водопонижения 
УВВ-3А-6КМ 

УВВ-3А-6КМ 
http://www.str-t.ru/bury/uvv3/ 

Максимальная производительность при вакууме в коллекторе - 0,75 кг/см2: 
Предельная высота подачи откаченной воды, м, не более - 20 
Вакуум в коллекторе по показанию вакуумметра, кг/см2 - 0,95 
Количество коллекторных звеньев Ду-146 мм длиной 6 м, шт - 14 
Максимальная длина звена иглофильтра, м - 8,5 
Максимальное количество иглофильтров, шт - 100 
Мощность электродвигателя, кВт - 15 
Общая масса установки, т - 6,5 

Габаритные размеры, м: 
 Длина - 1940 
 Ширина - 780 
 Высота – 1400 
Изготовитель – ЗАО «Стройтехника» http://www.str-t.ru/ 
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.9, стр.2 
Телефоны: (495) 265-0917, 265-0926, 265-0918, 267-8108, 265-1145. 
Факс: (495) 265-0918, 265-0926. 

2 

Насос погружной производительностью 
10-20 м3/ч 

http://www.gidrosnab.ru/nasos/zenit/ 
DRE75/2/G32V 
Подача, м3/ч - 0-21,6 
Напор, м - 12,2-1,0 
DRE75/2/G32V 
Подача, м3/ч - 0-32,4 
Напор, м - 12,5-3,2 
Производитель – Zenit 

http://www.zenit.net/ 
 
ЭЦВ10-63-65 (ХГ), ЭЦВ10-63-110 (ХГ), ЭЦВ10-63-150 (ХГ) 
http://www.minprom.gov.by/yarm/ 
yarm.php?SubSection_ID=1.03.01&ItemID=8143 
Производительность, м3/ч .- 63 
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Высота напора, м - 65; 110; 150 
Предприятие: Производственное республиканское унитарное предприятие "Завод 
"ЭВИСТОР" концерна "ПЛАНАР" 
Адрес: 210602, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 
Телефон: (0212) 24-11-81 

3 

Мотопомпа переносная для откачки гря-
зевой пульпы производительностью 60-

100 м3/ч 

Honda WT40XK2 DE 
http://www.honda.co.ru/powerproducts/power-products/industrial-equipment/water-

pumps/for-dirty-water/wt40xk2_de/review-of-model.shtml 
Производительность, л / мин - 1640 
Производительность, м3 / час - 98.5 
Напор, бар - 2.8 
Высота всасывания, м - 8 
Общая высота нагнетания, м - 26 
Максимальный размер частиц, мм - 27 
Двигатель - 4-тактный двигатель Honda 

Тип / объем, см3 - GX 340 / 337 
Максимальная мощность двигателя, час - 8,1 кВт при 3600 об/мин 
Емкость топливного бака, л - 6.5 
Продолжительность автономной Работы, час - 2.5 
Размеры (длина, ширина, высота), мм - 735 x 535 x 565  
Вес, кг - 78 

4 

Передвижная насосная установка ПНУ-2 
 

ПНУ-2 
http://www.powerunit.ru/PNU-2.htm 

Автомобиль - КАМАЗ 43118 
Шасси - 6х6 
Основной насос: 
Подача, м3/час - 60-300 
Напор, м - 250-550 
Подпорный электронасос: 
Подача, м3/час - 60-300 
Напор, м - 50+5 

Производитель - ОАО “Красный Пролетарий” 
 г. Красный Стерлитамак http://1557.ru.all-biz.info/ 

5 

Передвижная насосная установка ПНУ-2 ПНУ-2 
http://www.powerunit.ru/PNU-2.htm 
Автомобиль - КАМАЗ 43118 
Шасси - 6х6 
Основной насос: 
Подача, м3/час - 60-300 
Напор, м - 250-550 
Подпорный электронасос: 
Подача, м3/час - 60-300 
Напор, м - 50+5 
Производитель - ОАО “Красный Пролетарий” 
 г. Красный Стерлитамак http://1557.ru.all-biz.info/ 

6 

Агрегат водонасосный опрессовочный 
АО181. 
 

Агрегат водонасосный опрессовочный АО181 

http://www.mtu-net.ru/gazstroy/AGRN/ao181.htm 
 
Тип двигателя - ЯМЗ-238М2 
мощность, кВт (л.с.) - 176 (240) 
Тип насоса - поршневой горизонтальный двойного действия с глобоидной червяч-
ной передачей  
Модель - 9 ТМ 
наибольшее давление нагнетания, МПа - 18,5 

Габаритные размеры, мм: 
длина с дышлом - 7300 
длина без дышла - 5665 
ширина - 1540 
высота - 2450  
Масса агрегата, кг - 9000 

7 

Полевой магистральный трубопровод 
ПМТ-100 

ПМТ-150 
ПМТП-150 

http://www.taleno.com/?page=40 
ПМТ-100 

Условный диаметр труб, мм – 100 
Рабочее давление, кгс/см2 – 25 
Тип соединения труб - муфтовое 
ПМТ-150 
Условный диаметр труб, мм – 150 
Рабочее давление, кгс/см2 - 25 
Тип соединения труб - муфтовое 
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ПМТП-150 
Условный диаметр труб, мм – 150 
Рабочее давление, кгс/см2 - 60 
Тип соединения труб - раструб 
Поставщик – ООО «Талено РУС» http://www.taleno.com 

8 

Рукав напорно-всасывающий с условным 
давлением не менее 20бар 

http://www.ptu.ru/catalog/list103.html 
Рукава высокого давления с металлическими оплетками  
ГОСТ 6286-73 
http://www.ptu.ru/catalog/list104.html 
Рукава маслобензостойкие напорно-всасывающие антистатичекие ТУ 38.105373-
91 
Поставщик - "Арсеналарти" http://www.ptu.ru/ 
Изготовитель - ОАО "Рти-каучук" http://rtikauchuck.webzone.ru/ 

9 

Компрессор (производительностью 1200 
м3/ч; давление 25 бар) 

Поршневые компрессоры с электроприводом 

http://www.pnevmo.ru/index.php?cat_id=108 
http://www.tembo.ru/products/group1/ 
 

10 
Компрессор (производительностью 300-
500 м3/ч; давление 8-12 бар) 

Поршневые компрессоры с электроприводом 
http://www.pnevmo.ru/index.php?cat_id=108 
http://www.tembo.ru/products/group1/ 

5. Средства перевозки и сбора нефтепродукта 

1 

Агрегат для сбора нефтепродуктов типа 
АКН-10 на базе автомобиля УРАЛ-4320-
10 

АКН-10 на базе автомобиля УРАЛ-4320-10 
Поставщик: ООО «Компания Техкомплектинвест» 
http://www.koppf.ru/prais.html 

2 

Мягкий резинотканевый резервуар Научно-производственное предприятие «Прогресс» (НПП «Прогресс") 
http://www.neftegaz.ru/catalog/company/3088/ 
Страна: Россия  
Регион: Омская область  
Город: Омск  
Телефон: (3812) 56-14-72, 56-02-04  
Факс: (3812) 56-02-03, 56-03-01  

Телетайп: 216218 ЛЕТО 

3 

Емкость для сбора нефтепродуктов от-
крытого типа 

http://www.ecostroi.com/p-rezervuar.html 
Разборные резервуары РР-4, 7, 10 (Малые) 
Разборные резервуары РР-30, 100, 250 (Большие) 
Изготовитель – ООО «Экострой» http://www.agrs.ru/sorbent/about.html 

6.Технические средства для локализации и сбора нефтепродукта 

 в случае его истечения в водоем 

1 

Мобильный комплекс для ликвидации 
аварийных разливов нефтепродукта 

http://www.specudm.ru/production/catalog_4/ 
kompleksy_oborudovanija_barjer_dlja_likvidatsii_avarijnyx_ra.html 
Комплексы оборудования "Барьер" для ликвидации аварийных разливов нефте-
продуктов на АЗС, складах ГСМ и нефтебазах 
Изготовитель - НПП "СпецОборудование" http://www.specudm.ru/ 
 
http://www.agrs.ru/sorbent/larn.html 
Универсальный передвижной комплекс УПК ЛАРН (ТУ 8026 – 012 -35615057-

2004) 
Изготовитель – ООО «Экострой» http://www.agrs.ru/sorbent/about.html 

2 

Тримаран бонопостановщик ТБ-1 http://www.ecostroi.com/p-trimaran.html 
Многоцелевое судно «Тримаран бонопостановщик ТБ-1» 
Изготовитель – ООО «Экострой» http://www.agrs.ru/sorbent/about.html 

3 

Нефтесборщики порогового типа http://www.ecostroi.com/p-skimmer-p.htm 
Скиммер пороговый СП-1 (Нефтесборщик пороговый НП-1)  
Скиммер пороговый СП-2 (Нефтесборщик пороговый НП-2) 
Скиммер пороговый СП-3 (Нефтесборщик пороговый НП-3) 
Скиммер пороговый СП-4 (Нефтесборщик пороговый НП-4)  
Скиммер пороговый СП-5 (Нефтесборщик пороговый НП-5) 
 
Изготовитель – ООО «Экострой» http://www.agrs.ru/sorbent/about.html 

4 

Установка для термической обработки 
органических отходов 

http://www.ecostroi.com/p-fakel.html 
Факел-1МК (КОСТЕР-1М) 
Производительность установки, кг/час - 60 
Габаритные размеры, мм 
Длина - 1000 
Ширина - 650 
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№ 
п/п 

Наименование  
средств 

Основные технические  
характеристики 

Высота - 1400 
Масса, кг - 60  
Максимальная загрузка, л – 170 
Обслуживающий персонал - 1-2 человека 
Факел-1М 
Производительность установки, кг/час - 60 
Габаритные размеры, мм 
Длина - 1400 

Ширина - 600 
Высота - 1900 
Обслуживающий персонал - 1-2 человека 
Изготовитель – ООО «Экострой» http://www.agrs.ru/sorbent/about.html 

5 

Боновые направляющие заграждения http://www.agrs.ru/sorbent/p-boni.html 
Бон заградительный 

БЗ-10/400 
Длина секции, м - 10 
Высота бона, мм - 400 
Диаметр поплавка, мм - 150 
 
БЗ-10/600 
Длина секции, м - 10 
Высота бона, мм - 530 
Диаметр поплавка, мм - 150 

 
БЗ-10/800 
Длина секции, м - 10 
Высота бона, мм - 870 
Диаметр поплавка, мм - 270 
БЗ-10/1100 
Длина секции, м - 10 
Высота бона, мм - 1100 

Диаметр поплавка, мм - 400 
Изготовитель – ООО «Экострой» http://www.agrs.ru/sorbent/about.html 
 
http://www.specudm.ru/production/catalog_4/bony_barjery.html 
Изготовитель - НПП "СпецОборудование" http://www.specudm.ru/ 

6 

Емкость для сбора нефтепродуктов от-
крытого типа 

http://www.ecostroi.com/p-rezervuar.html 
Разборные резервуары РР-4, 7, 10 (Малые) 
Разборные резервуары РР-30, 100, 250 (Большие) 
Изготовитель – ООО «Экострой» http://www.agrs.ru/sorbent/about.html 

7 

Рукав напорно-всасывающий Ду 100мм, ру 

6,3 МПа 

http://www.ptu.ru/catalog/list103.html 

Рукава высокого давления с металлическими оплетками  
ГОСТ 6286-73 
http://www.ptu.ru/catalog/list104.html 
Рукава маслобензостойкие напорно-всасывающие антистатичекие ТУ 38.105373-
91 
Поставщик - "Арсеналарти" http://www.ptu.ru/ 
Изготовитель - ОАО "Рти-каучук" http://rtikauchuck.webzone.ru/ 

7. Средства освещения, электростанции 

1 

Переносная электростанция 220/380 В, 
мощностью 6КВт 

http://www.disel.ru/catalog/disel2-15.html 
дизельная электростанция DP9 
Производитель - Gesan 
Модель двигателя - Perkins 
Мощность, кВт - 7.2 

Размер, Д×Ш×В - 140×70×109 
http://www.psm-trade.ru/eisemann_svarka.htm 
Электростанции для сварки Eisemann 
Серия Schweiss-Stromerzeuger 

2 

Электростанция передвижная 220/380 В, 
мощностью не менее 20 КВт 

http://www.disel.ru/catalog/disel2-15.html 
дизельная электростанция J33 
Производитель - SDMO 
Модель двигателя - John Deere 

Мощность, кВт - 24.0 
Число фаз - 3 
Емкость бака, л - 100.0 
Время работы при 75% нагрузке, час - 19.2 
Вес, кг - 795.0 
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№ 
п/п 

Наименование  
средств 

Основные технические  
характеристики 

Размер, Д×Ш×В - 153×78×118 

3 

Пуско-зарядное устройство( 220В, 12/24 
В) 

http://www.avtotechexport.ru/Diagn/uzd-2%203.htm 
Пусковое устройство ЗУ-3П/УЗД-3 (тележка аккумуляторная) 
максимальная потребляемая мощность - 0,7 кВт 
напряжение на выходе - 12/24 В 
максимальный ток пуска - 790 А 
габариты - 950х780х560 мм 
масса - 120 кг 
Поставщик - ООО «АВТОТЕХЭКСПОРТ» 

Изготовитель – «Автоспецоборудование» 
Великий Новгород;ул. Б.с.-петербургская, Д.43;(8162) 77-74-32, 77-62-71;(8162) 
77-62-71; www.novaso.ru 
gopaso@mail.natm.ru 

8.Средства для производства монтажных и сварочных работ 

1 

Устройство вырезки отверстий в трубо-
проводе диаметром 50-150мм 

http://www.mathey-russia.ru/11/12.html 
 
Седельная машина резки труб «Saddle Machine» (США) 
Приспособление резки по контуру «Contour Cutting Attachment» (США) 
Седельная машина резки труб «Super II» (США) 
Ленточная машина резки труб и подготовки фаски «Monarch Band» (США) 
Машина на магнитной подвеске «MagnaCut XM» (США) 
Машина на магнитной подвеске модели «Мini-МАG» и «Мini-МАG ХМ» (США) 
Цепная машина резки труб и подготовки фаски «Mini Jolly Chain» (Италия) 
Цепная машина резки труб и подготовки фаски «Maxi Jolly Chain» (Италия) 
Цепная машина резки труб и подготовки фаски «МD4000» (США) 

Машина подготовки кромки «Porta-Mill End Prep Machine» (США) 
Машина безогневой резки труб «CGM-1 Cold Cutting Machine» (США-Италия) 
Машина «Орбита» для газовой резки труб (ручная) (Россия) 
Машина «Орбита-БМ» для газовой резки труб (с электроприводом) 
Поставшик – ООО «Алькор» http://www.mathey-russia.ru/ 

2 

Машинка для резки труб под фаску с ком-
плектом запасных фрез 

Машина для газовой резки труб Tubocut IV 
Минимальный диаметр трубы - 400 мм (15,7") 
Максимальный диаметр трубы - 1600 мм (63") 
Масса - 9,8 кг 
Диапазон резки - 3 - 50 мм 
Горючий газ - ацетилен или пропан 
Фирма изготовитель – GLOOR Швейцария 
http://www.intertehno.ru/content_gloor.html 
 
Поставщик – «Интертехприбор» 
http://www.intertehno.ru/index.html 

3 

Передвижной  
сварочный агрегат 
СЭМ-02-02 

Номинальная мощность, кВт – 8 
Сварочный ток – постоянный 
Максимальный сварочный ток, А – 220 
Номинальный сварочный ток, А – 200 
Электростанция, кВт – 2,2 
Масса, кг – 150 
Изготовитель – «Самарские электрические машины», г. Самара 

4 

Центратор наружный универсальный http://www.mathey-russia.ru/11/3.html 
 
Цепной центратор с одним упорным винтом «Single Jackscrew Chain Clamp» 
(США) 
Цепной центратор с двумя упорными винтами «Double Jackscrew Chain Clamp» 
(США) 
Легкий цепной центратор «Light Chain Clamp» (США) 
Универсальный цепной центратор «Universal Chain Clamp» (США) 

Цепной центратор с двумя цепями «Double Chain Clamp» (США) 
Трубный зажим «Pipe Puller» (США) 
Поддерживающий хомут «Hold Down Clamp» (США) 
Центратор «Rim Clamp» (США) 
Центратор «Cage Clamp» (США) 
Захват для труб «Pipe Tongs» (США) 
Центратор «Accu-Fit Clamp» (США) 
Центратор «E-Z Fit» (США) 
Мини-центратор «Mini-Fit Clamp» (США) 
Ручной внутренний центратор «Manual Internal Alignment Clamp» (США) 
Гидравлический внутренний центратор «Hydraulic Internal Alignment Clamp» 
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(США) 
Пневматический внутренний центратор «Internal Pneumatic Alignment Clamp» 
(США) 
Центратор звенный наружный ЦЗН (Россия) 
Поставшик – ООО «Алькор» http://www.mathey-russia.ru/ 
 
http://www.welder.by/printpage.html?print_page_id=526 
Центраторы предназначены для центровки торцов труб при монтаже перед свар-
кой диаметром от 37мм до 1420мм. Механизм стяжки - винтовой 
Изготовитель – ЗАО «Объединенная сварочная компания» 

6 

Печь для прокалки электродов http://www.mathey-russia.ru/11/59.html 
 
Печь серии Р8 (Италия) 
Печь серии Р15 (Италия) 
Модель DS (Италия) 
Модель F (Италия) 
Печь серии Series С (Италия) 
Печь серии Model MEC (Италия) 
Печь серии С Flux (Италия) 
Печь модели G (Италия) 
Поставшик – ООО «Алькор» http://www.mathey-russia.ru/ 

9.Средства герметизации 

1 

Пневматические заглушающие устройства http://www.belkrafting.com/?info=572&cat=1&spage=print 
ПЗУ -1 
ПЗУ -2 
ПЗУ -3 

ПЗУ -4 
ПЗУ -5  
220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева 65-008тел.: +(375-17) 205-
89-84, 205-89-85 GSM: +(375-29) 676-20-15 
www.belkrafting.com info@belkrafting.com 

10. Приборы и оборудование 

1 

Мультиметр цифровой специализирован-
ный 43313.1 

Пределы измерения потенциала, В: -2~+2;-20~+20 
Пределы измерения поляризационного потенциала, В -2~+2 

Пределы измерения напряжений постоянного тока,: 
-200~+200мВ;-2~+2В; -20~+20В 
-200~+200В 
Пределы измерения силы постоянного тока 
-200~+200мА;-2~+м2А 
-20~+20мА;-2~+2А 
Класс точности:1,5 

2 

Трассодефектоискатель наземный с гене-
ратором 

Течеискатель "Квазар" 

http://www.kvazar-ufa.com/?part_id=335&goods_id=8 
Изготовитель – ООО «Квазар» http://www.kvazar-ufa.ru/ 
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ПРИМЕРНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

N п/п Основная профессия Численность, чел. 
1 Начальник АВП 1 

2 Механик по автотракторной технике 1 

3 Мастер по аварийно-восстановительным работам 1 

4 Водитель 8 

5 Водитель-электромеханик 1 

6 Водитель-машинист (автокран, экскаватор, трактор, насосная установка) 4 

7 Машинист 5-6 разряда (бульдозера, трубоукладчика, экскаватора)  2 

8 Электросварщик 6 разряда 2 

9 Линейный трубопроводчик 6 разряда 1 

10 Линейный трубопроводчик 5 разряда 2 

11 Газорезчик 5-6 разряда 1 

11 Машинист насосов 4-5 разряда 1 

 Итого: 25 

 
Примечание. Указанные состав и численность персонала приведены для АВП, укомплектованных согласно Раздела 
3, без учета ликвидации несанкционированных врезок в МНПП. При неполном оснащении АВП техническими 
средствами численность рабочих, обслуживающих спецтехнику, ycтaнaвливaeтcя по ее фактическому наличию.  
 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ АВБ, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
1. Наименование  ЧУП «Запад-Транснефтепродукт» 

2. Потребное количество основных компонентов, составляющих энергетическую 
ценность продуктов питания.  

 
 
  

белки, г в сутки 91 

жиры, г в сутки 70 

углеводы, г в сутки 431 

Энергетическая ценность, ккал/сутки 2730 

3. Минимальный набор продуктов питания в соответствии с нормой суточной по-
требности (3750 ккал) для работников тяжелого физического труда, г/сутки (шт.): 

 
 
  

хлебные изделия 677 

картофель 500 

сахар и конд. изделия 80 

овощи 400 

фрукты 75 

рыбопродукты 70 

молоко и молокопродукты 820 

мясопродукты 140 

яйца (шт.) 0,7 

масло растительное, маргарин и другие жиры 56 

соль 14 

чай 2 

специи 3 

Сумма 3760 

Распределение компонентов продуктов питания  

белки, г в сутки 127 

жиры, г в сутки 101 

углеводы, г в сутки 600 

Энергетическая ценность, ккал/сутки 3750 
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СПРАВКА 

о наличии и потребности в технике для аварийно-восстановительных пунктов 

____________________________________________________ ЧУП «Запад-

Транснефтепродукт» по состоянию на ___________________________________ 

 

N п/п Наименова-
ние техники 

Норматив по 
табелю 

Имеется в 
наличии на 
начало года 

Получено в 
отчетном 

году 

Списано в 
отчетном 

году 

Не достает до 
табельных 

норм 

1 2 3 4 5 6 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш12 

Коммюнике 

Белорусско-Российского научно-практического семинара  
«Технологии ликвидации последствий аварийных разливов  

нефти и нефтепродуктов» 

 

Белорусско-российский научно-практический семинар «Технологии ликви-
дации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» проведен по ини-
циативе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с решени-
ем Объединенного научно-технического совета МЧС Республики Беларусь и МЧС 
России, при поддержке Белорусского государственного концерна по нефти и химии 
«Белнефтехим» и Полоцкого государственного университета.  

В работе семинара приняли участие более 150 ученых и специалистов из 
научно-исследовательских, проектно-изыскательских и производственных органи-
заций, пожарных и аварийно-спасательных служб Беларуси, Латвии, Литвы, Казах-
стана, России, Украины. На семинаре рассмотрены итоги проводимых в последние 
годы разработок по проблемам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с 
разливами нефти и нефтепродуктов, способствовал координации исследований в 
данной сфере, расширению научных контактов и внедрению перспективных разра-
боток в практику. Участники семинара обменялись мнениями по актуальным вопро-
сам совершенствования технологий ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
минимизации их экологических последствий, тушения нефтяных пожаров.  

Принимая во внимание значительный научный задел, имеющийся в Респуб-
лике Беларусь и Российской Федерации в области создания средств и способов лик-
видации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, отмечая остроту 
существующих проблем защиты экономики и окружающей среды от аварий с раз-
ливом нефти и нефтепродуктов и будучи уверенными в возможности снижения ко-
личества таких чрезвычайных ситуаций, уменьшения их социально-экономических 
последствий за счет внедрения результатов научных разработок, подчеркивая необ-
ходимость дальнейшей координации усилий в данной области, участники семинара 
рекомендуют международным организациям, заинтересованным органам государ-
ственного управления, научным учреждениям и учебным заведениям, обществен-
ным организациям:  

проводить дальнейшую последовательную работу по созданию и внедрению 
комплекса современных экологически и экономически обоснованных специализи-
рованных средств и технологий для эффективной ликвидации последствий аварий с 
нефтью и нефтепродуктами;  

принимая во внимание большой ассортимент нефтесорбентов, производи-
мых в России и Беларуси, проработать вопрос о подготовке информационного изда-
ния по свойствам нефтепоглощающих материалов, производимых и реализуемых в 
Российской Федерации и Республике Беларусь; 

 

в связи с тем, что в бассейне реки Западная Двина сосредоточено большое 
количество нефтеперерабатывающих и трубопроводных предприятий, проработать 
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вопрос о подготовке совместного проекта по оценке риска загрязнения бассейна ре-
ки Западная Двина нефтью и нефтепродуктами, разработать комплекс мер по вос-
становлению экологического равновесия, минимизации трансграничных переносов 
при возникновении утечек нефти и нефтепродуктов;  

учитывая то, что подслойный способ тушения позволяет достаточно эффек-
тивно и без риска для жизни пожарных-спасателей производить тушение резервуа-
ров с жидкими углеводородами, совершенствовать соответствующие технологии и 
содействовать внедрению данного способа на объектах хранения и переработки 
нефти и нефтепродуктов;  

с целью дальнейшего информационного обмена по рассматриваемой темати-
ке принять участие в международной специализированной выставке "Техника и 
технологии ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, средства по-
жаротушения объектов" и научно-практическом семинаре "Организация мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов" (Москов-
ская область, ФГУП Пансионат "Солнечный", 8-10 сентября 2004 года).  

Участники семинара считают также заслуживающими серьезного внимания 
вопросы межгосударственной координации научных исследований в данной обла-
сти, регулирования информационного обмена между соответствующими научно-

исследовательскими учреждениями стран СНГ и Балтии.  
 

02.06.2004 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


