Дисциплина «Очистка вентвыбросов и ресурсосбережение»

Исходные данные к задаче «Подбор групповой циклонной установки»
группа 10 ТВз 1

	№ варианта
	Температура уходящих газов, ° С
	Диаметр устья трубы, м
	Разряжение газа в циклоне, Па
	Скорость газового потока, м/с
	Плотность частиц пыли, кг/м3

	1
	128
	1,2
	40
	8
	1950

	2
	142
	1,1
	42
	8,1
	1920

	3
	133
	1
	44
	8,2
	1930

	4
	112
	1,3
	46
	8,3
	1960

	5
	125
	1,4
	48
	8,4
	1970

	6
	114
	1,5
	50
	8,5
	1980

	7
	168
	1,6
	52
	8,6
	2000

	8
	137
	1,7
	54
	8,7
	2010

	9
	150
	2,1
	56
	8,8
	2020

	10
	164
	2,2
	58
	8,9
	2100

	11
	105
	2,3
	60
	9
	2140

	12
	110
	2,4
	62
	9,1
	2160

	13
	116
	1,9
	64
	9,2
	2150

	14
	118
	1,8
	66
	9,3
	2170

	15
	124
	1,6
	68
	9,4
	2180

	16
	128
	1,5
	70
	9,5
	2190

	17
	130
	1,4
	41
	9,6
	2200

	18
	135
	1,3
	43
	9,7
	2230

	19
	142
	1,2
	45
	9,8
	2240

	20
	140
	1,1
	47
	9,9
	2250

	21
	153
	1
	49
	10
	2260

	22
	148
	2,4
	51
	10,1
	2270

	23
	112
	2,3
	53
	10,2
	2280

	24
	117
	2,2
	55
	10,3
	2290

	25
	149
	2,1
	57
	10,4
	2030

	26
	134
	2
	59
	10,5
	2040

	27
	138
	1,9
	61
	10,6
	2050

	28
	126
	1,8
	63
	10,7
	2060

	29
	128
	1,7
	65
	10,8
	2070

	30
	110
	1,6
	67
	10,9
	2080


Диаметр частиц пыли 5 мкм

Начальная запыленность газа 80 г/м3
Дисциплина «Очистка вентвыбросов и ресурсосбережение»

Исходные данные к задаче «Подбор групповой циклонной установки»
группа 10 ТВз 2
	№ варианта
	Температура уходящих газов, ° С
	Диаметр устья трубы, м
	Разряжение газа в циклоне, Па
	Скорость газового потока, м/с
	Плотность частиц пыли, кг/м3

	1
	127
	1,2
	41
	7
	1950

	2
	143
	1,1
	43
	7,1
	1920

	3
	135
	1
	45
	7,2
	1930

	4
	113
	1,3
	47
	7,3
	1960

	5
	124
	1,4
	49
	7,4
	1970

	6
	113
	1,5
	51
	7,5
	1980

	7
	169
	1,6
	53
	7,6
	2000


	8
	134
	1,7
	55
	7,7
	2010

	9
	152
	2,1
	57
	7,8
	2020

	10
	168
	2,2
	59
	8
	2100

	11
	106
	2,3
	61
	8,1
	2140

	12
	114
	2,4
	63
	8,2
	2160

	13
	118
	1,9
	65
	8,3
	2150

	14
	119
	1,8
	67
	8,4
	2170

	15
	121
	1,6
	69
	8,5
	2180

	16
	124
	1,5
	71
	8,6
	2190

	17
	132
	1,4
	42
	8,7
	2200

	18
	136
	1,3
	44
	8,8
	2230

	19
	141
	1,2
	46
	8,9
	2240

	20
	149
	1,1
	48
	9
	2250

	21
	150
	1
	50
	9,1
	2260

	22
	145
	2,4
	52
	9,2
	2270

	23
	115
	2,3
	54
	9,3
	2280

	24
	116
	2,2
	56
	9,4
	2290

	25
	145
	2,1
	58
	9,5
	2030

	26
	130
	2
	60
	9,6
	2040

	27
	131
	1,9
	62
	9,7
	2050

	28
	124
	1,8
	64
	9,8
	2060

	29
	121
	1,7
	66
	9,9
	2070

	30
	115
	1,6
	68
	10
	2080


Диаметр частиц пыли 4 мкм

Начальная запыленность газа 110 г/м3
Дисциплина «Очистка вентвыбросов и ресурсосбережение»

Исходные данные к задаче «Подбор групповой циклонной установки»
группа 10 ТВз 3
	№ варианта
	Температура уходящих газов, ° С
	Диаметр устья трубы, м
	Разряжение газа в циклоне, Па
	Скорость газового потока, м/с
	Плотность частиц пыли, кг/м3

	1
	110
	2
	50
	10
	1950

	2
	111
	2,1
	51
	10,1
	1920

	3
	112
	2,2
	52
	10,2
	1930

	4
	113
	2,3
	53
	10,3
	1960

	5
	114
	2,4
	54
	10,4
	1970

	6
	115
	2,5
	55
	10,5
	1980

	7
	116
	1,9
	56
	10,6
	2000

	8
	117
	1,8
	57
	10,7
	2010

	9
	118
	1,7
	58
	10,8
	2020

	10
	119
	1,6
	59
	10,9
	2100

	11
	120
	1,5
	60
	11
	2140

	12
	121
	1,4
	61
	11,1
	2160

	13
	122
	1,3
	62
	11,2
	2150

	14
	123
	1,2
	63
	11,3
	2170

	15
	124
	1,1
	64
	11,4
	2180

	16
	125
	1
	65
	11,5
	2190

	17
	126
	2,5
	66
	11,6
	2200

	18
	127
	2,4
	67
	11,7
	2230

	19
	128
	2,3
	68
	11,8
	2240

	20
	129
	2,2
	69
	11,9
	2250

	21
	130
	2,1
	70
	12
	2260

	22
	131
	2
	71
	12,1
	2270

	23
	132
	1,9
	72
	12,2
	2280

	24
	133
	1,8
	73
	12,3
	2290

	25
	134
	1,7
	74
	12,4
	2030

	26
	135
	1,6
	75
	12,5
	2040

	27
	136
	1,5
	76
	12,6
	2050

	28
	137
	1,4
	77
	12,7
	2060

	29
	138
	1,3
	78
	12,8
	2070

	30
	139
	1,2
	79
	12,9
	2080


Диаметр частиц пыли 3 мкм

Начальная запыленность газа 120 г/м3
Дисциплина «Очистка вентвыбросов и ресурсосбережение»

Исходные данные к задаче «Подбор групповой циклонной установки»
группа 10 ТВз 4
	№ варианта
	Температура уходящих газов, ° С
	Диаметр устья трубы, м
	Разряжение газа в циклоне, Па
	Скорость газового потока, м/с
	Плотность частиц пыли, кг/м3

	1
	128
	2
	50
	7
	1800

	2
	142
	2,1
	51
	7,1
	1810

	3
	133
	2,2
	52
	7,2
	1820

	4
	112
	2,3
	53
	7,3
	1830

	5
	125
	2,4
	54
	7,4
	1840

	6
	114
	2,5
	55
	7,5
	1850

	7
	168
	1,9
	56
	7,6
	1860

	8
	137
	1,8
	57
	7,7
	1870

	9
	150
	1,7
	58
	7,8
	1880

	10
	164
	1,6
	59
	8
	1890

	11
	105
	1,5
	60
	8,1
	1900

	12
	110
	1,4
	61
	8,2
	2100

	13
	116
	1,3
	62
	8,3
	2120

	14
	118
	1,2
	63
	8,4
	2130

	15
	124
	1,1
	64
	8,5
	2140

	16
	128
	1
	65
	8,6
	2150

	17
	130
	2,5
	66
	8,7
	2160

	18
	135
	2,4
	67
	8,8
	2170

	19
	142
	2,3
	68
	8,9
	2180

	20
	140
	2,2
	69
	9
	2190

	21
	153
	2,1
	70
	9,1
	2200

	22
	148
	2
	71
	9,2
	2210

	23
	112
	1,9
	72
	9,3
	2220

	24
	117
	1,8
	73
	9,4
	2230

	25
	149
	1,7
	74
	9,5
	2240

	26
	134
	1,6
	75
	9,6
	2250

	27
	138
	1,5
	76
	9,7
	2260

	28
	126
	1,4
	77
	9,8
	2270

	29
	128
	1,3
	78
	9,9
	2280

	30
	110
	1,2
	79
	10
	2290


Диаметр частиц пыли 6 мкм

Начальная запыленность газа 90 г/м3
Дисциплина «Очистка вентвыбросов и ресурсосбережение»

Исходные данные к задаче «Подбор групповой циклонной установки»
группа 10 ТВз 5
	№ варианта
	Температура уходящих газов, ° С
	Диаметр устья трубы, м
	Разряжение газа в циклоне, Па
	Скорость газового потока, м/с
	Плотность частиц пыли, кг/м3

	1
	128
	2
	40
	7
	1800

	2
	142
	2,1
	41
	7,1
	1810

	3
	133
	2,2
	42
	7,2
	1820

	4
	112
	2,3
	43
	7,3
	1830

	5
	125
	2,4
	44
	7,4
	1840

	6
	114
	2,5
	45
	7,5
	1850

	7
	168
	1,9
	46
	7,6
	1860

	8
	137
	1,8
	47
	7,7
	1870

	9
	150
	1,7
	48
	7,8
	1880

	10
	164
	1,6
	49
	8
	1890

	11
	105
	1,5
	50
	8,1
	1900

	12
	110
	1,4
	51
	8,2
	2100

	13
	116
	1,3
	52
	8,3
	2120

	14
	118
	1,2
	53
	8,4
	2130

	15
	124
	1,1
	54
	8,5
	2140

	16
	128
	1
	55
	8,6
	2150

	17
	130
	2,5
	56
	8,7
	2160

	18
	135
	2,4
	57
	8,8
	2170

	19
	142
	2,3
	58
	8,9
	2180

	20
	140
	2,2
	59
	9
	2190

	21
	153
	2,1
	60
	9,1
	2200

	22
	148
	2
	61
	9,2
	2210

	23
	112
	1,9
	62
	9,3
	2220

	24
	117
	1,8
	63
	9,4
	2230

	25
	149
	1,7
	64
	9,5
	2240

	26
	134
	1,6
	65
	9,6
	2250

	27
	138
	1,5
	66
	9,7
	2260

	28
	126
	1,4
	67
	9,8
	2270

	29
	128
	1,3
	68
	9,9
	2280

	30
	110
	1,2
	69
	10
	2290


Диаметр частиц пыли 7 мкм

Начальная запыленность газа 115 г/м3
Дисциплина «Очистка вентвыбросов и ресурсосбережение»

Исходные данные к задаче «Подбор групповой циклонной установки»
группа 10 ТВз 6
	№ варианта
	Температура уходящих газов, ° С
	Диаметр устья трубы, м
	Разряжение газа в циклоне, Па
	Скорость газового потока, м/с
	Плотность частиц пыли, кг/м3

	1
	128
	1
	50
	7
	1800

	2
	142
	1,1
	51
	7,1
	1810

	3
	133
	1,2
	52
	7,2
	1820

	4
	112
	1,3
	53
	7,3
	1830

	5
	125
	1,4
	54
	7,4
	1840

	6
	114
	1,5
	55
	7,5
	1850

	7
	168
	1,6
	56
	7,6
	1860

	8
	137
	1,7
	57
	7,7
	1870

	9
	150
	1,8
	58
	7,8
	1880

	10
	164
	1,9
	59
	8
	1890

	11
	105
	2
	60
	8,1
	1900

	12
	110
	2,1
	61
	8,2
	2100

	13
	116
	2,2
	62
	8,3
	2120

	14
	118
	2,3
	63
	8,4
	2130

	15
	124
	2,4
	64
	8,5
	2140

	16
	128
	2,5
	65
	8,6
	2150

	17
	130
	2,6
	66
	8,7
	2160

	18
	135
	2,7
	67
	8,8
	2170

	19
	142
	2,8
	68
	8,9
	2180

	20
	140
	2,9
	69
	9
	2190

	21
	153
	1
	70
	9,1
	2200

	22
	148
	1,1
	71
	9,2
	2210

	23
	112
	1,2
	72
	9,3
	2220

	24
	117
	1,3
	73
	9,4
	2230

	25
	149
	1,4
	74
	9,5
	2240

	26
	134
	1,5
	75
	9,6
	2250

	27
	138
	1,6
	76
	9,7
	2260

	28
	126
	1,7
	77
	9,8
	2270

	29
	128
	1,8
	78
	9,9
	2280

	30
	110
	1,9
	79
	10
	2290


Диаметр частиц пыли 8 мкм

Начальная запыленность газа 120 г/м3
Дисциплина «Очистка вентвыбросов и ресурсосбережение»

Исходные данные к задаче «Подбор групповой циклонной установки»
группа 10 ТВз 7
	№ варианта
	Температура уходящих газов, ° С
	Диаметр устья трубы, м
	Разряжение газа в циклоне, Па
	Скорость газового потока, м/с
	Плотность частиц пыли, кг/м3

	1
	140
	1
	50
	7
	1800

	2
	138
	1,1
	51
	7,1
	1810

	3
	136
	1,2
	52
	7,2
	1820

	4
	134
	1,3
	53
	7,3
	1830

	5
	132
	1,4
	54
	7,4
	1840

	6
	130
	1,5
	55
	7,5
	1850

	7
	128
	1,6
	56
	7,6
	1860

	8
	126
	1,7
	57
	7,7
	1870

	9
	124
	1,8
	58
	7,8
	1880

	10
	122
	1,9
	59
	8
	1890

	11
	120
	2
	60
	8,1
	1900

	12
	118
	2,1
	61
	8,2
	2100

	13
	116
	2,2
	62
	8,3
	2120

	14
	114
	2,3
	63
	8,4
	2130

	15
	112
	2,4
	64
	8,5
	2140

	16
	110
	2,5
	65
	8,6
	2150

	17
	108
	2,6
	66
	8,7
	2160

	18
	106
	2,7
	67
	8,8
	2170

	19
	104
	2,8
	68
	8,9
	2180

	20
	102
	2,9
	69
	9
	2190

	21
	141
	1
	70
	9,1
	2200

	22
	143
	1,1
	71
	9,2
	2210

	23
	145
	1,2
	72
	9,3
	2220

	24
	147
	1,3
	73
	9,4
	2230

	25
	149
	1,4
	74
	9,5
	2240

	26
	151
	1,5
	75
	9,6
	2250

	27
	153
	1,6
	76
	9,7
	2260

	28
	155
	1,7
	77
	9,8
	2270

	29
	157
	1,8
	78
	9,9
	2280

	30
	159
	1,9
	79
	10
	2290


Диаметр частиц пыли 5 мкм

Начальная запыленность газа 75 г/м3
