Задания для самопроверки 

Вариант 1

I. Сопоставьте слова:

	1. das Hauptmittel
	1. считывать

	2. messen
	2. светосильный

	3. ablesen
	3. деление круга

	4. die Kreisteilung
	4. устанавливать

	5. das Glas
	5. признак

	6. das Merkmal
	6. основное средство

	7. lichtstark

	7. оптика

	8. die Optik
	8. точность

	9. die Genauigkeit
	9. стекло

	10. aufstellen
	10. измерять


II. Переведите следующие слова на русский язык:

herstellen, das Vertikalstellen, die Ableseeinrichtung, die Klemme, die Stehachse, der Bestandteil, zweckentsprechend, die Zusatzeinrichtung, der Teilkreis, die Alhidadenachse
III. Переведите слова на немецкий язык:

ось, удобный, стабильность, горизонтальный угол, современный, органы управления, инструмент, нержавеющий, положение, отвесный

IV. Переведите данные предложения на русский язык:

1. Der Theodolit dient zum Messen von Horizontal- und Vertikalwinkeln.

2. Das Zielfernrohr ist drehbar.

3. Die Libelle ist ein Gerät zum Prüfen und Bestimmung der waagerechten Lage einer Ebene.

4. Der Theodolit ist mit verschiedenen Zusatzeinrichtungen versehen.

5. Um den Theodolit über einem Punkt zentrisch aufzustellen, hat er auch Zusatzeinrichtungen.
6. Zum Herstellen der Theodolite verwendet man nichtrostende Leichtmetalle.
7. Moderne Theodolite haben bequeme Lage der Bedienungselemente.
9. Die Optik des Theodolits ist lichtstark.

10. Moderne Theodolite haben zweckentsprechende Genauigkeit des Instruments.
V. Переведите письменно текст на русский язык:

Der Theodolit 

Das wichtigste Hilfsmittel der Vermessungskunde ist Theodolit. Der Theodolit ist ein Instrument zum Messen von Horizontalwinkeln oder von Horizontal– und Vertikalwinkeln. 


Seine Hauptteile sind ein horizontaler oder ein horizontaler und ein vertikaler Teilkreis, drehbares Zielfernrohr, Einrichtungen zum Ablesen der Kreisteilung und zum Vertikalstellen der Stehachse. Um den Theodolit über einem Punkt zentrisch aufzustellen, hat er auch Zusatzeinrichtungen. Der Hauptbestandteil des Theodolits ist ein Horizontalkreis (Limbus). Durch seinen Mittelpunkt verläuft eine lotrechte Achse (Alhidadenachse).

Zum Herstellen der Theodolite werden nichtrostende Leichtmetalle verwendet.


Für die optischen Teile wird chemisch beständiges Glas verwendet. 

Moderne Theodolite haben folgende Merkmale: kleine Ausmaße und geringe Маssе, abgeschlossene Lage der Hauptteile, bequeme Lage der Bedienungselemente, wie Klemmen und Feintriebe, Libellen, Ableseeinrichtungen usw, Stabilität des Instruments, lichtstarke Optik, zweckentsprechende Genauigkeit des Instruments.

VI. Ответьте на вопросы по тексту:

1. Wie heißt das wichtigste Hilfsmittel der Vermessungskunde?

2. Wozu dient der Theodolit?

3. Was sind die Hauptteile des Theodolits?

4. Wodurch verläuft die Alhidadenachse?

5. Welche Merkmale haben moderne Theodolite?

Глоссарий
	ablesen
	считывать

	Ableseeinrichtung, f
	отсчетное устройство

	abschließen
	закрывать

	Achse, f
	ось

	Alhidadenachse, f
	ось алидады

	aufstellen
	ставить

	Ausmaß, m
	размер

	Bedienungselement, n
	элемент управления

	beständig
	постоянный

	drehbar
	вращающийся

	Ebene, f
	плоскость

	Einrichtung, f
	устройство

	Feintrieb, m
	микрометренный винт

	Genauigkeit, f
	точность

	Gerät, n
	прибор

	gering
	незначительный, маленький

	Hauptteil, m

	основная часть

	Horizontalkreis, m
	горизонтальный круг

	Klemme, f
	клемма

	Kreisteilung, f
	шкала круга

	Lage, f
	положение

	Leichtmetall, n
	легкий сплав

	Libelle, f
	уровень

	lichtstark
	светосильный

	lotrecht
	отвесно, вертикально

	Merkmal, n
	признак

	messen
	измерять

	Mittelpunkt, m
	центр

	nichtrostend
	нержавеющий

	Optik,f
	оптика

	Stehachse, f
	вертикальная ось

	Teilkreis, m

	лимб

	verlaufen
	проходить

	Vermessungskunde, f
	геодезия

	versehen
	снабжать

	verwenden
	применять

	Winkel, m
	угол

	Zielfernrohr, n
	зрительная труба

	Zusatzeinrichtung, f
	дополнительное приспособление

	zweckentsprechend
	отвечающий назначению


Вариант 2

I. Сопоставьте слова:

	1. das Winkelmessen
	1. наблюдение

	2. die Beobachtung
	2. позволять

	3. das Repetierinstrument
	3. отсчетный круг

	4. dienen
	4. надежность

	5. erlauben
	5. служить

	6. verwenden
	6. измерение углов

	7. die Verlässlichkeit
	7. использовать

	8. der Ablesekreis
	8. предохранительное (защитное) стекло

	9. das Schutzglas
	9. дополнительный

	10.  zusätzlich
	10. повторительный инструмент


II. Переведите следующие слова на русский язык:

die Aufstellung, schützen, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, vornehmen, der Einfluss der Exzentrizität, gestatten, der Verwendungsbereich, staubhaltige Luft, die Beschädigung, die Industrieanlage
III. Переведите слова на немецкий язык:

сеть триангуляции, астрономический, полигонометрия, ортоскопический, монтаж, универсальный, поставлять, окуляр,  высокопродуктивный, визир

IV. Переведите данные предложения на русский язык:

1. Zum Theodolit T-2 gehört einen Bussole zur Bestimmung magnetischer Azimute.

2. Der Teodolit T–2 ist kein Repetierinstrument.
3. Die Ablesung wird an zwei Seiten vorgenommen.
4. Damit wird der Einfluss der Exzentrizität auf die Genauigkeit der Winkelmessung ausgeschaltet.
5. Dem Verwendungszweck entsprechend gehören Theodolite mittlerer Genauigkeit zu der am weitesten verbreiteten Gruppe von Instrumenten.

6. Mit Hilfe des Visiers erfolgt die Punktanzielung des Instruments.

7. Die Schutzgläser gestatten den Theodolit in stark staubhaltiger Luft zu  benutzen.
8. Der Theodolit T–2 ist zur Aufstellung verschiedener Einrichtungen in Industrieanlagen verwendbar.
9. Zusätzliche Vorrichtungen erweitern den Verwendungsbereich des Theodolits.
10. Bei den Repetiertheodoliten sind die Alhidade und der Horizontalkreis drehbar.

V. Переведите письменно текст на русский язык:

Der Theodolit T-2
Der Theodolit T–2 ist geodätisches Instrument. Er erlaubt Genauigkeit von 2" und dient zum Winkelmessen an Triangulationsnetzen der II. und der III. Klasse, zur Polygonometrie der I. und der II. Klasse wie auch für astronomische Beobachtungen. 

Der Theodolit T–2 kann  sowohl bei Tag als auch bei Nacht verwendet werden. Der Teodolit T–2 ist kein Repetierinstrument. Die Ablesung wird an zwei Seiten vorgenommen. Damit wird der Einfluss der Exzentrizität auf die Genauigkeit der Winkelmessung ausgeschaltet.

Der Theodolit T–2 hat ein Qualitätsfernrohr mit orthoskopischem Okular. Das orthoskopische Okular hat auf beiden Seiten optische Visiere. Die Schutzgläser schützen die Ablesekreise vor Beschädigung. Sie gestatten den Theodolit in stark staubhaltiger Luft zu  benutzen.

 Auch zusätzliche Vorrichtungen können geliefert werden. Sie erweitern den Verwendungsbereich. 

Der Theodolit T–2 ist zu verschiedenen geodätischen Arbeiten, zur Montage von Maschinen, zur Aufstellung verschiedener Einrichtungen in Industrieanlagen verwendbar. Sein Verwendungsbereich, Verlässlichkeit, Handlichkeit in der Bedienung und große Messgenauigkeit machen den Theodolit T–2 zu einem universellen und hochproduktiven geodätischen Instrument.

VI. Ответьте на вопросы по тексту:

1. Welche Genauigkeit erlaubt der Theodolit T–2?
2. Wozu dient der Theodolit T–2?
3. Wann kann man den Theodolit T–2 verwenden?
4. Was gestatten die Schutzgläser?
5. Was erweitern zusätzliche Vorrichtungen?

Глоссарий
	Ablesekreis, m
	отсчетный круг

	Ablesung, f

	отсчет

	Alhidade, f
	алидада

	Anzielen
	визировать

	Aufstellung, f
	установка

	аusschalten
	исключать

	Azimut, n
	азимут

	Bedienung, f
	обслуживание, управление

	Beobachtung, f
	наблюдение

	Beschädigung, f
	повреждение

	Bestimmung, f
	определение

	Bussole, f
	буссоль

	drehbar
	вращающийся

	Einfluss, m
	влияние

	Einrichtung, f
	устройство

	Exzentrizität, f
	эксцетриситет

	Genauigkeit, f
	точность

	Handlichkeit, f
	удобство

	hochproduktiv
	высокопроизводительный

	Industrieanlage, f
	промышленное оборудование

	messen
	измерять

	Messgenauigkeit, f
	точность измерений

	Montage, f
	монтаж

	Okular, n
	окуляр

	orthoskopisch
	ортоскопический

	Qualitätsfernrohr, n
	качественная зрительная труба

	Polygonometrie, f 

	полигонометрия

	Repetierinstrument, n
	повторительный инструмент

	schützen 
	защищать

	Schutzglas, n
	предохранительное (защитное) стекло

	Seite,  f
	сторона

	staubhaltig
	загрязненный (пылью)


	Streckenmessung, f
	измерение расстояний

	Triangulation, f
	триангуляция

	Triangulationsnetz, n
	сеть триангуляции

	universell
	универсальный

	Verlässlichkeit, f
	надежность

	verwenden
	применять

	Verwendungsbereich, m
	область применения

	Visier, n
	визир

	vornehmen
	предпринимать

	Vorrichtung, f
	приспособление

	Winkel, m
	угол


Вариант 3

I. Сопоставьте слова:

	1. die Bestimmung
	1. точность

	2. die Genauigkeit
	2. принадлежать, относиться

	3. liegen
	3. область

	4. der Horizontalstrahl
	4. зрительная труба

	5. gehören
	5. определение

	6. das Lot
	6. обслуживание, управление

	7. das Fernrohr
	7. горизонтальный луч

	8. die Bedienung
	8. отвес

	9. erlauben
	9. лежать, располагаться

	10. der Bereich
	10. позволять


II. Переведите следующие слова на русский язык:

das Nivellieren, das Wiederholungsinstrument, die Möglichkeit, der Standpunkt, zugänglich, die Vermessung, die Gegend, vorsehen,  hoch, die Arbeitsproduktivität

III. Переведите слова на немецкий язык:

геодезический инструмент, горизонтальный угол, азимут, оптический, компактность, вес, применять, задача, решать (задачи), удаленный

IV. Переведите данные предложения на русский язык:

1. Der Theodolit T–30 i dient zum Nivellieren mit Horizontalstrahlen.
2. Mit dem Theodolit T-30 kann man magnetische Azimute bestimmen.
3. Man kann das Fernrohr zum Zentrieren des Instruments über dem Standpunkt verwenden.
4. Der Theodolit T-30 hat einen großen Bereich der geodätischen Messungen.
5. Der Temperaturbereich für zuverlässigen Gebrauch liegt zwischen –40 und + 50C. 

6. Mit Hilfe des Visiers erfolgt die Punktanzielung des Instruments.

7. Im Theodolit T-30 kann man das Fernrohr zum Zentrieren des Instruments über dem Standpunkt verwenden.
8. Das Lot in der Geodäsie ist eine Einrichtung zur Aufstellung eines Vermessungsinstruments genau über einem vorgegebenen Punkt der Erdoberfläche.

9. Die Expedition arbeitet in schwer zugänglicher Gegend.
10. Der Theodolit T-30 verwendet man zu vielen Operationen.

V. Переведите письменно текст на русский язык:

Der Theodolit T–30


Der Theodolit T–30 ist ein geodätisches Winkelmessinstrument. Er hat  Genauigkeit von 30" und dient zum Messen von Horizontal– und Vertikalwinkeln, zur Bestimmung von magnetischen Azimuten, zum Nivellieren mit Horizontalstrahlen, zum Messen von Entfernungen.


Der Temperaturbereich für zuverlässigen Gebrauch liegt zwischen –40 und + 50C. 


Der Theodolit T–30 gehört zu den Wiederholungsinstrumenten.


Der Theodolit hat kein spezielles optisches Lot. Jedoch ist die Möglichkeit vorgesehen, das Fernrohr zum Zentrieren des Instruments über dem Standpunkt zu verwenden.


Leichte Bedienung und hohe Arbeitsproduktivität, zuverlässige Genauigkeit und großer Bereich der geodätischen Messungen erlaubt es, den Theodolit T–30 für topografische Vermessungen, zum Lösen von ingenieurgeodätischen Aufgaben, zu Absteckungen und Trassierungen von Projekt– und Erkundungsarbeiten sowie zu vielen anderen Operationen zu verwenden. Dank der Kompaktheit und des leichten Gewichtes ist der Theodolit besonders für Expeditionen geeignet, die in entfernten und schwer zugänglichen Gegenden arbeiten.

VI. Ответьте на вопросы по тексту:

1. Welche Genauigkeit hat der Theodolit T–30?

2. Wozu dient der Theodolit T–30?

3. Wo liegt der Temperaturbereich für zuverlässigen Gebrauch?
4. Zu welchen Instrumenten gehört der Theodolit T–30?
5. Wofür ist der Theodolit T-30 besonders geeignet?
Глоссарий
	Absteckung, f
	разбивка, трассировка

	Alhidade, f

	алидада

	Arbeitsproduktivität, f
	производительность труда

	Aufgabe, f

	задача

	Aufstellung, f
	установка

	Azimut, n

	азимут

	bedienen

	управлять, обслуживать

	Bedienung, f
	управление, обслуживание

	Berechnung, f
	расчет

	Bereich, m
	область

	Bestimmung, f
	определение

	drehbar
	вращающийся

	Durchmesser, n
	диаметр

	Einrichtung, f
	устройство

	entfernt
	удаленный

	Entfernung, f
	расстояние

	Entfernungsmessgerät, n
	дальномер

	Erdoberfläche, f
	поверхность земли

	Erkundung, f
	изыскание

	Fernrohr, n

	зрительная труба

	Gebrauch, m
	использование

	geeignet
	пригоден

	Gegend, f
	местность

	Genauigkeit, f
	точность

	Gewicht, n
	вес

	horizontal
	горизонтальный

	Horizontalkreis, m
	горизонтальный круг

	lösen

	решать (задачи)

	Lot, n

	отвес

	magnetisch
	магнитный

	messen
	измерять

	Messung, f

	измерение

	Möglichkeit, f
	возможность

	Nivellieren, n
	нивелирование

	optisch
	оптический

	Standpunkt, m
	позиция, местонахождение

	Strahl, m
	луч

	Trassierung, f
	трассировка

	Vermessung, f
	измерение

	Vermessungsingenieur, m
	инженер-геодезист

	vertikal
	вертикальный

	verwenden
	применять

	vorgeben
	задавать

	vorsehen
	предусматривать

	Wiederholungsinstrument, n
	повторительный инструмент

	Winkel, m
	угол

	zugänglich
	доступный

	zuverlässig
	надежный


Вариант 4

I. Сопоставьте слова:

	1. die Höhenmessung
	1. простой

	2. die Genauigkeit
	2. нивелирование

	3. einfach
	3. применять, использовать

	4. das Nivellement
	4. применять

	5. die Kanalwaage
	5. основываться

	6. erforderlich
	6. измерение высот, нивелирование

	7. anwenden
	7. необходимый

	8. die Invarlatte
	8. ватерпас

	9. benutzen

	9. инварная рейка

	10. beruhen
	10. точность


II. Переведите следующие слова на русский язык:

das Verfahren, das Feldmessgerät, zulassen, der Höhenunterschied, die Halbzentimeterteilung, die Nivellierlatte,  abnehmen, der Nullpunkt, zugänglich, die Höhenbestimmung

III. Переведите слова на немецкий язык:

тригонометрический, основываться, сплав, уменьшение, приблизительное определение высоты, определение превышений, геодезический инструмент, по методу, инварная рейка, барометр

IV. Переведите данные предложения на русский язык:

1. Das Nivellier ist ein geodätisches Instrument für genaue Höhenmessungen und für die Ermittlung der Höhenunterschiede.
2. Die Höhenmessung ist die Ermittlung des Höhenunterschiedes zwischen zwei Punkten der Erdoberfläche.

3. Die Invarlatte ist eine Latte, die aus Invar hergestellt ist.

4. Das Invar ist eine Eisen-Nickel-Legierung.

5. Beim Nivellieren (Nivellement) stellt man streng horizontale Zielungen mit Hilfe eines Nivellierinstruments und der zugehörigen Ablesungen an einer Nivellierlatte mit Zentimeterteilung her.

6. Bei der Ermittlung der Höhenunterschiede muss man die Nivellierlatte in den beiden Punkten nacheinander aufhalten.
7. Die trigonometrische Höhenmessung wird dann angewandt, wenn der zu bestimmende Punkt schwer oder nicht zugänglich oder eine zentimetergenaue Höhenmessung nicht erforderlich ist. 

8. Der Zielstrahl ist eine Linie vom  Standpunkt des Nivelliers bis zum Beobachtungspunkt.
9. Der Luftdruck nimmt mit wachsender Höhe in geometrischer Progression ab.

10. Die barometrische Höhenmessung lässt nur eine grobe Höhenbestimmung zu.
V. Переведите письменно текст на русский язык:

Höhenmessung


Die Höhenmessung ist die Ermittlung des Höhenunterschiedes zwischen zwei Punkten der Erdoberfläche.


Sie erfolgt je nach erforderlicher Genauigkeit durch Nivellieren (Millimeter- und Zentimetergenauigkeit), durch trigonometrische Höhenmessung (Dezimetergenauigkeit) oder durch barometrische Höhenmessung (Metergenauigkeit)

Das Nivellieren (Nivellement) ist ein Verfahren der geodätischen Messungen zur Schaffung des geodätischen  Höhennetzes. Das Nivellieren (Nivellement) beruht auf der Herstellung streng horizontaler Zielungen mit Hilfe eines Nivellierinstruments und der zugehörigen Ablesungen an einer Nivellierlatte mit Zentimeterteilung. Für Nivellements größter Genauigkeit benutzt man Invarlatten mit Halbzentimeterteilung.


Die Kanalwaage ist ein einfaches Feldmessgerät.


Die trigonometrische Höhenmessung wird dann angewandt, wenn der zu bestimmende Punkt schwer oder nicht zugänglich oder eine zentimetergenaue Höhenmessung nicht erforderlich ist. 


Die barometrische Höhenmessung beruht auf der gesetzmäßigen Abnahme des Luftdrucks mit zunehmender Höhe. Man benutzt ein Barometer. Diese Methode lässt nur eine grobe Höhenbestimmung zu, etwa auf 2 bis 10 m genau.

VI. Ответьте на вопросы по тексту:

1. Was ist die Höhenmessung?

2. Welche drei Verfahren benutzt man für die Höhenmessung?

3. Wozu dient das Nivellieren (Nivellement)?
4. Wann wird die trigonometrische Höhenmessung angewandt?
5. Worauf beruht die barometrische Höhenmessung?
Глоссарий
	Ablesung, f

	отсчет

	Abnahme, f

	уменьшение

	аbnehmen
	уменьшаться

	anwenden
	применять

	aufhalten
	держать поднятым

	Beobachtungspunkt, m
	место наблюдения

	beruhen
	основываться

	Bezugspunk, m
	исходная точка

	Bussole, f
	буссоль

	einfach
	простой

	erforderlich
	необходимый

	Erdoberfläche, f
	поверхность земли

	erfolgen
	происходить

	erforderlich

	необходимый

	Ermittlung, f
	определение

	Feldmessgerät, n
	полевой измерительный прибор

	Genauigkeit, f
	точность

	grob
	приблизительно

	Halbzentimeterteilung, f
	полусантиметровое деление

	Herstellung, f
	изготовление

	Höhe, f
	высота

	Höhenbestimmung, f
	определение высот

	Höhenmessung, f
	измерение высот

	Höhennetz, n
	высотная сеть

	Höhenunterschied, m
	разность высот, превышение

	Invarlatte, f
	инварная рейка

	Kanalwaage, f
	ватерпас

	Latte, f
	рейка

	Legierung, f

	сплав

	Luftdruck, m
	давление воздуха

	Messung. f
	измерение

	Nivellement, n
	нивелировка, нивелирование

	Nivellieren, n
	нивелирование, нивелировка

	Nivellierlatte, f
	нивелирная рейка

	Nullpunkt, m
	нулевой пункт

	Progression, f
	прогрессия

	Schaffung, f

	создание

	Standpunkt, m
	позиция, местонахождение

	Verfahren, n

	метод

	Zentimeterteilung, f
	сантиметровое деление

	Zielstrahl, m
	луч визирования

	Zielung, f
	визирование

	zugänglich
	доступный

	zugehörig
	принадлежащий

	zulassen
	допускать

	zunehmen
	увеличиваться, возрастать


Вариант 5

I. Сопоставьте слова:

	1. das Nivellier
	1. происходить

	2. erfolgen

	2. положение

	3. das Verfahren
	3. визирная труба

	4. die Genauigkeit
	4. нивелир

	5. die Lage
	5. наводить, визировать

	6. teilen
	6. точность

	7. das Zielfernrohr
	7. прочный

	8. robust
	8. назначение

	9. anzielen
	9. делить

	10. der Verwendungszweck
	10. метод


II. Переведите следующие слова на русский язык:

feststellen, die Vertikalachse, die Libelle, die Zielung,  das Dreifuß, geschlossen, die Beschädigung, die Zielachse, empfindlich

III. Переведите слова на немецкий язык:

Горизонтальный, установочные винты,  достигать, экономичный, защищать, нивелиры наивысшей точности, пункт на местности, соединять, отклоняться, поворачиваться, по данным

IV. Переведите данные предложения на русский язык:

1. Das Nivellier ist ein Instrument für genaue Höhenbestimmungen nach dem Verfahren des geometrischen Nivellements (Höhenmessung).
2. Das Nivellement beruht auf der Herstellung möglichst genau horizontaler Zielungen.
3. Die vertikale Einstellung erreicht man durch die Einstellung einer Dosenlibelle.
4. Bei den Libellennivellierinstrumenten erfolgt die Horizontierung von Hand nach Angabe einer empfindlichen Fernrohrlibelle.  

5. Die Horizontierung der Zielachse erfolgt bei Kornpensatornivellierinstrumenten durch den Kompensator automatisch.
6. Nivelliere niederer und mittlerer Genauigkeit werden meist als Baunivelliere bezeichnet.
7. Ein Feintrieb erlaubt die Hin– und Herbewegung des Fernrohrs innerhalb eines kleinen Bereiches.

8. Die Kompensatornivelliere sind mehr wirtschaftlicher als die Libellennivelliere.

9. Die einzelnen Teile der Nivelliere haben geschlossenen Aufbau.

10. Der geschlossene Aufbau schützt das Instrument gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.

V. Переведите письменно текст на русский язык:

Das Nivellier

Das Nivellier ist ein Instrument für genaue Höhenbestimmungen nach dem Verfahren des geometrischen Nivellements (Höhenmessung). Das Nivellier ist neben dem Theodolit das wichtigste Vermessungsinstrument. Die Hauptteile sind ein Zielfernrohr, ein Dreifuß und eine Horizontiereinrichtung für die Fernrohrzielachse.


Das Fernrohr ist durch eine kurze Vertikalachse mit dem Dreifuß verbunden; es kann um diese Achse horizontal schwenkten. Ein Feintrieb erlaubt die Hin– und Herbewegung innerhalb eines kleinen Bereiches, so dass die Nivellierlatte oder Geländepunkte genau angezielt werden können. Zur Aufstellung des Nivelliers dient ein Holzstativ. 


Nach dem Verwendungszweck und der Leistungsfähigkeit teilt man die Nivelliere in Baunivelliere, Ingenieurnivelliere und Präzisionsnivelliere ein. Nach der Messgenauigkeit teilt man die Nivelliere in 4 Gruppen: Nivelliere höchster Genauigkeit, Nivelliere hoher Genauigkeit, Nivelliere mittlerer Genauigkeit, Nivelliere niederer Genauigkeit.

Moderne Nivelliere sind klein, handlich und leicht, aber robust. Die einzelnen Teile sind durch geschlossenen Aufbau gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit sowie gegen Beschädigung geschützt. 

VI. Ответьте на вопросы по тексту:

1. Wofür dient das Nivellier?

2. Aus welchen Bestandteilen besteht es?

3. Was dient zur Aufstellung des Nivelliers?
4. Wie teilt man die Nivelliere nach  dem Verwendungszweck?
5. Wie sind moderne Nivelliere?
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