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Разработана методика расчета полей напряжений в деформируемом 

сосредоточенной нагрузкой упругом полупространстве при наличии у по-

верхности клиновидного двойника. 
 

Решение задач механики деформируемого твердого тела, в большинстве 

случаев не предполагает учет напряжений, которые создают дефекты кри-

сталлической решетки [1, 2]. Такие дефекты, как границы механических 

двойников, создают локализацию напряжений, уровень которых иногда со-

измерим с пределом прочности материала, что приводит к образованию 

микротрещин и последующему разрушению [3 - 6]. Поэтому пренебрежение 

ролью механических двойников, образующихся в деформируемых сплош-

ных средах, ведет к завышению оценки прочностных характеристик приме-

няемых на практике материалов. Это особенно недопустимо в конструкциях, 

требующих высокой степени надежности при длительной эксплуатации. На 

рисунке в качестве примера представлен случай сдвиговой сосредоточенной 

нагрузки. Аналогичная картина наблюдается и при нормальной сосредото-

ченной нагрузке. 
 

     
а)                                                                       б) 

 

Рисунок. – Распределение сдвиговых напряжений (Па) в упругом изотропном полупро-

странстве при действии на поверхности в точке О сосредоточенной касательной силы ве-

личиной 100 Н (а); у клиновидного двойника при действующей в точке O сосредоточен-

ной касательной силы величиной 100 Н (б) 
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Целью данной работы является разработка методики расчета полей 

напряжений в деформируемом сосредоточенной нагрузкой упругом полу-

пространстве при наличии у поверхности клиновидного двойника. 
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